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deski 4x12

deska 6x26

belka 12x12
stężenie krzyżowe

belka 12x12

deska 6x26
spadek 1,5%
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murłata 12x12

bloczki - gazobeton gr. 15 cm + tynk

wieniec W1, 15x15

3%

ściana istniejąca gr. 17 cm

gont bitumiczny w kolorze szarym
papa pdkładowa termozgrzewalna
deskowanie gr. 2,8 cm - deski na pióro-wpust
krokwie 5x12 co 40 cm
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gont bitumiczny w kolorze szarym
papa pdkładowa termozgrzewalna
deskowanie gr. 2,8 cm - deski na pióro-wpust
krokwie 5x12 co 40 cm
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GRUNT RODZIMY
GRUNT RODZIMY

spadek <30°
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• wspornik pod belkę - legar: blacha stalowa gr. 5.0 mm
• pręt kotwiący żebrowany: 20 mm
• ocynkowane ogniowo

deska maskująca gr.4 cm

1.7°
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1

wspornik słupa 10x10

• wspornik słupa: blacha stalowa gr. 5.0 mm
• pręt kotwiący żebrowany: 20 mm
• ocynkowane ogniowo

listwa maskująca 6x6

deski pomostowe z tworzywa sztucznego gr. 4,8cm
(np. deski pomostowe hanit®)

wkręty Ø8 stalowe ocynk lub oksydowane,
l=80mm w gnieździe 0,5 cm

odstępy między deskami = 1cm

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

utwardzenie - jak przekrój A-A
TARAS - jak przekrój A-A

TARAS

gniazdo na belkę
głębokość 6cm

3%

A

5
5114 x Ø10

ZBROJENIE WIEŃCA W1

deska 6x26

obróbka blacharska

obróbka blacharska

mieszanka optymalna belki z tworzywa sztucznego 10x10

wokół tarasu zniwelować (nasyp) teren jak na rysunku
na nasypie wykonać trawnik

150

- DESKI POMOSTOWE 4,8cm
- LEGARY 10x10
- ŻWIR PŁUKANY (między legarami)
- UBITA WARSTWA MIESZANKI OPTYMALNEJ (min. 3cm)
- GRUNT RODZIMY

A

deski 3,2x12
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+/- 0,00 =154.00

+3.01
+3.21 +3.21

±0.00-0.08

+3.01
+3.21

-0.17
-0.08±0.00

+2.74

+2.86 +2.95

+3.03
+2.86 +2.91 +2.97

+3.14

+3.20 +3.215
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11
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co 25 cm
Ø6 l=0,54m

Ø6 co 25 cm

4 x Ø10

ZBROJENIE WIEŃCA W1
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