ZBROJENIE WIENCA W1

gont bitumiczny w kolorze szarym

papa pdktadowa termozgrzewalna
deskowanie gr. 2,8 cm - deski na pidro-wpust
krokwie 5x12 co 40 cm

obrébka blacharska

+297 808
1286 +2.91
5 +3.21 +3\20 +3.2) deska 6x26
1 1 +V 0, I - T T e — — |
y‘l L“BA) S s S W S I B E B —— | —iF
4x @10 / 5 o e ‘9: e l\//;h/_"—;
11 1 belka 5x16 deski 4x12
@6 co 25 cm <
\ |6 deski 4x12 gniazdo na belke
15 1" deskiaxle gtebokos¢ 6cm
H—F
@6 1=0,54m stup 14x14 stup 14x14 stup 14x14 stup 14x14
co25¢cm deska 6x26
spadek 1,5% R
~
belka 12x12
deski 3,2x12 o
| belka 12x12
| stezenie krzyzowe
\
| N +0.00
TARAS - jak przekiéj A-A | L1008 S
+ wspornik stupa: blacha stalowa gr. 5.0 mm [ utwardzenie - jak przekréj A-A NS N
+ pret kotwiacy zebrowany: 20 mm \ NN R
+ ocynkowane ogniowo ‘ W SR
O N
+ 2y +% 4+ PRZEKROJB-B
gont bitumiczny w kolorze szarym
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