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OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

1.Podstawa inwestycji.

- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- kopia mapy ewidencyjnej

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla terenu objetego
zakresem opracowania

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. nr 204 z 2004 r. Poz.2068) wraz z
przepisami wykonawczymi,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr
43 z dnia 14 maja 1999 r. Poz. 430),

- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W miejscu projektowanej pompowni PS - dz. nr 19/14 droga dz. nr 57 ma przekroj uliczny bez
kraweznikdw i posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 6,0m oraz pasy zieleni po obu stronach, po
stronie opracowania o szerokosci 1,8 m. W obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie urzadzenia
obce infrastruktury podziemnej nie kolidujgce z zamierzeniem budowlanym. Zapewnienie dojazdu do
urzadzen kanalizacji sanitarnej wymaga utwardzenia terenu na ktérym zlokalizowano urzadzenia i
urzadzenie dojazdu oraz utwardzenia terenu pompowni. Wokot pompowni zostanie ustawione
ogrodzenie wraz z bramg wjazdowa.

W miejscu projektowanej pompowni PL-1 - dz. nr 4/5 droga posiada jezdnie ziemna-
nieutwardzong o szerokosci 9,0m. W obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie urzadzenia obce
infrastruktury podziemnej nie kolidujgce z zamierzeniem budowlanym. Zapewnienie dojscia do
urzadzen kanalizacji sanitarnej na teren dziatki wymaga utwardzenia terenu na ktérym zlokalizowano
urzadzenia i urzadzenie dojscia z ulicy.

W miejscu projektowanej pompowni PL-3 - dz. nr 4/63 droga dz. nr 57 ma przekrdj uliczny, bez
kraweznikdw, posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 3,4m oraz pasy zieleni po obu stronach, po
stronie opracowania o szerokosci 3,5 m. W obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie urzadzenia
obce infrastruktury podziemnej nie kolidujgce z zamierzeniem budowlanym. Zapewnienie dojscia do
urzadzen kanalizacji sanitarnej na teren dziatki wymaga utwardzenia terenu na ktérym zlokalizowano
urzadzenia i urzadzenie dojscia z ulicy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie pompowni PS - dz. nr 19/14 z drogi dz. nr 57

Zatozenia techniczne:

Dojazd do pompowni/ miejsce postojowe:

- szeroko$¢ miejsca postojowego 1,8 m

- dtugos¢ utwardzenia przy jezdni 13 m, dtugos¢ rownolegta o jednakowej szerokosci 5m skos
wjazdowy z jezdni na dtugosci 5m

- spadek poprzeczny w kierunku od ulicy jednostronny o wartosci 2%.

- spadek podtuzny miejsca postojowego 1%

- nawierzchnia ograniczona zostanie kraweznikiem wtopionym na tawie betonowej
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Potagczenie nawierzchni projektowanego miejsca postojowego z nawierzchnig ulicy +4 cm,
zewnetrzna krawedz ograniczona kraweznikiem o wysokosci w $wietle +10 cm na dtugosci 3,5 m od
czota, wzdtuz zewnetrznej krawedzi miejsca postojowego kraweznik wtopiony na -0 cm.

Dojscie do pompowni zostanie zabezpieczone bramg wjazdowg o szer 3,8 m, a wokdt urzadzen
pompowni PS ustawione zostanie ogrodzenie o wysokosci siatki 1,55m na dtugosci 17,55m.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonej — powierzchniowo na przylegty teren.

Zagospodarowanie pompowni PL-1 - dz. nr 4/5

Zatozenia techniczne:

Dojscie do pompowni:

- szerokos¢ dojscia 3,95 m

- dtugosc 4,15-2,9 m

- spadek podtuzny dojscia w kierunku drogi o wartosci 3%.

- spadek poprzeczny dojscia jednostronny 1%

- nawierzchnia dojscia ograniczona zostanie kraweznikiem wtopionym na tawie betonowej.
Potgczenie nawierzchni projektowanego dojscia z nawierzchnig drogi ze $wiattem +4 cm.

Odwaodnienie nawierzchni utwardzonej — powierzchniowo na przylegty teren.

Zagospodarowanie pompowni PL-3 - dz. nr 4/63 droga dz. nr 57

Zatozenia techniczne:

Dojazd do pompowni

- szerokos¢ dojazdu 3 m

- dtugos¢ utwardzenia przy jezdni 9 m

- dtugos¢ utwardzenia dojazdu 7 m,

- skosy zjazdowe o promieniu 3m

- spadek podtuzny dojazdu w kierunku od ulicy o wartosci 3%.

- spadek poprzeczny dojscia jednostronny 1%

- nawierzchnia dojazdu ograniczona zostanie kraweznikiem wtopionym na tawie betonowej.
Potaczenie nawierzchni projektowanego dojazdu z nawierzchnig ulicy +4 cm.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonej — powierzchniowo na przylegty teren.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie pompowni PS - dz. nr 19/14 z drogi dz. nr 57

Roboty pomiarowe, koryta pod nawierzchnie - 44,2 m2
Warstwa odsgczajgca z piasku - 34,2+10 m2
Podbudowa z kruszywa tamanego - 34,20 m2
Nawierzchnie z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm - 34,2+10 m2
kraweznik betonowy na tawie betonowej C12/15 - 43,1 mb
brama wjazdowa wkomponowana w ogrodzenie - 1kpl
ogrodzenie wokot pompowni z siatki - 17,55 m

Zagospodarowanie pompowni PL-1 - dz. nr 4/5

Roboty pomiarowe, koryta pod nawierzchnie - 13,6 m2
Warstwa odsgczajgca z piasku - 13,6 m2
Nawierzchnie z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm - 13,6 m2
kraweznik betonowy na tawie betonowej C12/15 - 15mb
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Zagospodarowanie pompowni PL-3 - dz. nr 4/63 droga dz. nr 57

Roboty pomiarowe, koryta pod nawierzchnie - 25 m2
Warstwa odsgczajgca z piasku - 15+10 m2
Podbudowa z kruszywa tamanego - 15 m2
Nawierzchnie z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm - 15+10 m2
kraweznik betonowy na tawie betonowej C12/15 - 22 mb

5. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja jezdni dojazdu/ miejsc postojowych:
8 cm kostka betonowa typu POLBRUK,

5 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4,

15 cm podbudowa zasadnicza mieszanka kruszyw frakcji 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie
warstwa odcinajaca z piasku do 10 cm

Krawezniki betonowe wtopione 15x20 cm obustronne na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Konstrukcja nawierzchni dojsc :
8 cm kostka betonowa typu POLBRUK,

5 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4,

warstwa odcinajgca z piasku do 10 cm

Krawezniki betonowe wtopione 15x20 cm obustronne na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

6. Charakterystyka ekologiczna obiektu.
Budowa utwardzonych doj$¢ i miejsc postojowych nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko

naturalne

7. Charakterystyka w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— branza drogowa

Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zagospodarowanie pompowni PS - dz. nr 19/14 z drogi dz. nr 57

Roboty pomiarowe, koryta pod nawierzchnie - 44,2 m2
Warstwa odsgczajgca z piasku - 34,2+10 m2
Podbudowa z kruszywa tamanego - 34,20 m2
Nawierzchnie z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm - 34,2+10 m2
kraweznik betonowy na tawie betonowej C12/15 - 43,1 mb
brama wjazdowa wkomponowana w ogrodzenie - 1kpl
ogrodzenie wokdt pompowni z siatki - 17,55 m
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Zagospodarowanie pompowni PL-1 - dz. nr 4/5

Roboty pomiarowe, koryta pod nawierzchnie - 13,6 m2
Warstwa odsgczajgca z piasku - 13,6 m2
Nawierzchnie z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm - 13,6 m2
kraweznik betonowy na tawie betonowej C12/15 - 15mb

Zagospodarowanie pompowni PL-3 - dz. nr 4/63 droga dz. nr 57

Roboty pomiarowe, koryta pod nawierzchnie - 25 m2
Warstwa odsgczajgca z piasku - 15+10 m2
Podbudowa z kruszywa tamanego - 15 m2
Nawierzchnie z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm - 15+10 m2
kraweznik betonowy na tawie betonowej C12/15 - 22 mb

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W obrebie zamierzenia budowlanego znajdujg sie ulice. W poblizu projektowanego zjazdu przebiegaja
urzadzenia infrastruktury podziemnej.

W/w urzadzenia nie majg wptywu na zamierzenie budowlane.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty drogowe nie stwarzajg szczegdlnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a szczegdlnie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci ma na to wptyw charakter i
miejsce prowadzenie robdt. Przy wykonywaniu robét nalezy uwaza¢ na urzadzenia elektryczne

zlokalizowane na terenie pompowni stuzgce zasilaniu.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

W trakcie realizacji rob6t drogowych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze sprzet
budowlany konieczny do wykonywania prac oraz ruch pojazdéw odbywajacy sie po drogach
sgsiadujgcych z zamierzeniem budowlanym oraz pojazdéw zwigzanych z realizacjg zamierzenia
budowlanego.

Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robdt drogowych kierownik budowy i stuzby BHP okreslg zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw w sprawie postepowania z
osobami, ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg koniecznoS¢ stosowania przez

pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Miejsca prowadzenia robdt drogowych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym przez wykonawce
robot i zatwierdzonym przez zarzagdcodw drdg projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w
pasie drogowym.

Wykonawca robdt drogowych zwigzanych z niniejszym zamierzeniem nie ma obowigzku sporzadzania

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowata:

mgr inz. Edyta Boczek
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