PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU DO POMPOWNI PL-3
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- kraweznik betonowy wtopiony 15x20x100cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 5cm
- tawa betonowa C12/15 z oporem

- kraweznik betonowy wtopiony 15x20x100cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 5cm
- tawa betonowa C12/15 z oporem

- kostka betonowa typu polbruk gr 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
- warstwa odsgczajgca z piasku/pospdtki grub. 10cm

PRZEKROJ POPRZECZNY ZJAZDU
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PLAN SYTUACYJINY 1:250

mmmgwg_ - kostka betonowa typu polbruk gr 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
Q 147.2 ) . s
- warstwa odsaczajgca z piasku/pospotki grub. 10cm
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prosexTuiaca: INstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzér kom. 504-038-588

mgr inz. Agnieszka Przezwicka - Litwin, ul. Sportowa 26H/1, 64-500 Szamotuty

INWESTOR: - Gmina Bobolice, ul. Rynek 1; 76-020 Bobolice

OBIEKT: Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z pomowniami wraz z infrastrukturg
towarzyszacag

ZADANES - projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z

pompowniami oraz z zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi, oswietleniem
oraz zagospodarowniem terenu pompowni w miejscowosci Cybulino, gm. Bobolice

TRESC Rvsunku: PROFIL PODEUZNY, POPRZECZNY I KONSTRUKCYJINY DOJSCIA
PIESZEGO DO POMPOWNI PL-3
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