INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spetnia¢é warunki podane w ogdinych
przepisach Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r., (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie na etapie realizacji robot.
Informacje podstawowe
Zagrozenie p.poz
Zagrozenie p.poz nie wystepujg.
BHP
Przy wykonywaniu prac objetych niniejszym opracowaniem projektowym majg zastosowanie ponizsze
przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych

i drogowych.
4. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28

marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano —
montazowych

i rozbiérkowych.

5. Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

6. Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP zawarte w opisie,
normach
i instrukcjach wykonywania producentdw rur, ksztattek i armatury.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robdt powinien przej$¢ instruktaz ogdlny przeprowadzony
przez stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktdre nalezy
uwzgledni¢ w ,planie bioz” ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu

1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow
W pierwszym etapie nalezy wykonac rurocigg grawitacyjny. Nastepnie rurocigg ttoczny od

przepompowni sieciowej i przepompowni lokalnych wraz z posadowieniem przepompowni. Nastepnie
wykonac¢ wszystkie przetgczenia istniejgcych budynkéw do wybudowanej kanalizacji.



1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie budynki mieszkalne wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, droga asfaltowa, brukowa, wjazdy do posesji, ogrodzenia.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie robdt moze nastgpi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego:
kanaty kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kable telekomunikacyjne, energetyczne oraz nadziemnego:
stupy energetyczne.

1.4. Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

W trakcie realizacji mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

- zagrozenie potrgcenia pracownika przez koparke lub przejezdzajgcy pojazd w poblizu wykopdw,

- upadek pracownika z wysokosci,

- zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemia,

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewoddéw kanalizacyjnych),

-zagrozenie poparzeniem i porazeniem (uszkodzenie przewodéw elektroenergetycznych lub
spowodowanie spiecia przez dotkniecie przewoddw przez pracujgce maszyny).

- zagrozenie zatruciem, wybuchem i poparzeniem (uszkodzenie rurociggdéw gazowych).
1.5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robdt powinien przej$¢ instruktaz ogdiny przeprowadzony
przez stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez osobe do tego uprawniong
przez pracodawce.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robét

Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci:

- Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla

0sob nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokdt wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢
je w napis: ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac tymczasowe kiadki piesze. Kfadki te
powinny

posiadac obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci 0,6m. Porecze
powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m ponad teren i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz
im

od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

- Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami.

- Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce to
nalezy
oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.
- Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robdt
o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy $wiatto dzienne nie jest wystarczajagce oraz o
zmroku
i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.

- Punkty Swietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic i znakdéw
ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.
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