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Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanych kanatéw
oraz przewodu innych urzqdzen podziemnych, ktdre
nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.

Dokladne rzedne istniejqcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu

i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem projektanta.
Wykonawca powinien zapoznaé¢ sie z umiejscowieniem wszystkich
istniejacych instalacji przed rozpoczeciem prac mogqcych mie¢
na nie wplyw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia.

Prouekruanca: InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzor

kom.
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mgr inz. Agnieszka Przezwicka - Litwin, ul. Wtadystawa IV 137, 75-350 Koszalin

INWESTOR!

Gmina Bobolice, ul. Rynek 1; 76-020 Bobolice

OBIEKT Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i ttocznej z pomowniami wr:

towarzyszaca

az z infrastrukturg

ZADANIE:

oraz zagospodarowniem terenu pompowni w miejscowosci Cybulin

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
pompowniami oraz z zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi, o$wietleniem

0, gm. Bobolice
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