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I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z pompowniami, zasilaniem
energetycznym oraz ze zjazdem i dojsciami pieszymi do pompowni w miejscowosci Cybulino gm. Bobolice
woj. zachodniopomorskie.

W ramach prowadzonych robot przetgczone zostang wszystkie istniejgce przytacza kanalizacyjne z
budynkdw mieszkalnych a dla budynkéw nie posiadajgcych sieci kanalizacyjnej zapewnione zostanie
odprowadzenie $ciekow do projektowanej kanalizacji w m. Cybulino.

Opracowanie stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe sieci sanitarnej w miejscowosci
Cybulino z wiaczeniem rurociggiem ttocznym do istniejacej kanalizacji w m. Gozd gm. Bobolice woj.
zachodniopomorskie.

1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych budowy nowej kanalizacji sanitarnej wraz
z uzbrojeniem w zakresie niezbednym do realizacji inwestyciji.

Projekt zawiera cze$¢ opisowg, BIOZ i graficzng z zatgczonymi przebiegami tras sieci kanalizacyjnej wraz
z infrastruktura techniczna.

2. Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie prac projektowych;

- Mapy dla potrzeb projektowych skala 1:500;

- Uzgodnienia z wiascicielami terenu i wtadajgcymi;

- Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Dz.U.07.99.665)
z pozniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz.902 z pézniejszymi
zmianami);

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslania rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko oraz szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr
257, poz.2573 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z 2003r. (Dz. U. nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi
zZmianami);

- Dokumentacja geologiczna dla projektu sieci kanalizacyjnej (grawitacyjnej i ttocznej) opracowana przez
Zaktad Projektowo-Handlowy ,,GEOLOG"” 73-361 Koszalin ul. Dmowskiego 27.

- Wizja lokalna w terenie

- Warunki techniczne.

- Obowigzujace normy i przepisy branzowe;
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3. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

3.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety projektem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Cybulino nie posiada aktualnego
planu zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z tym inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z
zatozeniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz spetnia wszystkie warunki w niej zawarte.

Wykaz dziatek, przez ktdre przechodzi projektowana siec:

4/63, 57, 19/11, 19/12, 19/16, 19/8, 19/14, 4/15, 4/40, 4/57, 4/58, 4/44, 4/5, 4/32,
4/31, 4/34, 4/35, 4/36, 4/37, 252, 39/1, 4/12, 4/11, 4/10, 4/22, 4/23, 4/54, 4/8, 4/7, 4/6,
4/38 obreb Cybulino

98, 236, 99, 237, 89/2, 231 obreb Gozd

Planowana inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo w pasie drogi komunalnej, powiatowej oraz w
drogach wewnetrznych dojazdowych do posesii.
W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie nadziemne i podziemne.

Istniejgce uzbrojenie w pasie drogowym:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja sanitarna wraz z lokalne przytacza kanalizacji sanitarnej,

- kable energetyczne NN, SN,

- kable telekomunikacyjne.

Teren po utozeniu przewoddw zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego — zgodnie z decyzjg
zarzady drogi i jej warunkami zawartymi w warunkach zajecia pasa drogowego uwzgledniajgcych min.
warunki odtworzenia nawierzchni.

3.2 Uksztattowanie terenu

Uksztattowanie terenu na obszarze opracowania — teren zréznicowany rzedne od 111,00
do 167,00 m n.p.m. Stad konieczno$¢ zastosowania lokalnych i sieciowej przepompowni Sciekow

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami z budynkéw wraz z lokalnymi i
sieciowg przepompownig Sciekdw z zasilaniem energetycznym i utwardzeniem terenu pompowni z dojSciami
pieszymi i zjazdem.

Projektowane pompownie $ciekdw zlokalizowano na wskazanym i uzgodnionym z wiascicielem terenie.
Do przepompowni zostanie zapewniony dojazd, dojscie z drogi komunalnej.

Projektuje sie wybudowanie:

- kanatéw Sciekowych wraz z kanatami przytgczeniowymi.

- pompowni Sciekdw PS/sieciowej/

- pompowni $ciekdw lokalnych PL1 do PL3

- przewoddw ttocznych od pompowni.

- szafki ztaczy energetycznych dla pompowni — wg opracowania stanowigcego zatgcznik do projektu

- szafki sterujgco — pomiarowe dla pompowni — wg odrebnego opracowania dostarczane z pompownig
na etapie wykonawstwa
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Kanaty Sciekowe i przewdd ttoczny sg obiektami budowlanymi liniowymi, zlokalizowanymi pod
powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielania terenu.

Po wykonaniu kanatu teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Budowa kanatdéw, pompowni
i przewodu ttocznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Sie¢ wykonana bedzie z rur o Sciankach litych PVC-U klasy S (SDR-34) PVC160, PVC200, a ttoczng z rur
PE/PE HDPE 100 PN 10 SDR 17 o $rednicy PEHD 110 a rury o $rednicy PEHD63 i 75 z PES80O PN8 SDR 17

Projektowane kanaty gtéwne i podtgczeniowe umozliwia odprowadzenie Sciekéw do projektowanej
pompowni $ciekow PS /sieciowa/ skad zostang przettoczone do projektowanej studni rozpreznej SR2 w
miejscowosci Gozd a nastepnie kanatem grawitacyjnym do istniejgcej studni Sistn.2 o rzednych
167,42/165,37 m n.p.m. na sieci @160.

Przylacza kanalizacyjne od odbiorcdw indywidualnych przewiduje sie wykonac z rur kanalizacyjnych o
$rednicy PVC-U o Dz 160 i Dz. 020 klasy S (SDR34) o sztywnosci obwodowej 8kN/m2ktore bedg wigczane
do projektowanych kanatéw poprzez studnie.

Pofgczenie rurociggu z kanatem sanitarnym nalezy wykonac:

e do studni zelbetowej na kanale sanitarnym kanatem z rury PVC-U z wykonaniem kinety na dnie studni
e do studni zelbetowej na kanale sanitarnym kanatem z rury PVC-U oraz kaskady zewnetrznej z ksztattek i
rury PVC-U.

Projekt zawiera cze$¢ opisowa, BIOZ i graficzng z zalgczonym przebiegam tras sieci i lokalizacje
projektowanych urzadzen.

3.3.1 Rurociagi

Projektuije sie budowe kanatéw kanalizacji sanitarnej:
PVC200 mm L=634,40m
PVC160 mm L =151,20m

Projektuje sie budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej:
PVC 200 mm, szt. 17, L= 108,24 m.
PVC 160 mm, szt. 15, L= 323,40 m.

Sa to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktére nie wymagajg trwatego
wydzielenia terenu. Po wykonaniu kanatdw teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Budowa nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich.

Trasa sieci i lokalizacja urzadzen wynika z uwarunkowan terenowych oraz uzgodnien z wiascicielami
dziatek.

Uzbrojenie rurociggéw stanowig studnie kanalizacyjne.

Projektuje sie budowe rurociggu ttocznego:
Przewdd ttoczny jako obiekt budowlany liniowy zlokalizowany pod terenem, bez nadbudowy nadziemnej
nie wymaga zajecia terenu i jego zagospodarowania.
Dtugosc przewodu ttocznego wynosi:
de110mm PE/PE HDPE 100 PN 10 SDR 17 L = 2993,80m S$rednica z rur dwu-ptaszczowych
de75mm PE/PE HDPE 80 PN 8 SDR 17 L = 651,00m
de63mm PE/PE HDPE 80 PN 8 SDR 17 L = 371,40m

3.3.2 Studnie
Uzbrojenie kanatdéw stanowig studnie:
- studnie kanalizacyjne PVC @ 425mm

Strona5z 15



- studnie kanalizacyjne betonowe @ 1,0m — w miejscach charakterystycznych i w miejscach potgczen
kanatéw, dla gtebokosci do 2,5m.

- studnie kanalizacyjne betonowe @ 1,2m — w miejscach charakterystycznych i w miejscach potgczen
kolektoréw gtéwnych /przed projektowanymi pompowniami/, dla gtebokosci ponad 2,5m.

3.3.2.1 Studnie betonowe

Studnie betonowe przykry¢ pokrywani lub zwezkami betonowymi z zamontowanymi wtazami zeliwnymi
typu ciezkiego @ 600 z otworami wentylacyjnymi. Studnie PVC @ 425 z wlazami typu ciezkiego w drodze.
montowane na rurze teleskopowe;j.

Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z prefabrykatéw z betonu C40/50 o nasigkliwosci max 4%
mrozoodprony (F50) wykonanych zgodnie z normg PN-B-10729.

System musi sktadac sie z elementéw takich jak:

- kregi betonowe,

- elementy przejsciowe,

- ptyty odcigzajace,

- fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami i przej$ciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych,

- pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni

Kregi studzienne winny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe wg PN/H-74086. W miejscach montazu
studni gdzie wystepuje woda gruntowa nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowe, Srodkiem trwale
zwigzanym z betonem.

Elementy studzienek winny by¢ tgczone za pomocg uszczelek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych)
gumowych odpornych na dziatanie $ciekdw i siarkowodoru.

Przejscie rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne za pomocy tulei
ochronnej o srednicy odpowiedniej dla Srednicy wprowadzanej rury kanalizacyjnej. Dla odgatezien montowac
tuleje PVC 160 mm, dla rur kolektoréow kanalizacyjnych tuleje PVC 200mm. Na zwienczeniach studzienek
rewizyjnych montowac¢ wilazy kanatowe Zzeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D-400 zgodne z PN-
EN124.

Ponadto stosowane bedg studzienki z elementdw z tworzyw sztucznych. Studzienki te musza
odpowiadaé normie PN-B/10729:1999 i EN 476:1997.

3.3.2.2 Studnie PVC

Sktadac sie bedg z nastepujacych elementow:

e kineta PE lub PP o $rednicy PVC-U 425 mm

e rura studzienna PVC-U 425 mm

e rura teleskopowa PVC-U 425 mm

Studnie zlokalizowane w pasach drogowych nalezy wyposazy¢ we wilazy typu ciezkiego z zeliwa
sferoidalnego klasy D400mm z wkiadka ttumigca.

Wszystkie stosowane rury, ksztattki i elementy studni kanalizacyjnych powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz atest producenta.

3.3.2.3 Studnie rozprezne
Na kazdym koncu rurociggu ttocznego zaprojektowang studzienke rozpreza z elementdéw betonowych
Dn 1000mm a odpowiednio wyprofilowang kinetg. Na wlocie rurociggu ttocznego do studni nalezy
zamontowac deflektor ze stali nierdzewnej. Dodatkowo w studniach rozpreznych nalezy zamontowaé wkiady
filtracyjne serii KSFB-600 karta katalogowa nr 01001 zabezpieczajace przed przedostawaniem sie odoru do
otoczenia. Obok studni nalezy wykonac kominki filtracyjne (filtr biologiczny).
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3.3.3 Pompownie sciekéw

Zaprojektowano pompownie $ciekdw zgodnie z PN-EN 1250-1; 2002.

Przepompownie lokalna PL1 zostata zlokalizowana w pasie drogi komunalnej a pozostate tj. PL2 i PL3 w
terenie zielonym dziatek z ktérych w sposdb grawitacyjny nie mozna odprowadzi¢ sciekdw.

Przepompownie sieciowa PS zostata zlokalizowana w terenie zielonym - poza pasem drogowym.

Pompownia $ciekdw jest obiektem podziemnym w postaci pokrycia zbiornika, wykonana z elementéw z
betonu C35/45 lub z polimerobetonu. Srednice pompowni lokalnych DN/ID1000 mm a sieciowej DN/ID1500
mm.

Orurowanie i wyposazenie wykonane bedzie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.
Przepompownie bedg posiadaty wentylacje grawitacyjna.

Wydajnos¢ przepompowni okreslono na podstawie bilansu $ciekdw i wydajnosci pomp.

W przepompowniach lokalnych zaprojektowano po jednej pompie zatapialnej do Sciekéw. Pompownie
zaprojektowano z rozdrabniaczami.

W przepompowni sieciowej zaprojektowano dwie pompy zatapialne do Sciekdéw (jedna pracujgca +
jedna rezerwowa) z zapewnieniem przemiennosci pracy. Pompownie zaprojektowano z wolnym przelotem.

Pompy przeznaczone sg do pracy z czestotliwoscig do 10 cykli na godzine. Sterowanie pracg pomp
odbywac sie bedzie na podstawie sygnatéow o poziomie Sciekow w zbiornikach. Do sterowania pracg pomp
pompownie wyposazone bedg w sonde hydrostatyczng oraz dwa ptywaki zabezpieczajgce przed pracg ,ha
sucho” i przekroczeniem poziomu maksymalnego. Sonda hydrostatyczna wspdtpracowaé bedzie z szafg
sterowniczg z dowolnego rodzaju poziomu Sciekdw.

Pompownie nalezy przygotowac do montazu zurawika recznego przenosnego do wyciggania pomp.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzone bedg rurociggami tlocznymi i wigczone do ukiadu
grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej w m. Cybulino z pompowni lokalnych a po zebraniu wszystkich Sciekow
do pompowni sieciowej Scieki z miejscowosci odprowadzone zostang do uktadu grawitacyjnego kanalizacji
sanitarnej w m. Gozd.

Na kanale grawitacyjnym doptywowym i rurociggu ttocznym zaprojektowano odpowiedniej Srednicy dla
kazdego rurociggu zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe typu E z gtadkim i wolnym przelotem z obudowg
i skrzynka uliczna.

3.3.4 Infrastruktura techniczna terenu pompowni.

3.3.4.1 Siec energetyczna
Zasilanie projektowanej pompowni w energie elektryczng odbywac sie bedzie linig kablowg ze ztacza
kablowego, wykonanego przez Zaktad Energetyczny w Szczecinku.

3.3.4.2 Monitoring pracy pompowni $ciekow
W szafce sterowniczej pompowni przewiduje sie umieszczenie modemu nadawczego przesytajgcego
sygnaty o pracy pompowni Sciekow.
Modut odbiorczy umieszczony bedzie w centrali sterowniczej oczyszczalni Sciekow w m. Bobolice.
Komunikacja odbywac sie bedzie w sposéb bezprzewodowy.
Projekt monitoringu pompowni Sciekdéw bedzie stanowit odrebne opracowanie - nie wchodzi w zakres
niniejszego projektu.

3.3.4.3 Siec¢ wod.-kan.
Kanalizacja deszczowa. Odprowadzenie wdd opadowych projektuje sie powierzchniowe.

3.3.4.4 Wodociag
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Nie przewiduje sie nowego przylgcza wodociggowego. Pobdr wody do celéw technologicznych
z istniejgcego hydrantu.

3.3.4.1 Oswietlenie
Do o$wietlenia pompowni sieciowej PS nalezy zastosowac jedne punkt $wietlny zlokalizowany w obrebie
ogrodzenia pompowni w miejscu nie utrudniajgcym manewrowania sprzetem ciezkim.
Zastosowano stup oswietleniowy metalowy, o$miokatny, ocynkowany parkowy dtug. 5m, na fundamencie
prefabrykowanym, zabezpieczonym przed wptywami czynnikdw atmosferycznych.
Zrédto éwiatta sodowe ze sterowaniem recznym i lokalnym przekaznikiem zmierzchowym.

3.3.4.2 Drogi
Dojazd do pompowni bezposrednio z ulicy.

3.3.4.3 Ogrodzenie
Dla przepompowni lokalnych nie projektuje sie ogrodzenia jedynie dla przepompowni sieciowej PS - wg
opracowania branzy drogowej.

3.4 Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r / Dz.U. nr 43
z 1999r poz.430 konstrukcje podatne i pdtsztywne powinny by¢ posadowione na podiozu niewysadzinowym
grupy nosnosci Gl. Przyjeto, ze kanaly bedg posadowione na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Rury
nalezy obsypac i zagesci¢ warstwg piasku o grubosci 30cm.

Na wiekszosci badanego terenu nawiercano miejscami sgczenia wody gruntowej (jest to wsigkajaca
woda poopadowa). Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulega¢ okresowym
zmianom w zaleznosci od opaddéw atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sie wahania zwierciadta w
granicach £ 0,5 m. Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat przedstawiony w czesci
graficznej (Dokumentacja Geotechniczna).

3.5 Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren, na ktorym projektuje sie budowe sieci kanalizacyjnej nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie wystepujg inne ograniczenia formalno-prawne, teren nie jest objety ochrong konserwatorskg

3.6 Wplyw inwestyciji na ochrone srodowiska

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na srodowisko oraz zdrowie
ludzi.

Projektowana budowa szczelnej kanalizacji sanitarnej przyczyni sie do zapobiegania eksfiltracji Sciekdw
i odprowadzenia $ciekdw na oczyszczalnie. Inwestycja jest typowym przyktadem dziatania proekologicznego.
Zostang zlikwidowane awarie sieci.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb, by nie naruszy¢ systemu korzeniowego i korony drzew. Inwestycja
nie wymaga wycinki drzew i krzewdw.

Po zakonczeniu robdt teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

W trakcie odwadniania wykopéw wody odprowadzane bedg do najblizszego rowu melioracyjnego
lub kanalizacji deszczowej po uprzednim uzgodnieniu z wiascicielem.

3.7 Zagrozenia p. poz. i BHP

Projektowana kanalizacja sanitarna, przepompownia Sciekdw z rurociggami ttocznymi nie stanowig
zagrozenia pozarowego.
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Po zrealizowaniu sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wiasnoscig Regionalnych Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Biatogardzie.

Eksploatacja kanalizacji, przepompowni Sciekéw z rurociggami ttocznymi prowadzona bedzie przez
pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP zgodnie z przepisami rozporzadzenia MGPiB z dn. 01.10.1993 r.
(Dz.U. Nr 9).

Przy budowie nalezy zapewni¢ bezpieczne przejscie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci
ktadek dla pieszych badz innych podestdw. Ktadki te powinny posiadaé obustronng barierke wysokosci 1,1 m
z poziomymi poprzeczkami na wysokosci 0,6m. Oparcie kladki na powierzchni terenu min. 0,8 m z kazdej
strony.

Zobowiazuje sie wykonawce do zabezpieczenia wykopdw w czasie trwania budowy, a w szczegdlnosci
po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kolektor sanitarny wraz z uzbrojeniem poddany musi zosta¢ probg szczelnosci i wytrzymatosci potaczen
przewodu. Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu
i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci przeprowadzone beda zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 1610:2002.

3.8 Wytyczne wykonania

Przed przystgpieniem do realizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy sprawdzi¢ zagtebienie
istniejgcych studni przewidzianych do podtaczenia.

3.8.1 Trasa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przylgczami

Trase projektowanej kanalizacji grawitacyjnej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu -
Plansza od nr 1 do nr 11 — kanaty wraz z urzadzeniami zlokalizowane sg réwnolegle do istniejgcego
uzbrojenia z mozliwoscig odstepstw wynikajgcych z ich faktycznej lokalizacji.

Sieci wraz z urzadzeniami zlokalizowane sg na terenach, ktérych wiascicielami jest Gmina Bobolice,
Agencja Nieruchomosci Rolnych, Zarzad Drég Powiatowych oraz wiasciciele prywatni

3.8.2 Rurociagi kanalizacji grawitacyijnej

Projektuje sie kanaty sanitarne grawitacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC SN8
z uszczelkg gumowa do 160x4,7mm oraz 200x5,9mm.

Rurociggi posadowi¢ na podsypce grubosci 0,10 m i przysypac¢ warstwg piasku lub gruntu rodzimego do
0,30 m nad wierzch rury; decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy podejmowaé po wykonaniu wykopu
i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego. Grunt obsypujacy nie powinien zawierac ziaren wiekszych niz
20mm.

3.8.3 Pompownie $ciekdéw
Pompownia bedzie wykonana z elementéw betonowych, beton wibroprasowanego C35/45 lub z
polimerobetonu o $rednicy D=1,0m i D=1,50m. Konstrukcja pompowni nie wymaga obliczen statycznych.
Gotowg pompownie / zbiornik i technologie wraz z szafkg sterujacg / dostarcza producent pompowni
lub jego przedstawiciel posiadajgcy odpowiednie upowaznienia.

3.8.4 Przewody tltoczne

Przewdd ttoczny zostanie wykonany z rur PE do kanalizacji cisnieniowej o $rednicy DN/OD 110/6,6 PN10
produkcji P.B. Kaczmarek Sp.j. — Tytan PE/PE (REHAU, WAVIN lub innych producentéw o tych samych
parametrach przeznaczonych do przettaczania $ciekdw komunalnych) oraz z DN/OD 75x4,3, 63x3,6
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W celu umozliwienia lokalizacji rurociggu nalezy oznakowa¢ go tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng
z metalowag wktadkg magnetyczng utozong wzdtuz rurociggu i tgczong na zaciski.

Na rurociggu na wyjsciu z przepompowni zaprojektowano zasuwe klinowg typu E z gtadkim i wolnym
przelotem z zeliwa sferoidalnego, z wrzecionem ze stali nierdzewnej umieszczonym w skrzynce ulicznej.

Przewdd ttoczny od pompowni zakonczy¢ studzienka rozprezna.

W miejscach wystepowania na dnie wykopu gruntéw stabonosnych (organiczne lub miekko- plastyczne)
poditoze nalezy wzmocni¢. Warstwa wyrownawcza z piasku na dnie wykopu nie moze by¢ uwazana za
wzmocnienie. Wzmocnienie podtoza wykopu nalezy wykona¢ przez wykonanie tawy zwirowe
z odpowiedniego zwiru o wys. 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostaé wykonane réwniez
w sytuacji, gdy wykop zostat wykonany za gteboko.

3.9 Przejscia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu
Na trasie przebudowywanych kanatéw wystepujg kolizje z uzbrojeniem podziemnym, przy ktérym nalezy
zastosowac rury ochronne jak rowniez na przejsciach poprzecznych przez drogi.

Istniejace uzbrojenie w pasie drogowym:

- sie¢ wodociggowa,

- kable energetyczne,

- kable telekomunikacyjne,

- sie¢ energetyczna,

W rejonie skrzyzowan z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposob reczny, a po odstonieciu kolizyjnego
uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢.

W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwac prace,
zabezpieczyc teren i powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowac jako czynne i przy wykonywaniu prac
w ich obrebie zachowa¢ szczegdlng ostroznosc.

W bezposredniej bliskosci stupdw sieci telefonicznych i energetycznych, studzienek telefonicznych,
drzew wykopy wykonywac recznie. W przypadku kolizji i skrzyzowan kable teleenergetyczne zabezpieczyé
rurami ochronnymi dwudzielnymi typu ,AROT” wystajgcymi po 1m poza obrys rury z kazdej strony.

3.10 Wytyczne realizacyjne

3.10.1 Roboty ziemne

Roboty przygotowawcze
Wytyczenia trasy kanatdw i rurociggéw nalezy zleci¢ obstudze geodezyjnej po uprzednim rozpoznaniu
istniejgcej infrastruktury. Istniejgce uzbrojenie nalezy oznakowac a kolizje odpowiednio zabezpieczyé.

Podstawa wykonania robét ziemnych sa normy:

PN-B-10736:1999r ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 r. ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Na catej diugosci projektowanych kanatéw grawitacyjnych, rurociggéow ttocznych projektuje sie
wykonanie wykopdw czesciowo recznie i czeSciowo mechanicznie.

Wykopy wykonywane mechanicznie przewiduje sie:
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- W drogach utwardzonych i terenach zabudowanych, jako wasko przestrzenne, obudowane
(umocnione)

- W drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych wykopy bez umocnien, ze skarpami o

nachyleniu 1:0,6 dla gruntu III kat.

Wykopy wykonywane recznie przewiduje sie:

- W rejonach istniejgcego uzbrojenia, z zabezpieczeniem uzbrojenia przed uszkodzeniem

- W rejonach zblizenia do drzew, stupdw energetycznych i telekomunikacyjnych

- W rejonach osnowy geodezyjnej wystepujgcej w pasie drogowym.

Rodzaj wykopu nalezy dobra¢ w zaleznosci od indywidualnych warunkéw wystepujacych na
poszczegolnych odcinkach budowy kanatéw i rurociggow.

W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowal sie do tresci
uzgodnien z wiascicielami lub wtadajacymi tych sieci, a ponadto wykonac przekopy probne dla dokfadnej
lokalizacji uzbrojenia.

W rejonie wykonywania prac brak jest melioracji bedacej w ewidencji Zachodniopomorskiego Zarzadu
Melioracji.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia nie stosowaé wykopdw mechanicznych tylko wykop reczny. Wszystkie
przewody krzyzujace sie lub biegngce réwnolegte z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyzej gtebokosci 1,0 m
Z umocnieniem. Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryly korzeniowej.

W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie
z inspektorem nadzoru oraz projektantem ustali¢ dalszy tok postepowania. Zasypke kanatdw i rurociggow
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PFU.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do gtebokosci 2 m — 1,0

- dla warstw powyzej gtebokosci 2 m — 0,97

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic 0,97.

Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nadmiar gruntu wywozi¢ na teren wskazany przez inwestora.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wodd opadowych poprzez wysuniecie gtdwnej krawedzi
obudowy o 15 cm ponad poziom terenu i odpowiednie wyprofilowanie terenu.

Na czas wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych wedtug odrebnego
projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Zabezpieczenie wykopdw o Scianach pionowych typowymi szalunkami.

Teren po wykonaniu zasypki wykopdw doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ prac ziemnych i ich obudowe wykonac zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” tom I cz. I oraz zgodnie z przepisami BHP. Wykop zabezpieczy¢ przed
naptywem wod opadowych.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP
i normami. Rodzaje wykopdw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng znajdujaca sie w poblizu
wykopow. W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowaé recznie bez podsypki. Grunty z wykopdw,
takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowaé obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma
wystarczajgcej ilosci miejsca na odkfad nalezy wywiezé ziemie z wykopu i przywiezé do ponownego
wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajace sie do ponownego wbudowania
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w wykop nalezy wywiez¢. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek. Glebe i humus ogrodowy nalezy
gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu robédt rozplantowaé recznie. Przy prowadzeniu
robdt ziemnych nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢ w miejscach zblizen do istniejgcych budynkéw,
obiektéw, drzew i istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

3.10.2 Odwodnienie wykopow

Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywaé z dna wykopu pompa
spalinowa lub elektryczna.

Odwodnienie uzalezni¢c od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa
prowadzenia robdt ze wzgledu na ludzi lub na istniejacg infrastrukture techniczng znajdujaca sie w poblizu
wykopow.

3.10.3 Uktad technologiczny pompowni lokalnych

Zaprojektowano 1 pompe roboczg pracujace w uktadzie automatycznym. Zgodnie z przeprowadzonymi
obliczeniami przyjeto pompe zatapialng, z rozdrabniaczem. Przyjeto obudowe pompowni typowg o $rednicy
DN/ID 1000mm.

Zbiornik pompowni wykonany bedzie z elementéw betonowych lub z polimerobetonu, w ktérym
zamontowana bedzie jedna pompa o parametrach zamieszczonych w karcie doboru

Uktad technologiczny pompowni wraz z wykazem armatury przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

Pompownia dostarczana jest na plac budowy jako kompletna z pompami, pionem ttocznym, drabinka
obstugowg oraz systemem sterowania automatycznego z armaturg odcinajgca.

3.10.4 Uklad technologiczny pompowni sieciowej

Zaprojektowano 1 pompe roboczg + rezerwowgq pracujgce w uktadzie automatycznym, przemiennym.
Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami przyjeto pompe zatapialng, bez urzadzen rozdrabniajgcych.
Przyjeto obudowe pompowni typowa o Srednicy DN/ID 1500,0 mm.

Zbiornik pompowni wykonany bedzie z elementéw betonowych lub z polimerobetonu w ktorym
zamontowane beda dwie pompy o parametrach zamieszczonych w karcie doboru.

Uktad technologiczny pompowni wraz z wykazem armatury przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

4. Obliczenie ilosci Sciekdow.
Obliczenia odptywu $ciekéw obliczono metodg wskaznikéw scalonych. Wyniki obliczen za-mieszczono
ponizej. Przyjeto nastepujgce zatozenia:

Wspotczynniki nierownomiernosci Nd = 1,5
Nh = 2,5

Jednostkowe zapotrzebowanie wody na mieszkanca przyjeto w wysokosci q=120dm3/d/M.

Dla pompowni lokalnych przyjeto po 40 oséb

Qsr.d = 4,80 m3/d
Qmaxd =4,8x 1,5= 7,2m3/d
Qmaxh =7,2x2,5/24 =0,75 m3/h
gmaxs = 0,21 dm3/s
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Dla pompowni sieciowej przyjeto do obliczeh 320 os6b

Qsr.d = 38,4 m3/d
Qmaxd = 38,4 x 1,56 = 57,6 m3/d
Qmaxh =57,6 x 2,5/ 24 =6,0 m3/h
gmaxs = 1,66 dm3/s

5. Uwagi koncowe

cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robdt budowlano-
montazowych cze$¢ 11 ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

powiadomic wszystkich uzytkownikéw urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robdt,

przed przystgpieniem do robot nalezy komisyjnie przejag¢ plac budowy z lokalizacjg uzbrojenia
podziemnego,

istniejgce uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowaé w trakcie realizacji robot ziemnych poprzez wykonanie
przekopow probnych,

wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci,

prace ziemne i montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz
normami PN,

po zakonczeniu montazu rurociggdw nalezy wykonac probe szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997,

w trakcie trwania budowy wykonawca wypetnia na biezagco Karte Kontrolng Dzienng (opis dokumentadji
powykonawczej),

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujgca dokumentacja:
1. Dziennik budowy
2. Projekt Budowlany wykonywanej sieci kanalizacyjnej

6. Wykaz polskich norm

BN-83/8971-96.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-83/8971-0.6.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu ,Wipro”
BN-83/8971-0.6.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 Beton zwykty [56]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
PN-80/B-01800 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowe i poliestrowy.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Poprawki: 1. BI nr
6/93, poz. 43

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego.

PN-64/B-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-81/B-03020 Grunty  budowlane. Posadowienie  bezposrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne
i projektowanie. Zmiany: 1. BI nr 2/88, poz. 14.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. Zestawienie podstawowych materiatéw

Nr | Opis Tlod¢ [m] ilo$¢ [szt]
1 rura PVC-U klasy S (SDR-34) PVC160 474,60 m

2 rura PVC-U klasy S (SDR-34) PVC200 742,64 m

3, rura de110mm PE/PE HDPE 100 PN 10 SDR 17 2993,8m

4 rura de75mm PE/PE HDPE 80 PN 8 SDR 17 651,0 m

5. rura de63mm PE/PE HDPE 80 PN 8 SDR 17 371,40 m

6. studnie betonowe DN1200 1 szt.
7. studnie betonowe DN1000 19 szt.
8. studnie z PE DN420 42 szt.
9. Zbiornik pompowni DN1500 wraz z wyposazeniem 1 szt.
10. Zbiorniki pompowni DN1000 wraz z wyposazeniem 3 szt
1. Zasuwa klinowa DN 150 1 szt
12. Zasuwa klinowa DN 200 1 szt
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43. | Studnia betonowa DN1000 z zaworem odpowietrzajgcym 3 ozt
44. | Studnia betonowa DN1000 z zaworem odwadniajgcym 2 szt
45. | Studnia betonowa DN1000 rozprezna z deflektorem 4 szt

Opracowata:
mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin
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