wiaz kanatowy DN600 z dwoma pokrywami

(gorna pokrywa klasy B125 )

ptyta pokrywowa m\

(1500/625) i
|

krag betonowy
(1200/250)

dno studzienki
( 1200/1500)

1 Lukka

RSN

E100

=
A

wylewka betonowa beton B10

wyprofilowa¢ ze spadkiem do
zagtebienia do zagtebienia [15]

15

odwanidniajgcego

fabrycznie osadzone Zeliwne

stopnie zlazowe

Do kanalizacji sanitarnej 0,20 m PVC-U

Uwagi:

fabrycznie osadzone przejscia szczelne

Rurociag tloczny Dz110, Dz75, Dz63

przez $ciane dla rur Dz90 (LUB 63)

podsypka piaszczysto-zwirowa

h=0,2m 1d=0,50

1. Do potgczen prefabrykowanych elementéw betonowych
stosowac uszczelki gumowe dostarczane

przez producenta

fabrycznie osadzone przgjscia szczelne
przez $ciane dla rur Dz90

studz. betonowa 1500
z betonu B-45

0%

fabrycznie osadzone przejscia szczelne

A

przez $ciane dla rur Dz110, 75, 63

STUDNIA ROZPREZNA

Nr. A B C

Sr1| 147,00 145,80 145,40

Sr2 154,20 153,00 152,60

Sr3| 154,20 153,05 152,65

sr3| 167,50 166,10 165,70

Peovektumca: InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzor kom. 504-038-588

mgr inz. Agnieszka Przezwicka - Litwin, ul. Sportowa 26H/1, 64-500 Szamotuty

INWESTOR:  Gmina Bobolice, ul. Rynek 1; 76-020 Bobolice

OBIEKT: Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z pomowniami wraz z infrastrukturg
towarzyszgcag

ZADANIE:

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
pompowniami oraz z zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi, oswietleniem

oraz zagospodarowniem terenu pompowni w miejscowosci Cybulino, gm. Bobolice

TRESC RYSUNKU!

SCHEMAT STUDZIENKI ROZPREZNEJ

ZAPI0154/POOS/07

IMIE | NAZWISKO Podpis: data: 111 2011
Projektowat: mgr inz Agnieszka Przezwicka-Litwin; SKALA:
branza sanit. ZAPI0051/PWOS/05
Opracowat: mgr inz Kinga Wajs; 1:25
Sprawdzit: mgr inz Tomasz Litwin;
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