
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

1.0. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spełniać warunki podane w ogólnych 
przepisach  Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 r., (Dz.U. Nr 120 poz. 1126). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się na etapie realizacji robót. 

Informacje podstawowe 
Zagrożenie p.poż 

Zagrożenie p.poż nie występują. 

BHP 

Przy wykonywaniu prac objętych niniejszym opracowaniem projektowym mają zastosowanie poniższe 
przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy: 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych 

 i drogowych. 

4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – 
montażowych 

 i rozbiórkowych. 

5. Rozporządzenie ministra Pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

6. Rozporządzenie Ministra pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP zawarte w opisie, 
normach  
i  instrukcjach wykonywania producentów rur, kształtek i armatury. 

Każdy pracownik przed przystąpieniem do robót powinien przejść instruktaż ogólny przeprowadzony 
przez służby BHP oraz instruktaż stanowiskowy przez osobę do tego uprawnioną przez pracodawcę. 

 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które należy 
uwzględnić  w „planie bioz” ze względu na specyfikę projektowanego 

obiektu 
 
1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów 
W pierwszym etapie należy wykonać rurociąg grawitacyjny. Następnie rurociąg tłoczny od 
przepompowni sieciowej i przepompowni lokalnych wraz z posadowieniem przepompowni. Następnie 
wykonać wszystkie przełączenia istniejących budynków do wybudowanej kanalizacji.  

 

 



1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się budynki mieszkalne wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, droga asfaltowa, brukowa, wjazdy do posesji, ogrodzenia.  

1.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
W trakcie robót może nastąpić niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego: 
kanały kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kable telekomunikacyjne, energetyczne oraz nadziemnego: 
słupy energetyczne. 

1.4. Przewidziane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych 
W trakcie realizacji mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

- zagrożenie potrącenia pracownika przez koparkę lub przejeżdżający pojazd w pobliżu wykopów, 

- upadek pracownika z wysokości, 

- zagrożenie przysypania pracownika w wykopie ziemią, 

- zagrożenie zatruciem lub zakażeniem (uszkodzenie przewodów kanalizacyjnych), 

-zagrożenie poparzeniem i porażeniem (uszkodzenie przewodów elektroenergetycznych lub 
spowodowanie spięcia przez dotknięcie przewodów przez pracujące maszyny). 

- zagrożenie zatruciem, wybuchem i poparzeniem (uszkodzenie rurociągów gazowych). 

1.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 
Każdy pracownik przed przystąpieniem do robót powinien przejść instruktaż ogólny przeprowadzony 
przez służby BHP oraz instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez osobę do tego uprawnioną 
przez pracodawcę. 

1.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywanych robót 
Miejsce prowadzenia robót powinno być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności: 

- Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla 
osób nie zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć 
je w napis:  „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. 

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego należy zamontować tymczasowe kładki piesze. Kładki te 
powinny 
 posiadać obustronną barierkę wysokości 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokości 0,6m. Poręcze 
 powinny być umieszczone na wysokości 1,1m ponad teren i ustawione w odległości nie mniejszej niż 
1m 
 od krawędzi wykopu. 

 W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć balami. 

- Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane 
 przenośnymi zaporami. 

- Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to 
należy 
 oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. 

- Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót  
 oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło dzienne nie jest wystarczające oraz o 
zmroku  
 i w nocy należy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne. 

- Punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic i znaków 
 ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy. 
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