INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego : linia kablowa zalicznikowg 0,4kV
dla pompowni kanalizacyjnych PS, PL 1, PL 2, PL 3

Adres obiektu: Cybulino, gm. Biatogard, dz. nr 19/14, 4/5, 4/44, 4/63

Opracowat; Arkadiusz Zielinski

Koszalin , 2010-11-29
miejscowosc¢ data



CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é¢ realizaciji

poszczeqdinych obiektow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
linii kablowej zalicznikowej 0,4kV,

a)

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

a)

istniejgca linia kablowa 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4kV

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a)
b)
c)

Pas drogi publicznej

Czynna linia kablowa 0,4kV

Czynne ztgcze kablowo-pomiarowe

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p. | Specyfikacja robot Skala Miejsce Czas wystapienia
budowlanych stwarzajagcych |zagrozenia |wystgpienia | zagrozenia
wysokie ryzyko powstania zagrozenia
zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

1.

Btednego wylgczenia obwodu Duza ztgcza Podczas pracy przy
linii kablowej 0,4kV ztgczu

2. Zwigzane ze sprzetem w strefie
eksploatacyjnym na budowie Mata wykonywani |w trakcie
(narzedzia reczne ) a robdt wykonywania robét

3. . w strefie
Przypa_d kowo OQKryte W trakcie Mata wykonywani |w trakcie
robot ziemnych instalacje . , .

a robét wykonywania robét

4. Przypadkowo odkryte w trakcie w obszarze
robot ziemnych przedmioty Mata objetym w czasie trwania
trudne do identyfikacji budowg budowy

5. Mozliwos¢ znalezienia sie 0sOb | . w lobszarze w trakcie
postronnych na terenie budowy Srednia objetym wykonywania robot

budowag

6. Poruszajgce sie po drodze
publicznej pojazdy w poblizu Objazd w trakcie
budowy niezwigzane z Srednia obszaru wykonywania robot
organizacjg budowy robét

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

v' Mata-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,

v' Srednia-, gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpié¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,

v' Duza-, gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo.




5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji roboét kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw
wiasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robét budowlanych,
b) technologiami realizacji robét budowlanych,

c) harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,
d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych, z podaniem

ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i
oznakowania miejsca prowadzenia robaot,
e) »Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”,

6. Srodki techniczne i organizacyijne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeqgélneqo zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej
z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac
sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,

c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg
i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z uzgodnieh z:

- zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla,

- wiascicielem czynnego zaktadu pracy,

- zarzadca linii kolejowych lub obszaru kolejowego,

- wiadcicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w
obszarze prowadzonych robdét,

d) rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatéw, ziemi z wykopow w taki sposéb,
aby nie blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

- tadm ostrzegawczych,
- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,
- daszkéw ochronnych

f) stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

h)  stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét,

w ktorych pracownicy sg przeszkoleni,

i) wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania
zgody od wtasciciela tych urzadzen. Prace te moga sie odbywac¢ z zachowaniem
zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach
Elektroenergetycznych w ENERGA OPERATOR SA.



