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. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie Inwestora

1.2.Warunki techniczne zasilania nr 10/R4/02335 z dn.09.11.2010r.
wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A., RD Szczecinek

1.3.Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

1.4.Inwentaryzacja sieci 0,4 kV w terenie

1.5.Podktad sytuacyjno-wysokosciowy

1.6.Uzgodnienia

1.7.0bowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje linie kablowg zalicznikowga YKY 5x10mm? utozong od zigcza kablowego ZK
znajdujgcego sie na dziatce nr 4/44 do szafki sterowniczej pompowni, zgodnie z rys. nr E 2.

3. Dane energetyczne

Napiecie zasilania U =400/230 V
Moc P, =Ps=2,5kW

4. Pomiar energqii

Pomiar energii zaprojektowany zostat zgodnie z warunkami technicznymi zasilania nr 10/R4/02335
2z dn.09.11.2010r, w ztgczu kablowo-pomiarowym zlokalizowanym na dziatce nr 4/44.

Do pomiaru energii elektrycznej zastosowaé¢ nalezy licznik 3-fazowy 1-taryfowy bezposredni — dostawca
ENERGA — OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE.

Granica majgtkowa - zaciski praqdowe na wyjsciu od zabezpieczen gtéwnych w ztgczu w kierunku instalacji
odbiorcy.

5.Linie kablowe nn 0.4 kV

Linie kablowe nn 0,4 kV nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm, na uzytkach rolnych na gtebokosci 90cm. Odlegtosé folii od kabla
powinna wynosi¢, co najmniej 0,25 m. Wszystkie wykopy dla kabla wykonywac¢ recznie, gtebokosé wykopu 0,8
m. Kabel uktada¢ na podsypce grubosci 0,1 m z piasku wezykowato tak, aby powstat zapas kabla do 3 %
dtugosci wykopu. Po utozeniu kabel zasypa¢ warstwg piasku 0,1 m, a nastepnie warstwg rodzimego
(zageszczonego) gruntu (bez kamieni, zwiru itp.) o grubosci 0,15 m i przykry¢ folig PCV (kalandrowg)
z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim grubosci 2mm. Przy ztgczu kablowym i przy szafce
sterowniczej przepompowni pozostawi¢ zapasy kabla po ok. 1,5m. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ z
rozplanowaniem nadmiaru ziemi. Bezposrednio przed zasypaniem catkowitym kabla nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, nanoszac przebieg trasy kabla. Na kablu stosowaé  opaski
kablowe informacyjne, a takze w ztgczu i szafce sterowniczej zawiesi¢ tabliczki kierunkowe zabezpieczone w
sposob trwaty przed wptywami atmosferycznymi.

Nie wyklucza sie mozliwosci istnienia innych urzgdzen infrastruktury podziemnej nie naniesionych na mape
bedaca podktadem geodezyjnym wowczas nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé¢ przy pracach ziemnych.
Linie kablowg zalicznikowg zaprojektowano kablem YKY 5x10mm?.

Po utozeniu linii kablowej nalezy wykona¢ badania kabli i pomiar geodezyjny powykonawczy.
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6.Szczegoly wykonania

Do zadan Inwestora nalezy utozenie linii kablowej zalicznikowej YKY 5x10mm? od ztgcza kablowo-
pomiarowego ZK do szafki sterowniczej przy przepompowni.

Przewiduje sie wyposazenie przepompowni w przenosng lampe na rozktadanym statywie o wysokosci 2,5m
z halogenowym zrodtem Swiatta o mocy 500W zasilang z gniazda tzw. remontowego zlokalizowanego w szafce
sterowniczej pompowni. Przewiduje sie jedng taka lampe na cztery przepompownie bedgce przedmiotem
opracowania. Szafka sterownicza pompowni oraz kabel zasilajgcy pompe wykonany bedzie wedtug odrebnego
opracowania. Utozy¢ wspdlnie z kablem bednarke FeZn 25x4 tworzacg wspolny uziom dla ztgcza kablowo-
pomiarowego i szafki sterowniczej. Projektowany uziom podigczy¢ w ztgczu do szyny zerowej i wprowadzi¢ do
szafki sterowniczej, ktérg wyposazy¢ w ztgcze kontrolne (zacisk probierczy).

W przypadku nie uzyskania wymaganej opornosci R, <5 omow nalezy wbi¢ dodatkowe sztuczne uziomy
pionowe i potgczy¢ je z uziomem poziomym.

7.0chrona od porazen

Sie¢ 0,4 kV Dostawcy energii pracuje w uktadzie ,TN-C ”.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym, niebezpiecznym pojawieniem sie napiecia na
urzadzeniach zastosowany jest system ochrony dodatkowej tzw. ,SZYBKIE ODLACZENIE ZASILANIA -
ZEROWANIE’ (t <5s) zgodnie z PN/E-05009.

W ztgczu kablowo-pomiarowym przewdd neutralno-ochronny PEN zostanie rozdzielony na ,N” i ,PE” a punkt
ten zostanie uziemiony. Ztgcze kablowo-pomiarowe zostanie wykonane wedtug oddzielnego opracowanie przez
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE — REJON DYSTRYBUCJI SZCZECINEK.

W sieci Odbiorcy jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowano wigczniki
réznicowopradowe i wytgczniki instalacyjne powodujgce szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku
zagrozenia pojawienia sie napiecia na czesciach nie bedgcych normalnie pod napieciem. Instalacje wykona¢ w
systemie TN-S z wydzielonym przewodem zerowym ,N” i przewodem ochronnym ,PE”. W zwigzku z
powyzszym w przewodzie ochronnym NIE WOLNO stosowac¢ jakichkolwiek tgcznikéw, bezpiecznikéw itp.
Przewdd ochronny koloru Zzétto-zielonego winien zapewni¢ niezawodng ciggtos¢é potgczen metalicznych.
Uwaga: przewdd ochronny PE nie moze by¢ potgczony z przewodem N za lub przed wytgcznikiem
przeciwporazeniowym i nie moze przechodzi¢ przez jego obudowe. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne o napieciu znamionowym
nie wyzszym niz 1 kV w zakresie ochrony przeciwporazeniowej" Dz.U. nr 81/90 poz. 473. oraz normg PN-ICE
60364-4-41:2000 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz PBUE. Przyjmuje sie, ze w przypadku
dotyku posredniego czesci przewodzgcych, ktére znalazty sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji,
wytgczenie musi nastgpi¢ w czasie mniejszym niz 0,2 sek.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, opornosci izolacji
utozonych przewodow i opornosci uziemienia. Wyniki potwierdzi¢ protokotami.

Wszystkie prace muszg by¢ staranie i doktadnie wykonane.

Prace mogg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane — branzowe, lub
poprzez elektromonteréw pod nadzorem oséb posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane — branzowe.

8. Uwagqi
e Prace instalacyjne moze wykonaé¢ jedynie firma (osoba) posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

e Prace nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem i obowigzujgcymi przepisami.

o  Wszelkie zmiany projektu wymagajg pisemnej zgody projektanta.

e Inwestor zobowigzany jest do przestrzegania uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniu dokumentacji w
ZUDP i uzgodnieh branzowych.

9. Wykonaé pomiary elektryczne pomontazowe
e Rezystancji izolacji kabla,
e skutecznosé¢ ochrony od porazen,
e rezystancja uziemienia szafki sterowniczej, oraz pomiary zabezpieczen réznicowoprgdowych (w szafie
sterowniczej wg oddzielnego opracowania).
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Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowana zgodnie z warunkami technicznymi wynosi:
Obiekt P;=P;=2,5 kW

2. Dobdr zabezpieczen i przewodéw

lop = 2500 : (1,73 x 400 x 0,96)
IObI = 3,76 A

Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe S303-C6 A.
Linia zasilajgca zalicznikowa YKY 5x10mm>.

3. Obliczanie spadku napiecia.

AU% =P x1:(91,2x S) <2 % dopuszczalne dla wiz

2,5 x 100

AUy= ————— = 0,27%
91,2 x 10

AUy, < AUgqp

AUgp=2%  027% < 2%

4. Obliczenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Z uwagi na brak odcinka sieci fgczacego sie¢ dostawcy z siecig odbiorcy (zostanie zaprojektowana przez
RD Szczecinek na podstawie wydanych warunkéw przyjmuje sie przy zabezpieczeniu przedlicznikowym
zwtocznym 8303-C6 A, zastosowanym w ztgczu ZK prad wytaczajgcy |, wynosi 60A, warunek skutecznosci
zostanie spetniony, gdy:

Z =08Us: 1, 1,=60 A Z =3,07Q Z,<Z Z:<3,07Q

Z powyzszego wynika, ze warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zostanie spetniony, gdy
Z - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego bedzie mniejsze od 3,07 Q.
Protokéty pomiaréw nalezy dotgczyé do protokétu koricowego odbioru roboét.

Projektowat:
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Schemat jednokreskowy zasilania zalicznikowego pompowni kanalizacyjnej

Zigcze ZK op. na dz. nr 4/44
wg opracowania ENERGA-OPERATOR S.A.
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kabel YAKY

kierunek istn. linii napowietrznej 0,4kV
wg opracowania przez RD Szczecinek

R <50 | Bednarka FeZn 25x4 mm —
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