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Koszalin, dnia 22 maja 2019 roku
KD.7121.94.2019.HD

PACHOLEK
Projektowanie i Obsluga Inwestycji
Pacholek Blazej

ul. Wloska 71
76-430 Koszalin

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z p6ézn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r.. poz. 784) po rozpatrzeniu
projektu ztozonego w dniu 10 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu
1 zabezpieczenia rob6t pod nazwa: ..Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem. $ciezka rowerowa,
zjazdami, oswietleniem ulicznym. kanalizacja deszczowa., kanalem technologicznym w m.
Bobolice™. przez Pana Btazeja Pachotek.

Zatwierdzam w czesci bez zmian

na podstawie § 4 ust. 3 pkt 4 wyzej cytowanego rozporzadzenia czasowg organizacje ruchu
1 zabezpieczenie robdt pod nazwa ..Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem, sciezka rowerowa.
zjazdami, os$wietleniem ulicznym, kanalizacja deszczowa. kanatem technologicznym w m.
Bobolice™ dla drogi powiatowej nr 3571Z ul. Jednosci Narodowej w miejscowosci Bobolice.

Na podstawie § 3 ust. la pkt 3 powyzszego rozporzadzenia zatwierdzenie w zakresie drog
wewnetrznych wydat podmiot zarzadzajacy droga wewnetrzna tj. Burmistrz Bobolic.

1. Termin wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu. polegajacej na oznakowaniu
1 zabezpieczeniu robot przewiduje sie¢ w okresie od 01.07.2019 r. do 30.12.2019 r.

2. Zobowiagzuje  jednostke¢ wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadomié¢ organ
zarzadzajacy ruchem. zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o planowanym
rozpoczeciu prac, podajac date. czas. co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.

3. Termin waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu uplywa z dniem 30.12.2019 r. wraz
z przywrdceniem pierwotnej organizacji ruchu.

4. Jezeli w terminie. o ktérym mowa w pkt 3 organ zarzadzajacy ruchem nie zostanie
zawiadomiony o rozpoczeciu prac. zatwierdzona organizacja ruchu traci waznosgé.

5. Whpisano do ewidencji zatwierdzonych projektow organizacji ruchu pod nr 97/2019.
Otrzymuje: Z yp.\STAROSTY
\ o N\
@ Adresat {A}ié.{[}Z_;;JT‘:;%C'I-— RUCHEM Halina Dymowska

i e Naczelnik

ey i grogach gmj fowiatowych Wydziatu Komunikacji i Drég




. ds e e Koszalin, 13.05.2019
RD-1758/1

Nr rejestru 128/19

Pachotek Btazej Pachotek
ul. Wioska 71
75-430 Koszalin

Odpowiadajgc na pismo, ktére wptyneto do WRD KMP w Koszalinie zgodnie z §7
ust 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzeniem (Dz,U. Z 2017 r. poz. 784) informuje, iz przedstawiony projekt
czasowej organizacji ruchu dotyczacy:

,,Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem, $ciezkg rowerowa, zjazdami, o$wietleniem
ulicznym, kanalizacjg deszczowa, kanatem technologicznym w m. Bobolice.”

opiniuje bez uwag

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomi¢ Komen-
danta Miejskiego Policji w Koszalinie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
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7ZASTEPCA NACZELNIK
W al X vego

Wvydziatu Ruchd D
© KMPw Ko

Lom. Irenes

Wvk w2 eaz
Egz. nr 1-adresat
Egz. nr 2-a/a

STAROSTWQ POWIATOWE

w\Koskalinfe
Wydzial Khpipihadji i Drog
ul. Raclawicka 13, 75-62U Koszalin




Manowo, 17.05.2019r.

PZD.4511.53.2019.1Z

PACHOLEK
PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTY(JI

Ul. Wioska 71
75-430 Koszalin

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.z 2017r., poz. 784)
po rozpatrzeniu wniosku opiniuje pozytywnie projekt tymczasowej organizacji ruchu
na drodze powiatowej nr 3571Z dla zadania pod nazwa: .Budowa drogi gminnej wraz
z chodnikiem, $ciezka rowerowa, zjazdami, o$wietleniem ulicznym, kanalizacja

deszczowa, kanalem technologicznym w m. Bobolice”.

Otrzymuja:
1.Adresat
2.A/a
/ STAROST % OWIATOWE
w B R lini
Wydzial Koig Avach i Drég

ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin




Gmina Bobolice :
ul. Ratuszowa 1; 76-020 Bobolice :

tel. 094-34-58-401; fax. 094-34-58-420

LIDER ROZWCL

www.bobolice.pl; e-mail: gmina@bobolice.p! » EEGIONALNEGO
BO4LI20I9KC Bobolice 15.15.2019 1.
Blazej Pachotek -
PACHOLEK Projektowanie i Obstuga Inwestycji
ul. Wioska 71

75-430 Koszalin

Dotyezy: Zaopiniowania dokumentacji tymczasowej organizacji ruchu dla zadania yBudowa
drogi gminnej wraz z chodnikiem, $ciezka rowerows, zjazdami, o$wietleniem
ulicznym, kanalizacja deszczowa, kanalem technologicznym w m. Bobolice”.

W zwigzku ze ztozong do zaopiniowania dokumentacja tymczasowej organizacji ruchu dla
zadania ,.Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem, sciezkg rowerows, zjazdami, o§wietleniem
ulicznym, kanalizacja deszczows, kanalem technologicznym w m. Bobolice” zatwierdzam bez

uwag przedmiotowg dokumentacje.

e’ Ng_ma,mf AZS mkin

Sprawg prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 094-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-mail: k. cyrsonSbARRSTWF POWIATOWE

w Kodzalknie
Wydzial Kom i i Drég
ul. Raclawicka 13, 75-620 K0dszalin




OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
- Dz.U.2018.1990. z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2018.2068 z pdzn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.

w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143 z pézn zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem —Dz.U.2017.784.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych - Dz.U.2019.poz. 454
z péin. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

Dz.U.2003.220.2181 z pdzn. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.
W sprawie wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen
i sygnatow w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie - Dz.U.2016.124.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

- Dz. U. 2018.2096. z pdzn. zm.

Wizja lokalna.

Ustalenia z Zamawiajgcym
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1.2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt Czasowej organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot podczas planowanej budowy drogi gminnej w m. Bobolice

Celem opracowania jest wskazanie wytycznych dla oznakowania
i zabezpieczenia robot prowadzonych w obrebie pasa drogowego.

1.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

DROGA GMINNA - WEWNETRZNA
Pas drogowy jest nieuporzagdkowany pod wzgledem drogowym, o szer. ok 12m.
Nawierzchnia gruntowa, brak oznakowania pionowego i poziomego.
Na wskazanym obszarze zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane planie
sytuacyjnym.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej, jest projektowany na terenie zabudowanym w m.
Bobolice.

DROGA POWIATOWA NR 35717 — ul. Jednosci Narodowej

Droga powiatowa nr 35717 to trasa Bobolice (od DK11) do DW 205. Droga klasy Z,
nawierzchnia kamienna w stanie dobrym, o szer. podstawowej 4.5m. Ruch na drodze
uporzgdkowany jest za pomocy znakéw pionowych. Na obszarze objetym inwestycjg
obowigzuje ograniczenie predkosci do 40km/h. Szczegdétowa lokalizacja oznakowania na
planie sytuacyjnym (Rys.2)

1.4. OPIS PLANOWANYCH ROBOT

Opracowana dokumentacja projektowa zaktada budowe drogi gminnej, poprzez
wykonanie jezdni o nawierzchni twardej — bitumicznej, bitumicznej Sciezki rowerowej,
chodnika, zjazddéw, oraz wykonanie kanalizacji deszczowej, osSwietlenia drogowego,
przebudowy sieci elektroenergetyczne;.

Projektowana budowa polegac bedzie na :

- usunieciu humusu,

- wykonaniu robdt ziemnych (wykopy, nasypy),
- wykonaniu sieci uzbrojenia terenu,

- wykonaniu warstw konstrukcyjnych

- wykonaniu warstw wierzchnich

- uporzadkowaniu pasow drogowych.
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1.5.

OPIS ZAGROZEN | UTRUDNIEN KTORE MOGA ZAISTNIEC W WYNIKU
PROWADZONYCH ROBOT

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robdt budowlanych.

Ruch drogowy kotowy i pieszy w sgsiedztwie robdt stanowi istotne zagrozenie
dla bezpiecznego prowadzenia robdt w przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia
i oznakowania. Zagrozenie jest obustronne — roboty stanowig zagrozenie dla ruchu
drogowego, a ruch drogowy stanowi zagrozenie dla robdt. Nieumiejetne
prowadzenie robét moze spowodowac uszkodzenie infrastruktury niewykazanej na
mapie, w tym mozliwos¢ zerwania kabli itp.

Zagrozenia podczas wykonywanych prac:

- poslizgniecie sie, upadek, przygniecenie pracownika podczas niewtasciwie
prowadzonych prac;

- nalezy tez liczy¢ sie z mozliwoscig odkopania uzbrojenia podziemnego
nie naniesionego na mape lub naniesionego niedoktadnie. Niezaleznie od
powyzszego, nalezy uwzgledni¢ mozliwo$é prowadzenia robdt budowlanych na
terenach potozonych w sgsiedztwie drogi;

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Wykonawca winien zapoznac sie doktadnie z przygotowanym projektem
organizacji ruchu na czas wykonania robdt, oraz dostosowaé do niego
harmonogram prac. W niniejszym projekcie przedstawiono schematyczne
rozwigzania czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robdét. Wykonawca
winien przeanalizowa¢ wymagania organizacyjne i techniczne dla wykonania
robot i pogodzic je z podang organizacjg ruchu. W projekcie ujeto miedzy innymi
oznakowanie i zabezpieczenie robodt przygotowawczych itp. ktére mogg byc
wykonywane samodzielnie. W trakcie robot nalezy zapewni¢ nadzor nad
oznakowaniem i na biezgco uzupetniac jego braki i uszkodzenia oraz dostosowac
do aktualnych wymagan zabezpieczenia budowy. Niniejszy projekt uwzglednia
wykonanie wszystkich robdt we wszystkich branzach. Wykonawca winien
powiadamia¢ zarzadce drogi o przewidywanych utrudnieniach i planowanych
zmianach organizacji ruchu w czasie robot.

1.6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA ROBOT NA CZAS BUDOWY

Oznakowanie prac budowlanych w pasie drogowym zapewnia¢ powinno
bezpieczenstwo zarowno kierowcom, pieszym jak i robotnikom poruszajgcym
sie w obszarze robdt. Roboty nalezy tak prowadzié, aby w jak najmniejszy sposob
utrudniac ruch pojazdéw jak i pieszych.
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PRZYJETE ROZWIAZANIA
W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ NR 35717

Roboty prowadzone bedg przy zajeciu czesci jezdni. Obszar robdt nalezy oznakowac
W nastepujacy sposob:

- obszar robot prowadzonych od stron najazdowych wygrodzi¢ w poprzek tablicag
prowadzgcag U-3d oraz zaporg drogowa U-20b ,szeroka”. Na tablicy U-3d i zaporze
U-20b ustawia sie $wiatta ostrzegawcze pulsujgce U-35 koloru zéttego.

- w osi projektowanego zjazdu roboty wydzieli¢ tablicami U-20a lub stupkami U-21a
co5m

- wprowadza sie zakaz wyprzedzania znakami B-25

- przed obszarem robot ustawic¢ znaki A-14 ,Roboty na drodze”, oraz A-12b lub A-
12c ,Zwezenie jezdni prawo lub lewostronne”,

- za obszarem robot odwota¢ wprowadzone zakazy znakami B-42 , koniec zakazéw”

Szerokosc¢ jezdni pozostawiona dla ruchu musi wynosi¢ min. 2.75 m plus min. 0,5m
pobocza.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ aby nie naraza¢ na niebezpieczenstwo
robotnikdow wykonujgcych roboty w pasie drogowym oraz uczestnikdw ruchu.

Czas trwania robot to okoto 30 dni roboczych.
Szczegdty rozmieszczenia znakdw przedstawiono na rys. nr 2
W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ - WEWNETRZNE)

Roboty prowadzone bedg przy zajeciu catego pasa drogowego. Obszar robdt nalezy
oznakowac w nastepujgcy sposob:

- obszar robdt prowadzonych od strony najazdowej, oraz w ciggu istniejacej drogi
gruntowej, wygrodzi¢ w poprzek zaporg drogowg U-20b ,szeroka”. Na tablicy U-3d
i zaporze U-20b ustawia sie swiatta ostrzegawcze pulsujgce U-35 koloru zéttego.

- nad zaporg U-20b umiesci¢ znak B-1 ,zakaz wjazdu”, wraz z tabliczkg T-0 koloru
26ttego o tresci ,nie dotyczy pojazdéw budowy”

- pozostaty obszar placu budowy od strony strefy inwestycyjnej wydzieli¢ tablicami
U-20a

Szeroko$c¢ jezdni pozostawiona dla ruchu musi wynosi¢ min. 2.75 m plus min. 0,5m
pobocza.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ aby nie naraza¢ na niebezpieczenstwo
robotnikdw wykonujgcych roboty w pasie drogowym oraz uczestnikow ruchu.

Czas trwania robot to okoto 60 dni roboczych.

Szczegdty rozmieszczenia znakdw przedstawiono na rys. nr 2
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1.7.

Jezeli zaistnieje taka koniecznos¢ (np. dostawa materiatdow) nalezy wprowadzic¢
reczne kierowanie ruchem!

Miejsce dostaw materiatow na budowe nalezy zorganizowa¢ w miare
mozliwosci poza pasem drogowym. W przypadku wystgpienia koniecznosci
krotkotrwatego roztadunku materiatow bezposrednio z drogi, pojazdy uczestniczace
w roztadunku powinny spetnia¢ nastepujgce wymogi:

by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat Swietlny btyskowy barwy zottej,
widoczny ze wszystkich stron z odlegtosci co najmniej 500 m, przy dobrej
przejrzystosci powietrza;

by¢ dodatkowo wyposazone w tablice ostrzegawczg U-26 ze znakiem
przestawnym C-9/C-10 ,nakaz jazdy z prawej strony znaku" lub , nakaz jazdy z lewej
strony znaku", w zaleznosci od miejsca postoju pojazdu w przekroju drogi

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zabezpieczenia i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujgcych utrudnien na drodze, a takze zapewnié
bezpieczeristwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym roboty. Oprocz
znakéw drogowych stosuje sie zapory drogowe, tablice prowadzace, $wiatta
ostrzegawcze.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robot powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dziernn jaki w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

Wzory ustawien znakéw, zapdr oraz tablic wg zatgcznikéw graficznych
niniejszego opracowania.

. Widocznos¢ znakow

Do wykonania lic znakéw oraz zapdr i tablic stosowanych do oznakowania
robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowac folie odblaskowg
typu 2.

. Wielkos¢ znakow
Do oznakowania przedmiotowych robét nalezy uzy¢ znakéw kategorii SREDNIE (S):

1.8.  ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Przy prowadzeniu robot nalezy wybrac takg technologie i organizacje ich wykonania,
ktéra umozliwi bezpieczne prowadzenie ruchu pojazdow i pieszych przy ograniczone;j
w sposob bezwzglednie konieczny skrajni drogi, oraz czasu trwania prac;

Termin waznosci czasowej organizacji ruchu przewiduje sie od 01 lipca 2019r.
do 30 grudnia 2019r.

Przewidywany czas wykonywania robot: 60 dni roboczych
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Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu winna zawiadomic¢ organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz witasciwego komendanta policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu;
Ustawienie znakéw wykona¢ pod nadzorem pracownikow zarzadu drogi;

Jednostki prowadzgce roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w
nalezytym stanie wszystkich $rodkdw technicznych uzytych do oznakowania
i zabezpieczenia miejsca robot;

Konstrukcja stojakéw do zapdr powinna zapewnic stabilno$¢ urzgdzenia;

Osoby wykonujgce prace w pasie drogowym powinny by¢é ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub w zottej] wyposazone w elementy
odblaskowe barwy zéttej lub pomaranczowej;

Wszystkie znaki i urzadzenia zabezpieczajgce zwigzane z robotami nalezy usuwac
niezwtocznie po zakonczeniu robot;

W przypadku koniecznos¢ recznego kierowania ruchem na drodze czynnosc¢ tg winni
wykonywa¢ odpowiednio przeszkolenie pracownicy (lub osoby)- szkolenia
przeprowadza WORD. Osoby takie powinny by¢ wyposazone narzutki ostrzegawcze
o barwie fluorescencyjnej pomaranczowo-czerwonej, z zottymi paskami z materiatu
odblaskowego co najmniej klasy 2, z nadrukiem na plecach o tresci ,KIEROWANIE

RUCHEM”.
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B. ZAtACZNIKI GRAFICZNE

Wzory ustawienia znakow drogowych

1. Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni

min
10,50 m

ezdnia bocze
] |' po jezdnia l \' chodnik l

1.
kraweznik

a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach

UWAGA!
W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczac¢ w odleglosci nie wiekszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos¢ umieszczania znakow /\

min 2,20 m

na drogach
ogéinodostepnych

: |
l pobocze I jezdnia l \' chodnik l
1 1 krale‘linik 1

b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

%

I min 2,00 m ],

jezdnia

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach.

min 220 m

:[r"--.\_

jezdnia [ pobocze | jezdnia \' \, chodnik {
1 ] kraweznik

d) dwédch na jednym stupku na ulicach,

c) dwoéch na jednym stupku na drogach
innych niz ulice,

UWAGA!
Przy oznakowaniu robdt prowadzonych w pasie drogowym stosuje sig znaki o jedng grupe wielkosci wyzsza
niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze™. W grupie tej znaki ostrzegawcze
w ksztalcie trojkata réwnobocznego posiadajg diugosé boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu $rednice
wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztalcie prostokata o dilugosci podstawy 900mm.
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Wzor ustawienia wygrodzen poprzecznych
Tablica prowadzaca ciggta

L max 2,0 m N
| |
U-35 R=0,03m
K —5
U-3d
£
[{e]
o
N —
10,3m 0,3m £
To)
*
52
o
.

Dtugos¢ tablicy kierujgcej nie moze by¢ krétsza niz 1,2 m.
Powinna by¢ pokryta matriatem odblaskowym na catej powierzchni.

Zapora drogowa pojedyncza szeroka

max 2,0 m

ﬁ..l
|-.. -|

U-20b

Dilugosc¢ zapory drogowej nie moze byc¢ krétsza niz 0,75 m i dluzsza niz 2,75 m.

0,9+1,170 m

-l
-

W celu ostrzezenia kierujgcych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na drodze,
zawsze przy zastosowaniu wygrodzen poprzecznych nad ustawionymi w poprzek jezdni
tablicami prowadzacymi (U-3d) i zaporami drogowymi szerokimi (U-20b) nalezy umiescic
$wiatta koloru zéttego (U-35) w odstepach max. co 2,0m. Swiatta te przy normalnej
przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegtosci co najmniej 250m oraz zapalac
sie i gasna¢ z czestotliwoscig 90+ 30 cykli na minute.
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Wzor zapor drogowych

R=0,03m _.1.M

| | | E
0,25(0,25 S
&
o
=
a) zapora drogowa pojedyncza U-20a Zapory drogowe U-20 ustawione

réwnolegle do kierunku ruchu

Zapory drogowe pojedyncze U-20a stosuje sie do wygrodzen miejsc robot prowadzonych w pasie drogowym a glownie
do wygrodzenia wzdtuz Jezdni.
Przy wygrodzeniach wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowanie przerw w ciggu zapor.

min 0,75m R=0,03m

[0‘25|0.25|

b) zapora drogowa podwdjna U-20c

Zapory drogowe podwajne U-20c nalezy stosowac do wygradzania miejsc robdt prowadzonych na chodnikach ciggach
pieszych, pieszo - rowerowych lub Sciezkach rowerowych.

Dla poprawy bezpieczenstwa pieszych szczegolnie w miejscach zwiekszonego natgzenia ruchu dzieci np. w poblizu
szkot podstawowych, przedszkoli itp. zaleca sie stosowanie zapory drogowej potrdjnej.

0,9-1,10m

9.2
>

_ min 0,75m
0,25 0,25
D>
b E
C N N B
=) A
1L o
&Jh o
=1 J
Y
A
c) zapora drogowa potréjna U-20d o
W terenie zabudowanym zapora drogowa Uwaga!
umieszczona bezposrednio na 1. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i
skrzyzowaniu nie powinna ograniczac CEQOVCIYMINZEPLEAIA: " . o oo .
kierujacym widocznosci innych % Wszystkie zapory rozpoczynaja sie i konczq polem czerwonym.. o
. Zapory drogowe stosowane do wyghrodzenia czesci jezdni powinny miec lica

uczestnikow ruchu. W takich sytuacjach
dopuszcza sie umieszczanie zapory na
wysokosci powyzej 0,9m.

wykonane z fiolii odblaskowej.

. Dopuszczalne dlugosci zapér drogowych wynosza: 750, 1250,2250 i 2750 mm.

. Zapory drogowe musza by¢ wykonane z materiatow nie stanowiacych zagrozenie
dla oséb i mienia, powinna powinny miec¢ naroza wyokraglone R, =30mm.

6. Zaleca sie stosowanie zapor drogowych wykonanych z tworzyw sztucznych.
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