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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach zadania ,,Budowa gminnej
drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Boblicach”

1. Podstawa opracowania

— projekt branzy drogowej
— projekt zagospodarowania terenu
— warunki techniczne odprowadzania wdd deszczowych nr B.6853.15.2019.KC z dnia 09.04.2019r

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania
kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach zadania ,,Budowa gminnej drogi publicznej do strefy
inwestycyjnej w Boblicach”.

W projekcie okreslono trasy przewodoéw, rzedne ich utozenia, opis elementéw uzbrojenia
kanalizacji oraz opracowanie zalecen dla wykonana robét ziemnych i montazowych.

3. Kanalizacja deszczowa - Opis ogélny

Odprowadzenie wdd opadowych z projektowanej drogi odbywac sie bedzie do:

- istniejgce;j sieci kanalizacji deszczowej DN40O0 na dz. nr 24/1 obr. 01 Bobolice, poprzez istniejgcg
studnie Di2 o rzednych 133.66/131.10;

- istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 1 obr. 03 Bobolice, poprzez projektowang
studnie DN1000 zabudowang na istniejgcym kanale;

- projektowanego odrebnym opracowaniem kolektora deszczowego DN80O poprzez studnie Di4
o rzednych 134.79/131.71 i Di5 o rzednych 136.42/131.81, oraz poprzez przytagcze siodtowe
DN800/200 w przypadku braku mozliwosci wtaczenia sie do studni.

Kanalizacje deszczowq zaprojektowano z rur PVC-U o srednicy DN/OD200mm. Wody opadowe
przechwytywane bedg poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami o gtebokosci 1,0m.

Otwory w istniejgcych studniach wykonac sprzetem specjalistycznym - wiertnicg do elementéw
betonowych. Przytgcza siodtowe do rur strukturalnych PP (projektowana odr. opracowaniem KD z rur
strukturalnych PP). Na etapie budowy nalezy dopasowac rodzaj przytgczy siodtowych do materiatu
kolektora faktycznie wbudowanego.

Zakres robot obejmuje wybudowanie:

— PVC DN/OD200 SN8 - L=76,25m
— studnia bet. DN/ID 1000 - 2 szt.
— wopusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0m i kratg uchylng - 9 szt.
— przytgcze siodtowe DN800/200 - 2 szt.
4, Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
4.1. Kanaty

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie kanatéw PVC-U kielichowych klasy
,S” SDR 34 o sztywnos$ci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadac uszczelke na trwale zespolong
z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowac rury ,lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur
z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem.

4.2. Studnie betonowe wtazowe - prefabrykowane

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych
DN/ID1000 tgczonych na uszczelke gumows. Stosowac prefabrykaty betonowe posiadajgce atesty,
badania i aprobaty techniczne pozwalajace na nie stosowanie dodatkowych powtok uszczelniajgcych.
Studnia wykonana jest z elementéw prefabrykowanych dostarczanych w postaci dennicy z kinetg
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przeznaczong do przeptywu Sciekdw, kregdw z zamontowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla
przykanalikéw i zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz ptyty nastudziennej z otworem pod wiaz
montowanej na Zzelbetowym pierscieniu odcigzajgcym. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu
zeliwnego zastosowac pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego tgczone na masy polimerowe.
Szczelno$¢ przejscia kréccdw przytaczeniowych przez $ciany betonowe studni zapewnia¢ bedg tzw.
przejscia szczelne - adaptery. Wtazy do studni zeliwne z wentylacjg klasy D-400 z pokrywa wypetniong
betonem oraz wktadka gumowag i zabezpieczeniem przed obrotem.

Otwory dla przykanalikéw kanalizacji deszczowej w istniejgcych studniach wykonac¢ sprzetem
specjalistycznym -wiertnicg do elementéw betonowych.

Wymagania dotyczace elementéw z betonu :
- beton wibroprasowany klasy > C35/45
- wodoszczelnos$é W8
- mrozoodpornos$¢ F-150
- nasigkliwo$¢ — ponizej 4%
- odpornos¢ chemiczna na Scieki

4.3. Studnia betonowa wtazowa na istniejgcym kanale D1

Projektowang studnie D1 posadowiong na istniejgcym kanale deszczowym DN400 (na etapie
budowy srednice nalezy zweryfikowac ) do poziomu 0,2 m ponad gore rury gtdwnej wybudowac z
bloczkéw trapezowych lub cegly kanalizacyjnej z zastosowaniem zapraw uszczelniajgcych. Powyzej
studnie nadbudowac¢ z kregu betonowego DN/ID 1000 mm z betonu C35/45. Krag powinien mie¢
fabrycznie zamontowane zeliwne stopnie ztazowe. Kinete studni wymurowac szczelnie i wyprofilowac
zgodnie z przeptywem sciekéw. Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie ptyta studzienna z otworem pod
wtlaz. Do regulacji wysokosci osadzenia witazu zeliwnego zastosowac pierscienie dystansowe z
tworzywa sztucznego tgczone na masy polimerowe. Szczelnos¢ przejscia kréécdw przytgczeniowych
przez Sciany betonowe studni zapewnia¢ bedg uszczelki gumowe, tzw. przejscia szczelne. Wtaz do
studni zaprojektowano z wentylacja, klasy D 400 z pokrywa wypetniong betonem, wktadkg gumowsg i
zabezpieczeniem przed obrotem.

4.4. Whpusty uliczne

Wopust uliczny wykona¢ z elementéw betonowych DN/ID 500mm z osadnikiem o wysokosci
h=1000 mm. Wopusty instalowa¢ z pierscieniami odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed ich
osiadaniem. Elementem wlotowym wdd opadowych do studzienki bedg wpusty typu kraweznikowo-
jezdniowego (Wd). Wszystkie wpusty wykonaé w klasie D 400. Kréciec wlotowy, ktorymi Scieki
naptywajg do studni wykonac z typowej ksztattki PVC (adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu tgczy¢
na zasadzie pidro-wpust na zaprawe wodoszczelna.

Wymagania dotyczgce elementdéw z betonu :

- beton wibroprasowany klasy > C35/45

- nasigkliwo$¢ — ponizej 5%

- odpornosé chemiczna na Scieki

- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur kanalizacyjnych nalezy wykonac zgodnie
z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie
z wywozem urobku. Rurociggi uktada¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych
systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szerokosé dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktorych dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposdb
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umozliwiajgcy odpowiedni montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz
bezpieczenstwo montera instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospdlke dobrze
zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na wysypisko.
Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka o musi by¢ luzno
utozona i nieubita, aby zapewnié odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne nalezy
montowac¢ na podsypce gr. 10cm. W przypadku wystgpienia gruntéw wysadziniowych lub
stabonosnych nalezy wymienié grunt na gtebokosci 0,5 m na piasek. Przewody uktadaé na gtebokosci
i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur. Rurociagi
obsypa¢ warstwg piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociggow
kanalizacyjnych musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokos¢
wykopu zasypywacé warstwami gr. 20 cm i zageszcza¢ za pomoca zageszczarek wibracyjnych lub za
pomocg ptytowych zageszczarek wstrzgsowych. Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosié
nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 pod chodnikami, zjazdami i jezdnia.

6. Oznakowanie wykopow

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowad i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapdr, a w przypadku
przejs¢ ustawi¢ nad wykopem ktadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami w
kolorze czerwonym. Po zakonczeniu robdt elementy pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

7. Uwagi dla wykonawcy

- Prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i
warunkami technicznymi.

- Po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego
Inspektorowi Nadzoru i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest warunkiem
odbioru koncowego i przekazania przykanalikow do eksploatacji.

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac stosowne swiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Roboty wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpien
2003 r. Wyd. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz
Osrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie".

- Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow.

Opracowata:

mgr inz. Monika Machniewska



