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JEZDNIA

nasyp np. pospotka, Wz=1,0
|ziemia urodzajna (humus] gr T0cm, obsiany frawg
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$CIEZKA ROWEROWA , CHODNIK

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACTTS, gr 4cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACB S, gr 3cm

warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego ACTE W, gr 5cm

warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego ACT6 W, gr 4cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACT6 P gr 7em

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego C50/30 gr T2cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr 22cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwiazanej o CBR20% gr T5cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane] o CBR260% gr 24cm

qeotkanina separacyjno-wzmacniajaca o wytrzymafosci na rozciaganie 40/40kN

warstwa lepszonego podtoza z mieszanki mezwwazane] 0 (BR220% gr T5cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajaca 0 wytrzymatosci na rozciaganie 40/40kN

K4

ZABRUKI - W JEZDNI

ZJAZDY

| warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowej surowolupanej 16/20cm

podsypka c-p R28>14MPa, gr 5em

warstwa Scieralna z kostki betonowe] bez faz, koloru czerwonego, gr 8cm
podsypka c-p R28>14MPa, gr 5cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego C50/30 gr 22cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego C50/30 gr 22cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej o CBR260% gr 24cm

warstwa ulepszoneqo podfoza z mieszanki niezwiazanej o CBR220% gr 15cm
qeotkanina separacyjno-wzmacniajaca o wytrzymafosci na rozcigganie 40/40kN

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazangj o CBR>20% gr 15cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajaca o wytrzymatosci na rozciaganie 40/40kN

sciek przykraweznikowy z kostki betonowej bez faz, koloru grafitowego, gr 8cm
odsypka c-p R28>14MPa, gr bem
awa z betonu C12/15 z oporem (0,057m3/mb)

ZABRUKI - W CHODNIKU/SCIEZCE ROWEROWE)

warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowe] surowofupanej 16/20cm
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podsypka c-p R28>14MPa, gr 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego C50/30 gr T2cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzane] o CBR>20% gr 15cm

/" BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z CHODNIKIEM,

SCIEZKA ROWEROWA, ZJAIDAMI, OSWIETLENIEM ULICINYM,

KANALIZACJA DESICIOWA, KANALEM TECHNOLOGICINYM
W M. BOBOLICE

geotkanina separacyjno-wzmacniajaca 0 wytrzymatoci na rozciaganie 40/40kN

K6

obrzeze betonowe 8x30cm

tawa z betonu C12/15 z oporem (0,044m3/mb)

OBR BOBOLICE 1 - DZ NR 24/1, 24/2, 22/1, 22/2, 23/1, 21;
OBRBOBOLICE 2- 4, 5,293, OBR BOBOLICE 3 - 1, 2, 6, 466/34,601/1

GMINA BOBOLICE
UL. RATUSZOWA 1
76-020 BOBOLICE

upr. do projeklowaria  Kerowaria

mgr inz. Blazej Pachotek [sssiereeenm oo corences
e

DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY

Ry

sunek

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE

LEGENDA:

JEZDNIA - warstwa bitumiczna AC11 S gr 4cm

SCIEZKA ROWEROWA - warstwa bitumiczna AC8 S gr 3cm

CHODNIK - warstwa bitumiczna AC11S gr 3cm

ZJAZD - warstwa bitumiczna AC11S gr 4cm

- ZABRUK - kostka kamienna rzgdowa 16/20cm

KRAWEZNIK ULICZNY BET. 15x30cm

KRAWEZNIK WTOPIONY BET. 15x22cm

KRAWEZNIK KAMIENNY 15x25cm

OBRZEZE BET. 8x30cm

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

1 % DRZEWA DO WYCINKI

+ ELEMENTY DO ROZBIORKI (LIKWIDACJI)

===E>=== PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVCE300 KL. SN (LITA),

PRZYKANALIKI Z RUR PVC@200 KL. SN (LITA)

DZIALKI OBJETE OPRACOWANIEM

N PACHOLSL

75-430 Koszalin PROJEKTOW ANIE I OBSLUGA INWESTYCJI

O PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA WLAZOWA KANALIZACJI DESZCZOWE,|
BET. DN1000

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z CHODNIKIEM,
$CIEZKA ROWEROWA, ZJAZDAMI, OSWIETLENIEM ULICINYM,
KANALIZACJA DESZICIOWA, KANALEM TECHNOLOGICINYM

W M. BOBOLICE

‘@ & PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY KRAW-JEZDN. Z KRATA UCHYLNA DN500
Z OSADNIKIEM H=1,0m

OBR.BOBOLICE 1-DZNR 24/1,24/2, 22/1, 23/1,
0BRBOBOLICE 2-4,5,293; (0BRBOBOLICE 3- 1 2 6,466/34 601/1

d OPRAWA TYPU LED 78W NA SLUPIE STALOWYM H=8M, W=1,5M
KAT NACHYLENIA 5°

——————— PROJEKTOWANY KABEL OSWIETLENIOWY

GMINA BOBOLICE
UL. RATUSZOWA 1
76-020 BOBOLICE

——-——— PROJEKTOWANY KABEL 15KV

° PROJEKTOWANY SLUP MOCNY LINII 15KV

o oertouans Kerowonia _

oo bogowenm petsgonaed

mar inz. Btazej Pachotek| < e e
ol s

- ISTNIEJACA LINIA DO DEMONTAZU

=24, RURA OCHRONNA

mgr inz. Jan Dudzinski o S o
i

MUFA KABLOWA PRZELOTOWA 15KV

upr.do projektowaria bez ograniczef

mgr inz. Monika Machniewska *se=cneicicanenieiciogonei

KANAL TECHNOLOGICZNY -

KANALIZACJA DWUOTWOROWA

WIELOBRANZOWY PROJEKT BUDOWLANY

o STUDNIA KABLOWA TYPU SKR-2

= RURA OCHRONNA DWUDZIELNA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

@ ODWIERTY GEOLOGICZNE
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