Zalacznik nr 10 - PW br. Droowa Opis techniczny, uzgodnienia, opinie
mgr inz. Pachotek Btazej

.'..III.—-...I'. : I
ul. Wtoska 71, 75-430 Koszadlin —
NIP 4990428287, R=GON 320244310 —]

© +48 517 477 167 PROJEKTOW ANIE I OBSLUGA INWESTYCJI
& bivro@pacholek.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE BUDOWA GMINNEJ DROGI PUBLICZNEJ
DO STREFY INWESTYCYJNEJ W BOBOLICACH
BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ
NAZUWA Z CHODNIKIEM, SCIEZKA ROWEROWA,
INWESTYCII: ZJAZDAMI, OSWIETLENIEM ULICZNYM,
) KANALIZACJA DESZCZOWA, KANALEM
TECHNOLOGICZNYM W M. BOBOLICE
wojewddztwo zachodniopomorskie
powiat koszalinski
LOKALIZACJA :
INWESTYCJI: gm. Bobolice
obr. Bobolice 1 - dz nr 24/1, 24/2, 22/1, 22/2 23/1, 21
obr. Bobolice 2 -4, 5, 293
obr. Bobolice 3-1, 2, 6, 466/34, 601/1
ZAMAWIAJACY: GMINA BOBOLICE
ACY: UL. RATUSZOWA 1
76-020 BOBOLICE
KATEGORIA OBIEKTU: XXV, XXVI
JEDNOSTKA Projektowanie i obstuga inwestycji Pachotek Btazej,
PROJEKTOWA: ul. Reja 3a, 76-020 Bobolice
ZESPOL AUTORSKI:
cJa/ ,
FEEEN;: IMIE | NAZWISKO Nugé,iigifﬁgg\ga\l DATA PODPIS
PROJEKTANT nr upr. ZAP/OO§7/PWOD/1§
BR. DROGOWA mgr in2. Btazej Pachotek o ammr® | 05.2019
(koordynator proj.) inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

BOBOLICE, maj 2019r.

EGZ ...........



P~CHOLEK

PROJEKTCW ANIE 1 GBSLUGA INWESTYC

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Strona tytutfowa 1
2. Spis zawartosci opracowania

. CZESC FORMALNO-PRAWNA 3
3. Oswiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu budowlanego
zgodhnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 4
4. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia projektantéw 5
1. DECYZJE, UZGODNIENIA, OPINIE 13
5. Wypis i wyrys z MPZP znak NS.6727.1.2019.NS z dnia 15.05.2019r. 14
6. Decyzja nr 5/19 znak NS.6733.7.2019.N.S z dnia 07.05.20109r. 21
7. WT dla oswietlenia drogowego B.6853.16.2019.KC z dnia 03.04.2019r. 26
8. WT dla kanatu technologicznego B.6853.17.2019.KC z dnia 05.04.2019r. 29
9. WT dla kanalizacji deszczowej B.6853.15.2019.KC z dnia 09.04.2019r. 31
10. WT przebudowy sieci (usuniecia kolizji elektroenergetycznej znak R/19/024616
z dnia 26.04.2019r. 34
11. Uzgodnienie PZD.4402.19.2019.EK z dnia 16.05.2019r. 37
12. Uzgodnienie Orange znak 22603/TTISIOU/P/2019 z dnia 21.05.2019r. 39
13. Protokdt z Narady koordynacyjnej znak GK.6630.375.2019.MB z dnia 24.05.2019r. 42
14. Opinia geotechniczna z kwietnia 2019r. 47
15. Uzgodnienie Gmina Bobolice, znak B.041.1.2019.KC z dnia 27.05.2019r. 58.1

16. Decyzja Starosty Koszaliriskiego znak BOS.6124.209.2019.BR z dnia 28.05.2019r. 58.2
17. Zasw. Starosty Koszalirskiego znak BOS.6124.210.2019.BR z dnia 16.05.2019r.  58.7

.  BRANZA DROGOWA 59
OPIS TECHNICZNY 60
Informacja BIOZ 72
RYS. 1 - PLAN ORIENTACYINY 79
RYS 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 80
RYS.3 — PRZEKROJE NORMALNE 81
RYS.4 — SZCZEGOtY KONSTRUKCYINE 82
RYS.5 — PROFIL PODtUZNY 83

RYS.6 — PRZEKROJE POPRZECZNE 84



P~CHOLEK

PROJEKTCW ANIE 1 GBSLUGA INWESTYC

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z zm.) oSwiadczamy, ze niniejszy projekt pn:

,BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z CHODNIKIEM, SCIEZKA
ROWEROWA, ZJAZDAMI, OSWIETLENIEM ULICZNYM, KANALIZACJA
DESZCZOWA, KANALEM TECHNOLOGICZNYM W M. BOBOLICE”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzien opracowania projektu.

PROJEKTANT nr upr. ZAP/0087/PWOD/15
BR. DROGOWA mgr inz. Btazej Pachotek do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi w spec.
(koordynator proj.) inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

05.2019




ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0008(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pozn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly speilnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Blazej Adam Pacholek
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 18 sierpnia 1984 r. w Koszalinie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0087/PWOD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Gustaw Kardas .........\... LS e,

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

Otrzymuja:
1. Pan Blazej Adam Pacholek
ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Blazejowi Adamowi Pacholkowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 18 sierpnia 1984 r. w Koszalinie

numer ewidencyjny ZAP/0087/PWOD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoS$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajj w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

D

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 13 ust. 4 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich, oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

..............................................

:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-E82-83K-HRL *

Pan Btazej Adam PACHOLEK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0130/15

adres zamieszkania ul. Wtoska 71, 75-430 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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NS.6727.1.2019.N$ Bobolice, dnia 15 maja 2019 roku
WYPIS I WYRYS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

W oparciu o art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) informuje, ze w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, przyjetym Uchwala Nr XXI1/196/16 Rady Miejskiej
w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Bobolice pod potrzeby utworzenia podstrefy
specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Kolejowej (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2017 I., poz. 542), nizej wymienione dzialkj posiadajg
nast¢pujace przeznaczenie:

1) dzialka nr 293 polozona w obrebie ewidencyjnym nr 2 Miasta Bobolice:

— 02KDW - droga wewnetrzna,

2) dzialka nr 5 polozona w obrebie ewidencyjnym nr 2 Miasta Bobolice:
— OIKDL - publiczna droga lokalna
3) dzialka nr 4 polozona w obrebie ewidencyjnym nr 2 Miasta Bobolice:
— 01KDL - publiczna droga lokalna
4) dzialka nr 2 polozona w obrebie ewidencyjnym nr 3 Miasta Bobolice:
— OIKDL - publiczna droga lokalna
5) dzialka nr 601/1 polozona w obrgbie ewidencyjnym nr 3 Miasta Bobolice:
— OIKDL - publiczna droga lokalna.

1) wypis z miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego
2) wyrysz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000

Wypis i wyrys nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Otrzymuja:
1. ala(2szt.).

Sprawe prowadzi:

Natalia Switalska. Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej, tel. 94 34 58 421, e-mail: ﬁ.switalska@bobolice.p[




UCHWAELA XX11/196/16
RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 29 grudnia 2016 1.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz¢Sci miasta Bobolice pod
potrzeby utworzenia podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Kolejowej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z 2016 1. poz. 778 ze zm.) Rada Miejska w Bobolicach uchwala, co nastgpuje:

Rozdzial 1.
USTALENIA OGOLNE

§ 1. 1. Zgodnie z uchwalg nr XIV/130/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie
przystapienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu, iz nie
narusza on ustaled Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Bobolice,
zatwierdzonego uchwala nr III/15/98 Rady Miejskicj w Bobolicach z dnia 18 grudnia 1998 r. uchwala

si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cze$ci miasta Bobolice pod potrzeby utworzenia podstrefy
specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Kolejowej, zwany dalej planem.

2. Planem s3 objete tereny o powierzchni 6,01 ha.
3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenéw pod obiekty produkcyjne, skiady i magazyny, zabudowg
ushigowa wraz z niezbgdna infrastrukturg techniczna i komunikacyjna.
4. Granice planu okreslono na zataczniku nr 1 do uchwaty.
5. Integralnymi czg$ciami uchwaty sa:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiacy zalgcznik nr 1 do uchwaty,

2) wyrys ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Bobolice dla obszaru
objetego planem, stanowigcy zatgcznik nr 2 do uchwaty,

3) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowigce zalgcznik nr 3 do uchwaly,

4) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowigce zatgcznik nr 4 do uchwaly.

§ 2. Na terenie objetym niniejsza uchwata nie wystepuja:
1) formy ochrony przyrody,
2) obiekty wpisane do rejestru zabytkéw,
3) przestrzenie publiczne,
4) tereny gémmicze, tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych,
5) obszary wymagajace przeprowadzenia scalen i podziatéw nieruchomosci,
6) obszary rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej,
7) obszary wymagajace rekultywacji,

8) tereny pod budowe urzadzen wytwarzajacych energi¢ z odnawialnych Zrédet energii 0 mocy przekraczajgcej
100 kW oraz ich strefy ochronne,

9) tereny pod budowg obicktéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m2,

10) tereny rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, umieszczone w planie zagospodarowania przestrzennego
wojewddztwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowe;j, woj;ewédzkiej lub powiatowej, linii
kolejowej o znaczeniu panstwowym, lotmiska uzytku publicznego, inwgstycji w zakresie terminalu Iub
przedsigwzigcia Euro 2012,

11) tereny rekreacyjﬁo - wyg:;oczyﬁkov;f;i teréﬂiri smﬁce organizacji imp
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12) pomniki zaglady oraz ich strefy ochronne,

13) tereny zamknigte i ich strefy ochronne.

§ 3. 1. Przez pojgcia uzyte w niniejszej uchwale nalezy rozumieé:

1) powierzchnia zabudowy — rozumie si¢ przez to powierzchnig terenu zajeta przez budynek w stanie
wykoficzonym, ktéra jest wyzmaczona przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku
na powierzchnig terenu, z wylaczeniem powierzchni obiektéw budowlanych i ich czgsci nie wystajacych ponad
powierzchni¢ terenu oraz powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw zewnetrznych, daszkéw,
markiz, wystgpéw dachowych, oswietlenia zewngtrznego, taraséw naziemnych, drég dojazdowych, chodnikéw,
podestéw itp.

2) powierzchnia czynna biologicznie - rozumie si¢ przez to teren biologicznie czynny w rozumieniu przepisow
rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy linia ograniczajaca obszar, na ktérym dopuszcza
si¢ wznoszenie budynkéw. Linia nie dotyczy schodéw zewnetrznych, pochylni, taraséw i czesci podziemnych
budynkow.

2. Ustalenia w zakresie powigzat infrastruktury technicznej i komunikacji dla calego obszaru planu z uktadem

zewngtrznym:

1) woda — z istniejgcej sieci wodociggowej w miescie Bobolice lub z ujg¢ wody podziemnej, realizowanych
zgodnie z przepisami odrgbnymi,

2) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych - do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu,

3) wody opadowe i roztopowe — do planowanej sieci kanalizacji deszczowej w miescie Bobolice lub planowanej
lokalnej sieci kanalizacji deszczowej,

4) gaz - z planowane;j sieci gazowej w miescie Bobolice,

5) zaopatrzenie w cieplo — indywidualnie,

6) elekiroenergetyka - z sieci elektroenergetycznej Sredniego lub niskiego napiecia na obszarze planu lub
w miescie Bobolice, :

7) telekomunikacja - z sieci telekomunikacyjnej w miescie Bobolice,

8) komunikacja - powigzanie z drogg krajowg nr 11 poprzez lokalny ukiad gminnych i powiatowych drog
publicznych w miescie Bobolice.
3. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej dla catego obszaru planu:

1) zaopatrzenie W cieplo - indywidualne, niskoemisyjne lub nieemisyjne sposoby zaopatrzenia w cieplo,

wykorzystujgce technologie grzewcze o wysokiej sprawnosci, w tym ogrzewanie elekiryczne lub
z odnawialnych Zrédet energii, ktére nie moga posiadaé mocy przekraczajacej 100 kW,

2) zaopatrzenie w wodg - z sieci wodociggowej w drogach 01KDL, 02KDW lub w dziatkach budowlanych, lub z
uje¢ wody podziemnej, realizowanych zgodnie z przepisami odr¢bnymi,

3) odprowadzenie Sciekéw sanitamych - do sieci kanalizacji sanitamej w drogach 0IKDL, 02KDW lub
w dziatkach budowlanych,

4) odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych - do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej, zbiomikow
retencyjnych, gminnej sieci kanalizacji deszczowej w drogach 01KDL, 02KDW lub w dziatkach budowlanych,
lub powierzchniowo. Wody opadowe lub roztopowe, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych wymagaja
oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrebnymi,

5) usuwanie statych odpadéw komunalnych - zgodnie z przepisami odrgbnymi,

6) elekiroenergetyka - z sieci elektroenergetycznej w drogach 01KDL, 02KDW lub w dziatkach budowlanych.
Dopuszcza si¢ pozyskiwanie pradu z alternatywnych, odnawialnych zrédet energii, ktére nie moga posiadaé
mocy przekraczajacej 100 kW,

7)gaz — z sieci gazowej w drogach 01KDL, 02KDW Iub w dziatkach budowlanyck, |Dopuszcza
____ sig zaopatrzenie w gaz ze stacjonarnych zbiomikéw na gaz plynny, S i |
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A LoUDNUS uLRatuszc-w?_i A4 s o :
ORVGINALEN g g5 15 76020 Bobolice (oS VWL o ook s

Id: D28FA343-1144-4554-8BFF-AERC874CDF02. Uchwalony v Strona 2




W

8) telekomunikacja - z sieci kablowej w drogach 01KDL, 02KDW Iub w dziatkach budowlanych,
9) w pasach stref ochronnych linii $redniego napigcia obowiazuja ustalenia dla poszczegdlnych typéw obiektow
wedhug przepiséw odrgbnych, tj.:
a) obowigzuje zakaz zabudowy, poza obicktami elekiroenergetycznymi w  pasie  technicznym
o szerokosci 7,50m od osi linii $redniego napigcia do granicy strefy. Zakaz nie dotyczy infrastruktury
techniczne;j i komunikacyjnej, przecinajacych strefe,
b) dopuszcza si¢ zmiang ustaled dla stref, pod warunkiem dotrzymania wartosci dopuszczalnych natgzenia pola
elektrycznego,
¢) dopuszcza sig likwidacjg stref po przeniesieniu, skablowaniu lub likwidacji linii,

10) dopuszcza si¢ budowg nowych, przebudowe, rozbudowe lub likwidacje istniejacych sieci uzbrojenia terenu
wraz z towarzyszacymi obiektami budowlanymi oraz urzgdzeniami inzynierskimi. Dopuszcza si¢ realizacje
innych sieci niskonapigciowych dla telekomunikacji, telewizjii kablowej, ochrony obiektéw
i innych. Dopuszcza si¢ realizacje innych obiektéw budowlanych i urzadzed infrastruktury technicznej,
wynikajacych z technicznych warunkéw realizacji inwestycji.

4. Ustalenia w zakresie obstugi komunikacyjnej dla catego obszaru planu:

1) obstuga w zakresie komunikacji z drég 01KDL lub 02KDW,

2) lokalizacja miejsc do parkowania w obrebie dzialek wiasnych, w ilosci odpowiadajacej programowi inwestycii,
tj.:

a)dla obiektéw magazynowych, skladowych i przemystowych nalezy przyjaé co najmniej 1 miejsce
na 10 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie,

b)dla lokali uslugowych nalezy przyjaé minimum 3 miejsca na 100m2 powierzchni uzytkowej lokalu
i 1 miejsce na 10 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, ale nie mniej niz 2 miejsca na 1 lokal ushugowy
(stolarnia, warsztat samochodowy, hurtownia itp.),

¢) jednoczesnie nalezy przyja¢ nie mniej niz 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w
kartg parkingowg jesli liczba miejsc wynosi 6-15, 2 miejsca jesli liczba miejsc wynosi 16-40, 3 miejsca jesli
liczba miejsc wynosi 41-100, 4% ogolnej liczby miejsc jesli ogélna liczba miejsc wynosi wigeej niz 100.
Przez miejsce na parkowanie dla pojazdow zaopatrzonych
w kart¢ parkingows nalezy rozumie¢ miejsce spelniajace wszystkie wymogi przepiséw odrebnych
dotyczacych miejsca postojowego dla oséb niepelosprawnych, zlokalizowane w czgsciach wspdlnych
nieruchomosci na poziomie terenu lub w budynku na kondygnacjach dostgpnych dla oséb
niepelnosprawnych,

d) przez miejsce do parkowania nalezy rozumieé miejsce na samochéd wydzielone na terenie nieruchomosci, w
budynku (np. w formie garazu wolno stojacego, garazu wbudowanego lub przybudowanego do budynku o
innej funkcji) lub pod wiata.

5. Ustalenia w zakresie zasad i warunk6éw podziatu nieruchomosci dla catego obszaru planu:

1) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowej dziatki ushigowej: 200m?. Powierzchnia powyzsza nie dotyczy
podziatu w celu powigkszenia sgsiedniej nieruchomosci przeznaczonej na cele ushugowe,

2) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowej dziatki dla obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw: 1000m?.
Powierzchnia powyzsza nie dotyczy podziatu w celu powigkszenia sasiedniej nieruchomosci przeznaczonej dla
obiektéw produkeyjnych, sktadéw i magazynéw,

3)dla dzialek przeznaczonych pod infrastrukture techniczna Iub komunikacyjng nie ustala si¢ zasad
i warunkéw podzialu nieruchomosci.

6. Ustalenia inne dla catego obszaru planu: drogi pozarowe nalezy wyznaczy¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne winno odpowiadaé przepisom odrebnym.

§ 4. Przebieg linii rozgraniczajacych dla celéw opracowan geodezyjnych nalezy okresla¢ poprzez osi

odpowiednich linii z rysunku planu.
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Rozdzial2.
USTALENIA SZCZEGOLOWE

§ 5. Ustalenia dla terenéw o symbolach 1P,U o powierzchni 3,76ha i 2P,U o powierzchni 0,56ha:

1) tereny obiektéw produkcyjnych, skladéw i magazynéw lub tereny zabudowy ushugowej, w tym ushug
rzemieslniczych. Nie ustala si¢ proporcji pomigdzy obiektami produkcyjnymi, skiadami i magazynami,
i zabudowa ustugowa,

2) obowigzujg maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

3) obowigzuje zabudowa w formie wolno stojacej lub zwartej. Dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw przy
granicach dziatek,

4) obowigzuje minimalna intensywno$¢ zabudowy réwna 0. Obowigzuje maksymalna intensywnos$¢ zabudowy
nie wigkszaniz2,4 ,

5) nalezy zachowaé nie mniej niz 5% obszaru dziatki jako powierzchnie czynna biologicznie,

6) obowigzuje powierzchnia zabudowy na dziatce nie wieksza niz 80%,

7) obowigzuje wysokos¢ zabudowy:
a) dla budynkéw ustugowych, obiektéw produkeyjnych, skladéw i magazynéw: nie wigksza niz 30,0m ,

b) dla wolno stojacych lub przybudowanych budowli typu: kominy, maszty, anteny, silosy, kosze zasypowe,
urzadzenia technologiczne itp.: nie wigksza niz 45 m,

8) dopuszcza si¢ kondygnacje podziemne,
9) obowiazujg dachy plaskie, szedowe, lupinowe, parabolidalne, jedno-, dwu-, cztero-, wielospadowe lub inne.
§ 6. Ustalenia dla publicznej drogi lokalnej o symbolu 01KDL o powierzchni 1,10ha:

1) obowigzuje szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych zgodna z rysunkiem planu, jednocze$nie nie mniejsza
niz 20,0m i nie wigksza niz 42,0m ,

2) w liniach rozgraniczajacych drogi nalezy wykonaé $ciezke TOWErows.
§ 7. Ustalenia dla drogi wewng¢trznej o symbolu 02KDW o powierzchni 0,60ha:
1) obowiazuje szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych zgodna z rysunkiem planu, jednoczesnie nie mniejsza

niz 8,0m i nie wigksza niz 12,0m,
2) w liniach rozgraniczajacych drogi nalezy wykonaé $ciezke TOWErowa.
- Rozdzial 3.
USTALENIA KONCOWE <

§ 8. Caly obszar planu stanowi grunty komunalne i Skarbu Pafistwa, w zwigzku z powyzszym nie ustala
sig stawki procentowej, shuzacej do naliczania jednorazowej oplaty w stosunku do wzrostu wartosci nieruchomesci,

W momencie zbywania nieruchomosci, bowiem nie ma ona zastosowania. _

. o1ty § AEg:; n iRl ried;

§ 9. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Bobolic. . +-si e

§ 10. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od ogloszenia Jjej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Bobolicach;
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BURMISTRZ BOBOLIC

76-020 BOBOLICE
ul. Ratuszowa 1 .
ZAL
P q\%’éﬁg;% 9.NS Bobolice, dnia 7 maja 2019 r.
Decyzja nr 5/19 e breh
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu ubhc ne 0
sy vy PO g / OD &019{:
Na podstawie: poiois . omuhdrka....

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm.)
— art. 4 ust. 2 pkt.l, art. 50 ust. 1 art. 51 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945
z pdézn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, z dnia 28 marca 2019 r.
dotyczacego inwestycji polegajacej na budowie drogi gminnej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng (chodniki, $ciezki rowerowe, oSwietlenie uliczne, sie¢ wodociggowa i kanalizacji
deszczowej, sie¢ elektroenergetyczna i telekomunikacyjna) na dz. nr 21, 24/1, 24/2, 22/1, 22/2,
23/1 obreb ewidencyjny nr 0001-1 m. Bobolice, dz. nr 1 obr¢b ewidencyjny nr 0002-2 m. Bobolice
oraz dz. nr 1, 6, 466/34, 466/41 obreb ewidencyjny nr 0003-3 m. Bobolice, po dokonaniu analizy
. warunk6éw wynikajgcych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego :

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla inwestycji
o$wietlenie uliczne, sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, sie¢ elektroenergetyczna
i telekomunikacyjna) na dz. nr 21, 24/1, 24/2, 22/1, 22/2, 23/1 obr¢b ewidencyjny nr 0001-1
m. Bobolice, dz. nr 1 obreb ewidencyjny nr 0002-2 m. Bobolice oraz dz. nr 1, 6, 466/34, 466/41
obre¢b ewidencyjny nr 0003-3 m. Bobolice

1. Rodzaj inwestycji: budowa drogi gminnej wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng (chodniki,
$ciezki rowerowe, oS$wietlenie uliczna, sie¢ wodociggowa i kanalizacji desz¢zowej,
elektroenergetyczna i telekomunikacyjna).

2. Warunki wynikajace z przepisow szczegélnych:

Inwestycja powinna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z:
1) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z pézn.

zm.)

. 2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1422 z pdézn. zm.);

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 1.

poz. 725 z pézn. zm.);

4) Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068

z p6ézn. zm.),

5) Ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1161); Dzialki objete decyzjg stanowig grunty rolne klasy RIVa, RIVb, RV, drogi i tereny
komunikacji. Teren objety inwestycjg wymaga wylgczenia gruntéw rolnych z produkcji rolnej;

6) Teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze
okreslonego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 z p6zn. zm.);

7) Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) - inwestycja nie
znajduje si¢ w katalogu przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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3. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodg - zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci;
2) zaopatrzenie w energi¢ — zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci;
3) odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy;
4) zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy;
5) zaopatrzenie w energi¢ cieplna — nie dotyczy;
6) sposob odprowadzenia wod opadowych — zgodnie z przepisami odrgbnymi;
7) spos6b gospodarowania odpadami — nie dotyczy;
8) sieé telekomunikacyjna - na warunkach zarzady sieci;
9) o$wietlenie uliczne - zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci.
4. Wymagania dotyczace uzgodnien projektu budowlanego:
1) Gestorzy sieci kolidujgcych z przedmiotowa inwestycja;
2) Starostwo Powiatowe w Koszalinie - na naradzie koordynacyjne;j.
5. Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska:
- zachowa¢ sprawny system korzeniowy istniejacych zadrzewien.
6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich:
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz.
1202 z p6zn. zm.).
7. Lokalizacja inwestycji:
Zgodnie z zalgcznikiem graficznym, ktéry jest integralng czgscia niniejszej decyzji. .

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z p6zn. zm.) - Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na
podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Projekt decyzji o warunkach zabudowy zostal uzgodniony z:
1) Dyrektorem Powiatowego Zarzadu Drég w Koszalinie - bez uwag na podstawie art. 53 ust. 5 w/w
ustawy,
2) Starostg Koszalifiskim - Wydzial Budownictwa i Ochrony Srodowiska w Koszalinie — bez uwag,
3) Dyrektorem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Koszalinie - bez uwag na podstawie art. 53 ust. 5 w/w ustawy.
Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobg speiniajacg warunki okreslone w art. 5 pkt. 3) i 4)
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 z pdzn. zm.).
Decyzja spelnia w calosci zagdania strony. Wobec powyzszego stwierdzono jak w niniejszej decyzji. .

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo
wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Koszalinie za
posrednictwem Burmistrza Bobolic, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie z art. 130 § 1
kpa przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co 0znacza,
ze brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.

3. Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczgcia robot budowlanych i nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich, a wszelkie dzialania inwestycyjne
prowadzone przez Inwestora, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, jak réwniez koszty z nimi
zwigzane sg ryzykiem potencjalnego Inwestora i obcigzajg go w calosci.
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4. Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Burmistrz Bobolic stwierdza w trybie art. 162 ust. 1 pkt. 1 KPA wygasnigcie
decyzji, jezeli dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia s inne niz
w wydanej decyzji. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6ézn. zm.) projekt budowlany powinien spelniaé wymagania
okreslone w decyzji o warunkach zabudowy, a jego zakres i tre$¢ powinny by¢ dostosowane do
specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania rob6t budowlanych.

5. Szczeg6lowy zakres i forme projektu bud $la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

esu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

2018 r. poz. 1935).

Zalgcznik:
1. Zalacznik graficzny do decyzji;
2. Analiza warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktoérym przewiduje sig realizacje inwestycji (czg$¢ opisowa).

Otrzymuja: _
1. Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice;
2. Strony postepowania wg odregbne;j listy:
3. aa.

Strona3z 3



DR oreareen

wobo fastinpuerasdes \\~W i
Aqeso sxfpod 1 aysweaod Buy

aroaoe

(it "ON0%_ 636

ezzapnsir oy

1SSDZ DL DWION

DSMVZSON VISORYLS

oy prousyie zag)
AQOSDE Sy AT |
i D bvhﬁa; M

hﬁ%&&hi\\bﬂﬂ&l
v

Hioncss b

obsuzaypBo)on |

ngosoz

bosas) 2 adox [azsf

ganise
ot vl 413

WrzA23a 09313r80
NNIYAL 3DINVHO A

SN'6L0Z" L 'EELI'SN MYNZ N
093NZ2178Nd N30
IFDALSIMNI IFOVZITYMO

|

\
\

\

e
\  29NO8
\H108Q8

|

/
/

"

"

£
/

—

NINITVYLSN O IFrZAD3A 04 MINZOY vz

N
SON LYMAOd
| emozsmey N\

g 0C0-9L /
YULSIWNNE
v/ |

| (o ,“.. ._, ;

\ e

_- 7 Henm —i
HOAZOMYTOINO Q139 0C ouopye{osd e op 3ars svowsspodousozsfony _ Lol bty
}*Zp 18000 € 9911008 *4Q0 '} /97 '} €2 '+ /22 2P 4000 } 911040 10 et ettt s
; 0001} YIVNS | ouesy monongsia azsnpsta sy
VZOINQVYSVZ YdVIN

6102°0r9 ZrReNDTVEY N




L

ANALIZA
WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
' ZABUDOWY, STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU,
' NAKTORYM PRZEWIDUIJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

Whioskodawca: Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice;

Rodzaj inwestycji: budowa drogi gminnej wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng
(chodniki, $ciezki rowerowe, o$wietlenie uliczne, sie¢ wodociggowa i kanalizacji deszczowej,
sie¢ elektroenergetyczna i telekomunikacyjna), na dz. nr: 21, 24/1, 24/2, 22/1, 22/2, 23/1
obreb ewidencyjny nr 0001-1 m. Bobolice, dz. nr 1 obrgb ewidencyjny nr 0002-2 m. Bobolice
oraz dz. nr: 1, 6, 466/34, 466/41 obreb ewidencyjny nr 0003-3 m. Bobolice.

1. Obszar analizy — nie dotyczy;

2. Opis terenu objetego analizg — nie dotyczy;
3. Dostep do drogi publicznej nie dotyczy;
4.. Dostep do uzbrojenia terenu;

- zaopatrzenie w wodg - zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci;

- Zaopatrzenie w energi¢ — zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci;

- odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy;

- zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy;

- zaopatrzenie w energi¢ cieplng — nie dotyczy;

- spos6b odprowadzenia wod opadowych zgodnie z ptzeplsam1 odrgbnymi;

- spos6b gospodarowania odpadami — nie dotyczy;

5. Przeznaczenie gruntéw:

Dzialki objete wnioskiem stanowig grunty rolne klasy RIVa, RIVb, RV, drogi i tereny

komunikacji; Teren objgty inwestycja wymaga wylgczenia .gruntéw rolnych z produkeji

rolnej;, .

6. Zgodnoséz przepisami odrc;bnymi

Inwestycja jest zgodna z przepisami odrgbnymi;

1) Zgodnie z ustaws z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych (Dz. U. z 2017r. poz.
1161) - teren nie wymaga uzyskania zgody wlasciwego ministra na przeznaczenie na
gruntéw rolnych cele nierolnicze.

2) Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) -
inwestycja nie znajduje si¢ w katalogu przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

7. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢

realizacj¢ inwestycji:

- dziatki objete decyzjg stanowig wilasnos¢ Powiatu Koszaliﬁskiego, Gminy Bobolice

i 0s0b prywatnych;

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega warunkom, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1

pkt. 1 — 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

\

sporzqdgono v djfiu 29 marca 2019r.
wa aj aczak
L mgninz. e (Ewa Janczak

STWIERDZA SIE ZGODNOSC BURMISTRZ BOBOLIC B U
o RN N-’\L AR k. 76-020 BOBOLICE '
2019 05- 07 ul. Ratuszowa 1

POWIAT KOSZALIN Mfeczys:‘aw Brzoza



Bobolice, 03 kwietnia 2019 r.
B.6853.16.2019.KC

Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania ,.Budowa gminnej drogi
publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach”.

W nawigzaniu do wniosku ztozonego w dniu 27.03.2019 r. (pismo z dnia 25.03.2019 r.) przez
firme ,,Pachotek” Projektowanie i obstuga inwestycji Blazej Pachotek, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin
dotyczgcego zaprojektowania oswietlenia dla nowoprojektowanej drogi dojazdowej do strefy
inwestycyjnej warunki techniczne przedstawione zostaja nastgpujaco:

Dla obiektu: Oswietlenie drogowe.

1) Miejscem przylgczenia bedzie linia oswietlenia drogowego stup nr 7/1 zasilany ze stacji EOP
kablem YAKXS 4x25 mm?2 wg. odrgbnej dokumentacji.

2) Planowany przebieg sieci o$wietleniowej prowadzi¢ zgodnie z zalgcznikiem graficznym
do niniejszego pisma.

3) Minimalna gigbokos¢ posadowienia sieci - 1 m.

4) Minimalna gigbokos¢ kanatéw technologicznych — 1 m.

5) Niezwlocznie po realizacji inwestycji grunty stanowigce wlasnos¢ Gminy Bobolice nalezy
przywréci¢ do stanu uzytecznosci sprzed rozpoczgcia robot.

6) Oprawy drogowe LED budowy dwukomorowej. Korpus i zintegrowany uchwyt mocowania
wykonane z aluminium odlewanego cisnieniowo, klosz w postaci bezbarwnej szyby
hartowanej, min. IP66. Mocowana na wysiggnikach lub masztach rurowych, o srednicy 48-60
mm, regulacja kata odchylenia +15°. Panel LED wymienny, z diodami o trwatosci Sredniej
100 tysigcy godzin. wyposazona w zasilacz regulowany.

7) Stupy stalowe ocynkowane okragle, stozkowe, 8 metrowe zamocowane na gotowych
prefabrykowanych fundamentach.

8) Wszystkie przejscia pod projektowanymi i istniejgcymi drogami oraz zjazdami nalezy
wykona¢ w rurze ostonowej na calej szerokosci jezdni (wraz z chodnikami i Sciezkg).

9) Nalezy zastosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa.

10) Dokumentacja projektowa wraz rozwigzaniami materialowymi przedlozy¢ do uzgodnienia
i akceptacji gminy (m.in. stupy, oprawy, fundamenty).

11) Niniejsze warunki wydaje si¢ na okres 2 lata.

Niniejszg decyzja wyraza si¢ zgode na dysponowanie nieruchomoscia dz. nr 24/1, 22/1,23/1
obr. 01 Bobolice, dz. 4,293,5 obr. 02 Bobolice oraz nr 601/1,2,5 obr. 03 Bobolice na cele budowlane
Zwigzane Z Ww. zamierzeniem.

mqr inz. Grazyna

¢ |

I
Sprawg prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 094-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-mail: k.cyrson@bgbolice.pl

l



Zalgczniki:

Planowane zagospodarowanie terenu.

Otrzymuja:

Blazej Pacholek, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin.

Sprawg prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 094-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-mail: k.cyrson@bobolice.pl
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Bobolice, 05 kwietnia 2019 r.

B.6853.17.2019.KC

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania .,.Budowa gminnej drogi

Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice

publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach”.

W nawigzaniu do wniosku ztozonego w dniu 27.03.2019 r. (pismo z dnia 25.03.2019 r.) przez °

firme , Pachotek” Projektowanie i obstuga inwestycji Blazej Pachotlek, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin

dotyczacego zaprojektowania kanatu technologicznego w drodze dojazdowej do strefy inwestycyjnej

warunki techniczne przedstawione zostajg nastgpujgco:
Dla obiektu: Kanat technologiczny:
W nowoprojektowanym ciggu drogi dojazdowej do strefy po stronie Sciezki rowerowej .

1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

i chodnika nalezy zaprojektowaé kanaty technologiczne sktadajace si¢ z co najmniej z dwéch
rur HDPE o $rednicy zewngtrznej nie mniejszej niz 125 mm. Jeden kanat nalezy wyposazy¢ w
4 rury OPTO HDPE o Srednicy min. 40x3,7 mm.

Co okoto 60 m oraz na poczatku i koricu kanatu technologicznego nalezy zainstalowac studnie
kanalizacyjne, betonowe min. 600 x 700 mm.

Studnie zaprojektowaé na granicy opracowania celem p6Zniejszego wigczenia do kanalizacji
bez potrzeby naruszania nowoprojektowanych chodnikéw i Sciezek.

Rury kanatu technologicznego nalezy uklada¢ w rowie na glebokosci min. 1 m. przed
zasypaniem ziemig rodzimg pod rury nalezy wykona¢ podsypke min. 0,2 m, obsypke
i zasypke min 0,2 m.

Po zasypaniu ziemig rodzimg okolo 0,2 m nad rur¢ nalezy ulozy¢ foli¢ winidurowa
pomaranczowg o szerokosci 2 x 0,2 m.

Przejécia pod wjazdami na posesj¢ i przy przejéciach pod drogami nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych grubosciennych przez calg szerokos¢ jezdni.

W miare mozliwosci kanal i studnie rewizyjne umiesci¢ w terenie zielonym poza S$ciezka
rOWerows.

Wymaga si¢ aby w pasach technicznych drogi zaprojektowane zostaly pokrywy typu
cigzkiego, w pozostatych wypadkach dopuszcza si¢ pokrywy typu lekkiego. Wszystkie
pokrywy musza zosta¢ zabezpieczone zabezpieczeniami antykradziezowymi.

Dokumentacje projektowa przed zlozeniem do pozwolenia na budowg nalezy przedstawi¢
do uzgodnienia i akceptacji przez Gming Bobolice.

10) Nalezy zastosowaé materialy dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego

11) Niniejsze warunki wydaje si¢ na okres 2 lata.

stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa.

|

Sprawg prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 094-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-mail: k.c wson @ bobolice.pl

U



Niniejsza decyzjd wyraza si¢ zgode na dysponowanie nieruchomoscig dz. nr 24/1, 22/1,23/1
obr. 01 Bobolice, dz. 4,293,5 obr. 02 Bobolice oraz nr 601/1,2,5 obr. 03 Bobolice_na cele budowlane
i projektowe zwigzane z ww. zamierzeniem.

ZASTEPCA MISTRZ A

fo—

mgrinz. Grazyna Wiater

/

Otrzymujg:
Blazej Pachotek, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin.

Sprawe prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 094-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-mail: k.cyrson@bobolice.pl



Bobolice, 09 kwietnia 2019 r.
B.6853.15.2019.KC

Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania ,,Budowa gminnej drogi
publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach™.

W nawiazaniu do wniosku ztozonego w dniu 27.03.2019 r. (pismo z dnia 25.03.2019 r.) przez
firme ,,Pachotek” Projektowanie i obstuga inwestycji Biazej Pacholek, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin
. dotyczacego zaprojektowania odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z projektowanej drogi
- dojazdowej do strefy inwestycyjnej warunki techniczne przedstawione zostajg nastgpujgco:
Dla obiektu: kanalizacja deszczowa;
Potozonego: Bobolice dz. nr 24/1, 22/1, obr. 01 Bobolice oraz nr 601/1,1,2, obr. 03
I. Szczegélowe warunki przylaczenia do sieci:
1. Miejsce wigczenia: dz. nr 1 obreb 03 Bobolice
a) kanal istniejgcej kanalizacji deszczowej zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym,
b) projektowaé do istniejacych studni betonowych Dn1500,
c) sposob wigczenia: za pomocg przejscia szczelnego.
2. Miejsce wigczenia: dz. nr 24/1 obr¢b 02 Bobolice
a) kanat istniejacej kanalizacji deszczowej zgodnie z zalagczonym planem sytuacyjnym,
b) na sieci kanalizacji deszczowej @ 400 nalezy zaprojektowaé studnie betonowe min. Dn
800.
c) wlaczenie istniejacej sieci deszczowej oraz przykanalikéw do studni za pomocg przejscia
szczelnego.
d) studnie wyposazyé w zabezpieczone przed kradzieza wlazy z zeliwa szarego klasy min.
D400.
e) studzienki $cickowe (wpusty deszczowe) betonowe P500mm, z osadnikiem gi. 1,0 m,
f) wpusty kraweznikowo-jezdniowe, zeliwne min. 420x620mm H=220mm, z uchylng kratg
klasy C 250,

I1. Pozostate warunki dotyczace projektowania i wykonania zewnetrznych sieci przylaczen
do sieci kanalizacji deszczowej.
1. Trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz projektowanych przylgczy nalezy
uzgodni¢ z wlascicielami innego uzbrojenia podziemnego.
2. Trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz projektowanych przylaczy nalezy
uzgodni¢ w Zespole Uzgodnien Dokumentacji Technicznej w Koszalinie (ul. Ractawicka 13).
3. Przylacza i sieci nalezy projektowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowanego, z materialéw z atestem. {
'II

Sprawg prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 094-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-mail: k.cyrson@bobolice.pl



4. Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej podlega uzgodnieniu i zaopiniowaniu przez gming
Bobolice.

5. Minimalne przykrycie sieci kanalizacji deszczowej i przylaczy kanalizacji deszczowej winno
wynosi¢ 1,00 m od projektowanego poziomu terenu, w przypadku wyplycenia sieci i przytaczy
kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ ,,docieplenie” projektowanego odcinka.

6. Niniejsze warunki nie stanowig zgody na odprowadzenie S$ciekéw do sieci kanalizacji
deszczowej.

7. Niniejsze warunki wydaje s3 na okres 2 lata.

Wyraza si¢ zgode na dysponowanie nieruchomoscia dz. nr 24/1, 22/1, obr. 01 Bobolice oraz nr
601/1,2, obr. 03 na cele budowlane i projektowe zwigzane z ww. zamierzeniem.

ZASTEPCA |

mgrinz. Grda

Zalgczniki:

Planowane zagospodarowanie terenu.
Otrzymuja:

Btazej Pachotek, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin

Sprawg prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 094-34-58-423, fax, 094-34-58-420; e-mail: k.cyrson@bobolice.pl
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1.

2.

wmer  RI19/024616 Misiscomose Koszalin Data (dzien, miesiac, k) 26.04.2019r.

» Energa

operator

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

(USUNIECIA KOLIZJI)
ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie

Obiekt wehodzacy w kolizje:
Nazwa: Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach.

Adres (nr dziaki): Bobolice, obr. 1, dz. 22/1, 24/1;
Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podiegajace przebudowie:
- Linia napowietrzna 15kV nr 434/003/02 (3xAFL-6-50mm3), stup 1;
- Linia kablowa 15kV nr 434/003/03 (HAKnFtA 3x120mm?);
- Linia napowietrzna 15kV nr 433/000/05 (3xAFL-6-35mm?), stup 18, 19;
Zakres prac niezbednych do realizacji usuniecia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i
typow stosowanych elementéw projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:
3.1. Urzadzenia SN:

Linia 434/003/02:

- W linii napowietrznej 15kV istniejacy kabel zasilajacy slup 1 przecia w drodze, przediuzy¢ i
wprowadzié na istniejacy stup 22, po doposazeniu slupa w rozigeznik {rodzaj roziacznika uzgodnic w
Dziale Zarzadzania Eksploatacjq w Szczecinku);

- Istniejacy, kolidujacy stup 1 zdemontowac;

Linia 433/000/05:

- Projektowany stup 19 zgodnie z zawarta umowa o przebudowe nr R/17/066110 zdemontowac lub
zrezygnowat z budowy slupa (jezeli nie bedzie jeszcze wybudowany);

- W linii napowietrznej 15kV istniejacy stup 18 wymieni¢ na nowy;

- Zastosowaé stup wirowany mocny (kraficowy przystosowany do zejScia nowej linii kablowej);

- Nowy stup zlokalizowa¢ w linii napowietrznej 15kV w takim miejscu, Zeby usunag kolizjg;

- Projektowany zgodnie z zawarty umowa o przebudowe nr R/17/066110 kabel przy stupie 19
przediuzy¢ | wprowadzi¢ na nowy stup 18;

- Istniejace, przebudowywane odcinki linii napowietrznej 15kV zdemontowac.

- Pod nawierzchniami utwardzonymi nierozbieralnymi kable ochroni¢ przepustami rurowymi o
odpowiednich parametrach;

- Gleboko$¢ umieszczenia linii kablowych powinna uwzglednia¢ docelowe rzedne terenu.

- Na etapie projektu dopuszcza sie zmiane koncepcji przebudowy zaleznie od uzyskanych przez
projektanta uzgodnien z wiascicielami terenu lub przestanek technicznych;

3.2. Uzyskanie tytutéw prawnych do nieruchomosci, na ktérych bedg zlokalizowane projektowane sieci i
urzadzenia elektroenergetyczne w postaci umowy o ustanowienie stuzebnosci przesylu/gruntowej (akt
notarialny bez dalszych zobowiazan finansowych) badZz decyzj na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego badz decyzji ZRID. Tre$¢ zapisow zakresu stuzebnosci, jaka powinna si¢ pojawic w
akcie notarialnym nalezy uzgodnic z ENERGA-OPERATOR SA. Uzyskane tytuly prawne do
nieruchomosci bezwzglednie nalezy wpisa¢ do ksigg wieczystych lub ewidenciji gruntow i budynkow.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j i

systemowej:

4.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

4.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:




5.

6.

r 4

8.

10.

. Uziemiony przez dfawik
a) Sposob pracy punkiu neutralnego sieci (sie skompensowana)

b) Napiecie znamionowe sieci 15kV

¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego — 230A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego —4,0s

e) Moc zwarciowa na szynach SN 15kV w stacji RS Bobolice - 24MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji RS Bobolice ~ 1,5s

Rzeczywista wartoS¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy

zZwarciowej.

g) System ochrony od porazen - uziemienie ochronne
WyZzej wymieniona czes¢ istniejacej infrastruktury elekiroenergetycznej jest fragmentem sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA, wzwigzku z tym rowniez po jej przebudowie,
umoZiiwiajacej zrealizowanie projektowanego zagospodarowania dzialek, o ktorych mowa w pkt 1
warunkéw przebudowy sieci, przebudowane elementy sieci bedg wiasnoscig ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dotyczace dokumentacii projektowej:

6.1. Na zakres okreSlony w pkt 3 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowac projekt budowlano-
wykonawczy, ktory podlega uzgodnieniv w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie przed przystapieniem do realizacji przebudowy.

6.2. Wersje robocza koncepcji rozwigzania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodni¢ w Wydziale
Dokumentacji Energetycznej ENERGA ~ OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie przed zloZzeniem na
posiedzenie Narady Koordynacyjnej.

6.3. Do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dotaczyC odpis uzgodnien z wiascicielami gruntow,
instytucjami i wiadzami terenowymi, na ktorych ziokalizowane bedg elementy przebudowanej
infrastruktury elektroenergetycznej (wzorzec stosownego o$wiadczenia w zalgczeniu) oraz odpis
decyzji uprawomocnionego pozwolenia na budowe.

6.4. Projektowane linie elekiroenergetyczne nalezy prowadzi¢:

—  wzdiuz granic i ciagow pieszo jezdnych,
—  prostopadle do ich osi dla linii krzyZujgcych sie z istniejacymi ciggami komunikacyjnymi.

6.5. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urzadzen i sieci
elekiroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania wynikajace z obowigzujacych norm (m.in. PN-
E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisow, np. w zakresie:
obostrzen, uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej.

6.6. W przypadku wyboru rozwiazania przebudowy sieci linig kablowa, dokumentacja projektowa winna
zawiera¢ m.in. szkice wszystkich podziemnych skrzyzowan z infrastrukturg techniczng wraz
z zaznaczonymi odlegloSciami czesci infrastruktury krzyZujacej sie zproj. odcinkami linii
elektroenergetycznych, co umozliiwi doktadng weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod
katem zachowania wymagan podyktowanych wiasciwymi przepisami, w tym w szczegdinosci
postanowieniami normy N SEP-E-004.

6.7. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowaé od
punktow statych.

6.8. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystat z rozwiazan typowych i
powtarzalnych.

6.9. Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.
6.10.Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszg byé zgodne ze
standardami technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.
Wraz z jednostronnie podpisang umowg o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizii nalezy
dodatkowo dostarczyé: nie dotyczy
Dodatkowe dane i ewentualne szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyska¢ w
Wydziale Dokumentaciji Energetycznej i Wydziale Przytaczeft ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w
Koszalinie.
Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowi
podstawe do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montaZowych, na zasadach okre$lonych w tej
umowie.
Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie
obowigzywania niniejszych warunkéw) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow
przebudowy sieci. WaZno$¢ umowy wygasa z chwila wywigzania sie przez Strony ze wszystkich



postanowieri umowy.

11. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest moZliwe w okresie jednego
miesigca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane
bedzie, jako ich akceptacja.

12. Warunki przebudowy sieci sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przebudowe warunki przebudowy wazne sa w okresie chowigzywania umowy o
przebudowe. .

OPRACOWAL.: ZATWIERDZIL:
Zbigniew Kowalewicz
094 348 33 94 iérplvnik
zytaczed
am Swietlik

Otrzymuig: 1) Wnioskodawca
2) Wydzial Przylgczen




Manowo, 16.05.2019r.
PZD.4402.19.2019. EK

Projektowanie i Obstuga Inwestycji
Pacholek Blazej
Ul. Wioska 71

75-430 Koszalin

Odpowiadajgc na pismo z dnia 06.05.2019r. ziozone przez petnomocnika dziatajgcego

w imieniu Inwestora, jakim jest Gmina Bobolice, dotyczace uzgodnienia budowy drogi

gminnej w m. Bobolice przy drodze powiatowej Nr 3571Z dz. nr 21 obregb ewidencyjny nr 1

m. Bobolice gmina Bobolice, uzgadniam  pozytywnie przedstawiony  projekt

zagospodarowania terenu, w zakresie drogi powiatowej, pod warunkiem:

1. w przypadku kolizji zjazdu z zielenia wysokg lub ograniczeniem widocznosci
przez ww. zielen, nalezy wystapi¢ do PZD w Koszalinie z wnioskiem 0 wycinke drzew
kolidujacych,

2. koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych

z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktorym spoczywa obowigzek wykonania

wszelkich prac,

zabezpieczy¢ przed sptywem wody z drogi gminnej na droge powiatowa oraz odwrotnie,

w przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,

inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujgcego

urzgdzenia lub sieci.

Wydana zgoda upowaznia do prawa dysponowania gruntem na czas realizacji inwestycji

przy ww. drodze powiatowe;.
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10.

Z powazaniem ~
w

Ma}*ek\'\éujfo

e e .

nalezy umiegci¢ informacije o moziiwoscei wystepowaniz na trasie/w relacji projektowanego Zasobu, eler
infrastruktury Z napieciami niebezpiecznymi i koniecznogci zachowania $zczegolnych $rodkdw ostroznc
prac na/w zblizeniy z nimi. Osoby Przystepujace do wykonania prac na tak oznakowanych elementach |
w ktdrych wystepuja napiecia nfebezpieczne, powinny posiadag aktualne uprawnienie SEpP (E) oraz zob
do Przestrzegania instrukcji BHP.

Lokaiizacjg Podziemnych urzadzen teiekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢
Przekopdéw kontrolnych, a w Przypadku odkrycia w trakcie robot Ziemnych urzgdzen nienan
planie nalezy je Zabezpieczyé | pPowiadomig uzytkownika oraz inspektora nadzoru. st
teletechnicznq ekspioatowanq przez ORANGE POLSKA SA. pokazano na Zatgczonym

W strefie projektowanych wykopow na kanalizaciji kablowej i kablach doziemnych Orange

zastosowag rury ostonowe Jub inne trwate zabezpieczenije. Dodatkowe SZCzegoty zabezpiecz

realizowanymi Pracami, t. Wydziat Utrzymania Ustug i fnfrastruktury w Koszalin yi. Ract

e-mail: DlSU.RNWUUHKosz@oran e.com;
= ————=10sz@orange.com

Po zakoriczeniy prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego Zgloszenia z 14-dniowym wyprz
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbiory technicznego W
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie |
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, W szczegdinosci w wyniku niedot

wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy

peinymi kosztamj naprawy oraz odszkodowaniem Za straty zwigzane miedzy innymi 2 wyp
bonifikatami karami wynikajacymi z Zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw Z klientami,
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokoss roszczeri ORANGE POLSKA S A w stosunku do Sprawcy uszkodzenia moze sig
nawet kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;

L

a vV A '—\‘\ .
VTN — VN L

Dziat Zarzzdzania Zasobami Jnfr"ast.ruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik: 1 Kpl. plandw sytuacyjnych,



Orange paolska
Zarzadzanie Zasobami gieci 11T
Dziat Zarzadzania Zast pami Infrastrukiury
{ Obslugi Klient w Olsztynie
sudskiego 632

Al Marszalka &
10-449 Olsztyn




Starostwo Powiatowe w Koszalinie Koszalin, dn. 24.05.2019 r.
ul.Ractawicka 13

75-644 Koszalin ODPIS

Znak sprawy: GK.6630.375.2019

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNE]J
z dnia 24.05.2019r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22017 r. poz.

2101 z péin. zm.) Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.z2017r., poz. 2101 z poin. zm.)

! . siec kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,
| Przedmiot narady: . oswietlenie drogowe, kanat tech nologiczny,
przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kv

; | Bobolice - Miasto
Obreb: Bobolice 1, dz.: 22/1,23/1, 24/1,

| soktacia | Obreb: Bobolice 2, dz.: 4, 5, 293,

’ Obreb: Bobolice 3, dz.: 1, 2,466/34, 601/1

| ; PACHOLEK PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYC)!
|' Whnioskodawca:  PACHOLEK BtAZE)

r ol Reja 3a, 76-020 Bobolice
I

| Przewodniczacy: ; Beata Latkowska, Geodeta

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

Miejsce | L Raclawicka 13, 75-620 Koszalin

Sposéb przeprowadzenia narady: czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny
| Data wplywu:  08.05.2019 r.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia podmiotu na naradzie koordynacyjnej

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

/)




STARUSTWO POWIATOWE

w KOSZALINIE
ul, Raclawicka 13

75-620 KOSZALIN

Miejsce i data: Koszalin, dn. 23 maja 2019 r.

Zalgcznik do protokotu nr GK.6630.375.2019 z dnia: 24.05.2019

Lista uczestnikéw na narade koordynacyjna

Temat: sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, oswietlenie drogowe, kanat technologiczny, przebudowa sieci
elektroenergetycznej 15 kV

Lp.

Nazwa instytuciji

Uwagi uzgadniajgcego

Energa Operator S.A.
Oddziat w Koszalinie

Imig i nazwisko
oraz podpis

Rejon Dystrybucji w Szczecinku

ENERGA-CPERATOR SA Dddziat w Koszalinie @ Energa
yhucji w Szzedinky Cpesanor

Dziat Dokumentacji Energatyazne]

tsl 54 3714300,fax 343714801

- — - -~ 3
UZGODNIENIE! 13_5_2:L_2 onia_e24 02 20/

| RS AmalNE

linil kablowych ustalid meisdg praexapc:
oC3 3peTatury . ) .
wadzcnuch robdt moga 2raidowal sig uzgdzena
dace na majdtku ENSRCA-CPERS
oraz mogs wystgpowal znice zomigdry stanem zalsnisty
a imwentanyzacy geodezying ) I
&, Srace Zemne w poblizy urzadzed gleicroonergetyanuch wykonywac rgama
hryt2 kabl i ¢ przed uszkodzeniem
cokrytz katle zzvezpiecyl przec o .
: ahmrif = ~0OPES
5. Ccknte kable preed zesypaniem 2gicst 40 ENERCA-CPERATCR SA

7 ale 5 : e i zendn Bowian zo=r
S‘N;c:i.'zuufz.}dzena'.z-cm,’zzr;m.’:ccs,,-.wed:x‘.zg..;.rzzza.. MgTui 3y

przecisami arazz 22pisami nom FNE-CS1001 PN/E-CS1235
7. Za usrkodzenia sied eleicroenergetyanych powstale wwyr thes _;r;we:zl:- L9
praccépowisda wykanawea b inwestor i jest zobowizany do ich usunigca
nawiasny coszt
5. B2y niwelacii terenu doprowadzid <o 2ach
dla urzadzed energetycenych
UZCODNIENIE JESTWAZNE 2-LATA

i2 normatywnej gigbckasd

i3 robst w misiscach skenyiowania 3382 fizenia dceie

o

ORANGE POLSKA S.A.

UV AGH

bRRAGE  ba A nie
werestnicryl w naraczie koordynacying

up. STA

Polska Spétka Gazownictwa

Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Koszalinie

/’/(Z‘aafﬂfam B//L uieg

IrZ Tyeci Instalacji

* Wikierski

Afile

tyczneg;




STAROSTWO POWIATOWE
w KOSZALINIE

Lp. §i. Raclawibezwa instytucji
7$-620 KOSZALIN

Uwagi uzgadniajacego

Imig i nazwisko
oraz podpis

4 Przedstawiciel Gminy Bobolice
Krystian Cyrson

5 Regionalne Wodociagi i Kanalizacja

) %?fﬂﬂﬁ(ﬂ ono % -

1NZ WODTWI 5

] V.zz[umua SPOTRAZ O,

Spétka z 0.0. z siedzibg w x S0 22
Biatogardzie Tzxfig 3126224 b
Konto: Bar wKioszalirfie
- REGON 33 06
6 Whioskodawca -

ZAZGODNOSCZ 0

i
i

s T Y

YGINALEM




STAROSTWO POWIATOWEL
w KOSZALINIE

o - Reclawige s Uwagi uzgadniajacego Imig i nazwisko
P24 620 KOST LT fSYC) — oo peackie
7 gvydz:al'u 1 BudownidwaiOcprony =
wr:dams;:t‘aéesurostwa Powiatowego GLOWNY U:r TUISTA
Anna An /;»;u auck
U
w
A
G
I
Sporzadzil: Marlena Biatek

Datiyhi defyesaeymi tresci 10 3y;£d1 ‘; Od
zaktualizowano zhiory map numerycangj
AN 28 SEODETA

Koszaiin, dnis~

podpis

Mariena Biniek

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

CEPrus SRR eny b
podpis
KOWSK:
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USLUGI GEOLOGICZNE

= (Geologia Magdalena Tyszecka
Pomorska 75-813 Koszalin ul. Blawatkéw 17

tel: 608-321-384 e-mail: magdatyszecka@wp.pl

NIP: 538-125-84-41 www.geologiapomorska.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla tematu: ,,Budowa drogi gminnej publicznej do strefy

inwestycyjnej w Bobolicach”

Zleceniodawca: Projektowanie i obstuga inwestycji

Pachotek Btazej
ul. Reja 3a, 76-020 Bobolice

Inwestor: Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice
Opracowanie: mgr Magdalena Tyszecka
upr. Min. Srodowiska. VII-1340 = = ©G

mgr Magdalena Tyszecka
upr. Ministra Srodowiska nr ViJ-1340

mgr inz. Marcin Domagalski

v

Koszalin, kwiecien 2019

Opinia chroniona ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,

powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.




OPINIA GEOTECHNICZNA dia tematu: ,Budowa drogi gminnej publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach™

SPIS TRESCI
Czes¢ tekstowa
L WWSTERP ...t et e e e e e e s e 2
H. ZAKRES PRAC.......oooeeeeeeeeeeeeeeeeee e 2
lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN..........ooooooooeoo 3
IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE ... 3
4.1 BUJOWE GEOIOGICZNG ... 3
4.2 Warunki WOGINE............c.cueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 3
V. WARUNKI GEOTECHNICZNE ............ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoo 4
N I TR BB B P S A RSB AR 5
Czes¢ graficzna
Zat. nr 1 Mapa orientacyjna w skali 1:5 000
Zat. nr2.1-2.2 Mapy dokumentacyjne w skali 1:500 wraz z profilami

litologicznymi otworéw badawczych w skali 1:100
Zat. nr3 Objasnienia symboli uzytych w opracowaniu




OPINIA GEOTECHNICZNA dia tematu: ,Budowa drogi gminnej pubiicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach”

I. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy Projektowanie i obstuga
inwestycji Pachotek Btazej, z siedzibg ul. Reja 3a, 76-020 Bobolice. inwestorem jest
Gmina Bobolice z siedzibg urzedu, przy ul. Ratuszowej 1 w Bobolicach.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla tematu: ,,Budowa drogi gminnej publicznej do strefy
inwestycyjnej w Bobolicach”.

Dokumentacj¢ wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 81 z dn. 27.04.2012 roku).

Il. ZAKRES PRAC

W ciagu projektowanej drogi wykonano 3 otwory badawcze
do gitebokosci 3,0 m.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiaréw prostokgtnych dowigzanych
do punktéw statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otworéw
badawczych przyjeto na podstawie mapy zasadniczej dostarczonej przez
zleceniodawcg i nalezy traktowaé je wylacznie orientacyjnie.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape orientacyjng w skali 1:5 000 z przyblizonym rejonem badan z lokalizacjg
wykonanych otworéw badawczych (zat. nr 1),

— mapy dokumentacyjne w skali 1:500 z zaznaczonymi miejscami wykonanych
otworéw badawczych wraz z ich profilami litologicznymi (w skali 1:100),
na ktérych przedstawiono przestrzenny ukiad gruntéw, podziat na warstwy
geotechniczne i stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej (zat. nr 2.1 - 2.2),

— objasnienie symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),

— czes¢ tekstowa, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,
dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.




OPINIA GEOTECHNICZNA dia tematu: ,Budowa drogi gminnej publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach”

Ill. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN
Obszar badan znajduje sig na terenie m. Bobolice. Rzedne terenu w miejscach

wykonanych odwiertéw mieszczg sie¢ w zakresie wysokosci 133,3 — 136,4 m n.p.m.
Wg klasyfikacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego (1994) obszar ten potozony jest
w obrebie mezoregionu: Réwniny Stupskiej (314.45), a makroregionu: Pojezierza
Zachodniopomorskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment wysoczyzny
morenowej zlodowacenia battyckiego.

Lokalizacje terenu badar przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali
1:5 000 (zat. nr 1) oraz mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (zat. nr2.1-2.2).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
4.1 Budowa geologiczna

W podiozu do zbadanej gigbokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstoceriskiego.

Holocen od géry reprezentowany jest przez warstwe gleby lub nasypu
antropogenicznego, w ktérego skiad wchodza: piaski $rednie, gleba oraz piaski
préchniczne. Catkowita migzszo$¢ osadéw holocenu wynosi 0,3 — 0,6 m.

Plejstocen wyksztalcony jest w postaci utworéw akumulacji lodowcowej
reprezentowanych przez piaski gliniaste oraz utworéw akumulacji wodnolodowcowej
reprezentowanych przez piaski drobne.

4.2 Warunki wodne

Do zbadanej gfebokosci stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
w otworach badawczych nr 1 i 3, w warstwach utworéw spoistych, w postaci stabych
i silnych sgczen. Sgczenia te nawiercono w strefie giebokosci 0,9 — 1,9 m p.p.t.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (04.2019) i moze
ulegaC okresowym zmianom w zaleznosci od ilo$ci opadéw atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje si¢ wzrost intensywnos$ci saczen w obrebie utwordéw spoistych,
w okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano na
zatacznikach graficznych (zat. nr 2.1 - 2.2).
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V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych.
Do poszczegéinych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych. Z podziatu tego wyfgczono nasypy antropogeniczne oraz glebe ze
wzgledu na zmienny skiad i chaotyczne utozenie czgstek.

Warstwa geotechniczna | - obejmuje piaski drobne wystepujace
w stanie srednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia

przyjeto w wysokosci Ip™ = 0.45;
Warstwa geotechniczna Il — obejmuje piaski gliniaste wystepujgce

w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci I = 0.35;

Grunty warstwy Il nalezg do grupy B wg PN - 81/B - 03020

Wspo6tczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Wituna' WYynosi:.
dla piasku drobnego k=1072-10"3cmls
dla piasku gliniastego k=102-10"*cm/s

Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono metodg
B, C i D wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metoda B, C i D
wg PN - 81/B - 03020

g - 3 >
& £ 2 8 3 2 g5 | §8 | £
3 S s 808 |af S| S| F |8 |8s| 28|58
= & 5 e 7] =3 = 2 = 2 = §S NG
w < g 2 2 9 g 5 28 3 =
§ N § N Qo (0] o O = E_ Q __E:% §8
© 3 = = < £ 3 = %) xS ® g ]
& @ s | s 3 3 8 P S | =F
4 8|8 e | 3| 8 82| 8%
s & | & s 8 3 3| 83
()] {n) n) n)
faw I () . i ‘D - Eo Mo i
Be] | wm] | [] | [kPa]| [kPe] | [kPa]
| |Piaskidrobne | __ %™ lo4s| || 16 | 175 | 302 | — |42000/56 30| 1201
zageszczony
Il |Piaskigliniaste|  plastyczny — |035|B| 16 | 2,10 | 1555 | 26 [19900{26 200| 10,1

Wartosci obliczeniowe x® poszczegéinych parametréow geotechnicznych
nalezy oblicza¢ wg wzoru:

X(r)=x(n)‘7m

! Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci
4
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gdzie:

x™ — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego

Ym —wspodiczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartosé wspofczynnika

materiafowego dla poszczegdinych parametréw geotechnicznych gruntéw

mineralnych nalezy przyjmowaé¢ w wysokosci y m= 1+0.

VI. WNIOSKI

1.

Wystepujace w podiozu grunty warstw | i Il sa nosne, natomiast nasypy
antropogeniczne oraz gleba sg stabonosne.
Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia
27.04.2012) w rejonie otworéw badawczych nr 1, 2 i 3 wystepuja: proste
warunki gruntowo — wodne.
Zwraca si¢ uwage na saczenia wody gruntowej, mogace utrudnicé
prowadzenie prac ziemnych. O metodzie odwodnienia terenu decyzje
podejmie projektant-konstruktor.
Z uwagi na duze odlegiosci pomiedzy otworami, w niniejszej dokumentaciji
opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujace w miejscach wykonania
otworéw badawczych. Wzdiuz trasy projektowanej drogi warunki moga sie
miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od przedstawionych na zatacznikach graficznych
(zat. nr 2.1-2.2). W szczegdinosci dotyczy to gruntéw nasypowych, ktére ze
wzgledu na antropogeniczny charakter mogg wykazywaé znaczng zmiennosé
migzszosci. W zwigzku z tym dno wykopéw nalezy poddaé dokfadnym
ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw stabonosnych, nie
uchwyconych wierceniami.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) i zgodnie
z Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA
(wersja 11.03.2013) wystepujace w podiozu grunty w rejonie projektowanej drogi
sklasyfikowano pod wzgledem wysadzinowosci, nastepujgco:

* nasypy antropogeniczne z uwagi na niejednorodny charakter nalezatoby
uznac za grunty wysadzinowe lub co najmniej watpliwe;




OPINIA GEOTECHNICZNA dia tematu: ,Budowa drogi gminnej publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach”

e gleba - grunt organiczny;
e grunty warstwy | (piaski drobne) - grunty niewysadzinowe;
e grunty warstwy Il (piastyczne piaski gliniaste) - grunty bardzo wysadzinowe;

6. Zgodnie z w/w rozporzadzeniem w rejonie nastepujgcych otworéw badawczych
wystepuja:

e otwoér badawczy nr: 1 — zte warunki wodne
¢ otwory badawcze nr: 2i 3 - dobre warunki wodne

7. W zaleznosci od wysadzinowsci gruntéw i warunkow wodnych, wystepujace
grunty (do giebokosci 1,0 m) nalezy skiasyfikowaé jako grupy no$no$ci podioza
gruntowego nawierzchni, w zakresie grup G1 — G4. Z uwagi na powyzsze,
podioze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie ze sposobami
przedstawionymi w rozporzadzeniu. Podbudowe projektowanej drogi powinien
stanowi¢ materiat nosny (podsypka, chudy beton, tuczen itp.). Parametry tej
warstwy (migzszos¢, wskaznik zageszczenia itp.) okresli projektant.

8. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykona¢ zgodnie z PN - 81/B - 03020 .Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy
przyjmowac¢ bardziej niekorzystng wartosé wspoiczynnika materiatowego vn, ti.
zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowii.

Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wartosé wspoiczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy
zmniejszyé mnozac go przez 0,9 poniewaz wartosé parametrow
geotechnicznych ustalono metodg Bi C.

9. Potrzebne do obliczeri statycznych wspdiczynniki no$nosci podaje sie
W ponizszej tabeice. Zgodnie z wiw norma wyznaczono je dla poszczegdinych
warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci obliczeniowych katéw tarcia
@, wynoszacych:

"= @, . yp,
gdzie:
®,"~ warto$¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegéinej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1
Ym — wspdiczynnik materiafowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych
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Tabela 2. Wartosci wspéiczynnikéw nosnosci

Wspotczynniki nosnosci
Warstwa geotechniczna @,
ND Nc NB
I 13,46 2427 4.8 27,18
] 3.57 10,35 0,48 13,95

10.Prace ziemne nalezy prowadzié w okresie suchym, gdyz wystepujace
w podiozu grunty, a w szczegélnosci piaski gliniaste, gliny, gliny pylaste,
pyly oraz gliny piaszczyste, moga ulec szybkiemu uplastycznieniu na skutek
gromadzenia si¢ wody w dnie wykopu. Rozmoczone / rozrobione partie gruntéw
nalezy usung¢ z podioza i zastapi¢ podsypkg piaszczysto - zwirowg lub chudym
betonem, a w przypadku piaskéw drobnych, nalezy je dogescié. Wykopy nalezy
chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

11. Gigboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

G E O G

mgr Magdai®ha Tyszecka
upr. Ministra Sfodowiska nr Vil-1340
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Zat. nr 2.2

f ﬂN(PS,PH,{R)) 0.6
4 o PdfPq 1.1
Pd I

OBJASNIENIA:
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@ otwor badawczy

numer otworu
rzedna terenu w m n.p.m.

profil otworu
badawczego skala 1:100

UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
75-813 Koszalin, ul. Bfawatkow 17, tel. 608-321-384

MAPA DOKUMENTACYJNA skala 1:500

Tomat: Budowa drogi gminnej publicznej do strefy
’ inwestycyjnej w Bobolicach
Data: 04.2019 r.
SR Tande G|E O\ & G
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Gmina Bobolice Q
ul. Ratuszowa 1; 76-020 Bobolice 3

tel. 094-34-58-401; fax. 094-34-58-420
LIDER ROZWOJU

www.bobolice.pl; e-mail: gmina@bobolice.pl REGIONALNEGO
Tytul, ktéry zobowiazuje

B.041.1.2019.KC Bobolice 27.05.2019 .
Blazej Pacholek
PACHOLEK Projektowanie i Obstuga Inwestycji
ul. Wioska 71

75-430 Koszalin

Dotyczy: Zaopiniowania dokumentacji projektowej branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej
,Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem, S$ciezkq rowerows, zjazdami,
oSwietleniem ulicznym, kanalizacja deszczows, kanalem technologicznym w m.
Bobolice”.

W nawigzaniu do zlozonej do zaopiniowania dokumentacja projektu budowlanego branz
drogowej, sanitarnej, elektrycznej dla zadania ,,Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem, Sciezka
rowerows, zjazdami, o§wietleniem ulicznym, kanalizacja deszczow3a, kanalem technologicznym

w m. Bobolice” zatwierdzam bez uwag przedmiotowa dokumentacijg.

ZASTEPCA l\h“vbh?ﬁﬁ\

mgrinz. Griéyna Wiater

Sprawe prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 094-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-mail: k.cyrson@bobolice.pl

B



Niniejsza decyzja staia sig
ostateczna i prawomocna

Z dniem ‘2805 Lot Q.

2godnie z art. 1272 Kpa—~Koszalin, dnia 28 maja 2019 r.

=0y _'".._:;..ALL-

BOS.6124.209.2019.BR

Na podstawie:
— art. 2, art. 5; art.11 ust.1, ust. 1a, ust. 1b, ust. 4, art. 7 oraz art. 12, art. 14 yst. 1,

(tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1161),
- art. 104, art. 1273 Kodeksu postepowania administracyjnego (tj, Dz. U.
Z2018r., poz. 2096 7 pézn.zm.),

Oorzekam
1. Zezwoli¢ na wytgczenie z produkcji rolniczej gruntow rolnych pochodzenia
mineralnego, skiasyﬁkowanych, jako RIIIb o pow. 0,0230 ha, stanowigcych
CzeS¢ dziatki nr 2, potozonej w obrebie ewidencyjnym nr 3, m. Bobolice.

4. Ustalone w pkt. 2i 3 optaty nalezy wpfacaé na konto:
Zarzadu Wojewédztwa w Szczecinie na rachunek nr 42 1029 4795 0000

9102 0225 7756 w banku PKO Bp S.A. Oddziat w Szczecinie.
5. Optaty roczne nieuiszczone w Wyznaczonym terminie bedg podlegaé

6. Zezwoli¢ na Zagospodarowanie we wiasnym zakresie zdjetej prochniczej
warstwy gleby 2z terenu inwestycji w obrebie nieruchomosci nr 2,
Z wylaczonej Czesci dziatki o pow. 0,0230 ha.



oTADOYCQT A

620 Koszalin Koszalin, dnia 16 maja 2019 .
B0OS.6124.210.2019.BR

in

ZASWIADCZENIE

Na podstawie:

= art. 2, art. 4, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (t.j., Dz. U. 22017 r., poz. 1161),

- art. 217, art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j., Dz. U. z 2018, poz. 2096 z pézn. zm.),

= oraz upowaznienia nr 30/2015 z dnia 1 pazdziernika 2015 r. udzielonego
przez Staroste Koszalifiskiego do zatatwiania spraw nalezacych do jego
wiasciwosci,

po rozpatrzeniu wniosku petnomocnika Pana Btazeja Pachotek reprezentujgcego
Gming Bobolice, otrzymanego w dniu 9 maja 2019 r., w sprawie wylaczenia
z produkcji rolniczej gruntéw rolnych, potozonych w obrebie ewidencyjnym nr 1,
m. Bobolice, oznaczonej, jako dziatki ewidencyjne nr 22/1 o ogéinej pow. 0,0795 ha
oraz nr 24/1 o ogodinej pow. 0,1643 ha stanowigce wiasno$¢ Gminy Bobolice,
w zwigzku z budowg drogi gminnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,

zaswiadcza sie

ze uzytek rolny klasy RIVb o pow. 0,0795 ha stanowigcy dziatke nr 22/1 i klasy RIVb
0 pow. 0,1643 ha stanowigcy dziatke nr 24/1 potozony w obrebie ewidencyjnym nr 2,
m. Bobolice — jest wytworzony z gleb pochodzenia mineralnego.

Zgodnie art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i leSnych, wytaczenie w/w uzytku nie wymaga uzyskania zezwolenia, co oznacza,
ze nie jest on objety dyspozycja powyzszego artykutu i moze nastgpi¢ pod rygorem
przestrzegania postanowien zawartych w decyzji Burmistrza Bobolic o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr NS.6733.7.2019.NS z dnia 7 maja 2019 r.

Uzasadnienie

Analizowany obszar zostat okreslony przez uprawnionego geodete,
na podstawie projektu zagospodarowania dziatki, zgodnie z decyzjg Burmistrza
Bobolic.

Zaswiadczenie wydano w oparciu-e. wykaz zmian danych ewidencyjnych
sporzadzony przez uprawnionego/geodete, © projekt zagospodarowania dziatki oraz
0 dane z ewidencji gruntéw i bu Fynkow ipfdw,adie‘nej przez Staroste Koszalinskiego.

Na podstawie dokumentacji @equnawt;ﬁé} ustalono, iz przedmiotowe grunty
przeznaczone do wylgczenia sg- gruntami 'klasy IVb wytworzonymi z gleb
mineralnych. Grunty te nie podlegaja -ochronie w rozumieniu art. 11 ust.1 ustawy
0 ochronie gruntéw rolnych i leSnych;- a ich"wytaczenie z produkcji rolniczej moze
nastgpic¢ bez uzyskania zezwolenia. ~— =
Zaswiadczenie wydano na wniosek peinomocnika Btazeja Pachotek.

Zwolnione z opfaty skarbowej na podstawie zatgcznika - czes¢ Il ust 21 pkt 7 do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opfacie skarbowej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 Z péin.zm.) .

Zmiane sposobu uzytkowania gruntéw zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nalezy zglosi¢ do Starosty
Koszaliniskiego, w ciagu 30 dni od daty jej powstania. Niezgloszenie zmiany j/w, podlega sankcjom art. 48 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.




Ill. BRANZA DROGOWA



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Zamawiajacym — Gming Bobolice
e Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500, wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2018r., poz. 1202 z pdzn.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401)

o Akty wykonawcze (przepisy techniczno-budowlane) do Prawa budowlanego:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.U. 2016
poz. 124 z p6zn zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.(Dz. U. 2018, poz. 1935)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznego wykonania i odbioru rob6t budowlanych (Dz. U.
2013, poz. 1129.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120/2003, poz. 1126).

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018r, poz. 2068
z pdzn. zm.)

e  uzyskanie uzgodnienia i opinie

e wizjaw terenie

e  uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na zadanie inwestycyjne p.t.:
.Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem, Sciezkg rowerowa, zjazdami, o$wietleniem ulicznym,
kanalizacjg deszczowg, kanatem technologicznym w m. Bobolice “.

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan technicznych dla budowy odcinka drogi
gminnej wraz niezbedng infrastrukturg, oraz usuniecia kolizji. Gtéwnym celem inwestycji jest
zapewnienie dojazdu do planowanych terenéw inwestycyjnych.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie prac w pasie drogowym drogi gminnej, drogi
powiatowej, oraz dziatek przylegtych ( w zakresie usuniecia kolizji), tj:

- budowe odcinka drogi gminnej o dtugo$ci ok 285 mb,
- budowe skrzyzowania z drogg powiatowa nr 3571Z,

- budowe Sciezki rowerowej,



- budowe chodnika,

- budowe zjazdéw na dziatki przylegte,

- budowe o$wietlenia drogowego,

- budowe przykanalikow kanalizacji deszczowej, wraz z zabudowg studni na istn. kanale,
- przebudowe kolizji elektroenergetycznych SN,

- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej,

- wycinke drzew i krzewow kolidujacych z projektowanymi elementami,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Dziatki objete opracowaniem:
v' obr. Bobolice 1 - dz nr 24/1, 24/2, 2211, 22/2, 2311, 21
v' obr. Bobolice 2 - 4, 5, 293
v" obr. Bobolice 3 - 1, 2, 6, 466/34, 601/1

3. STANISTNIEJACY

Stan prawny:

Dla dziatek nr 4, 5, 293 obr Bobolice 2, oraz dz nr 2, 601/1 obr Bobolice 3 - obowigzujq zapisy
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czesci miasta Bobolice pod potrzeby
utworzenia podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Kolejowej (UCHWALA NR XX/196/16
Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016 .)

Zgodnie z wiw planem przedmiotowa inwestycja potozona jest na obszarze 01KDL.

Dla dziatek nr 24/1, 24/2, 22/1, 22/2, 231, 21 obr Bobolice 1, oraz 1, 6, 466/34 wydana zostata
decyzja nr5/19 z dnia 7 maja 2019r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow, i nie podlega ochronie
na podstawie ustalen MPZP, oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka 23/1 o powierzchni ok 130m2 oznaczona klasouzytkiem Tk (teren kolejowy) nie stanowi
obszaru kolejowego w rozumieniu Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U 2019 poz 710), gdyz nie
spetnia kryteriow zawartych w definicji art. 4. pkt 8. w/w Ustawy.

Rozpoznanie terenowe

Droga gminna

Rozpatrywany obszar stanowi obecnie pas drogowy drogi gminnej — wewnetrznej, znajdujacy
sie na terenie zabudowanym. Szerokos$¢ pasa drogowego — ok. 15 m. Dziatki stanowa nieuzytki rolne,
z wyjezdzong droggq gruntowa. Brak wydzielonej jezdni, zjazdow, chodnikéw. Droga nie posiada
kanalizacji deszczowej, oSwietlenia. W przedmiotowym pasie drogowym znajdujg sie sieci
elektroenergetyczne, sanitarne. Na obszarze strefy inwestycyjnej trwajg prace zwigzane z budowg
drog, oswietlenia, kanalizacji — wg opracowan odrebnych.

Dziatka 23/1 oznaczona klasouzytkiem Tk, jest niezagospodarowana pod wzgledem
infrastruktury, brak jakichkolwiek elementéw wymienionych dla obszaréw kolejowych ( brak drogi
kolejowej, budynkéw, budowli i urzadzer przeznaczonych do zarzadzania, eksploatacji i utrzymania
linii kolejowej oraz przewozu 0séb i rzeczy). Dziatka stanowi wiasnos¢ Gminy Bobolice.



Droga powiatowa nr 35727

Droga powiatowa posiada nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej, drobnowymiarowe.
Szeroko$¢ jezdni ok 4,5 m. Nawierzchnia w stanie dobrym. Odwodnienie za pomocg spadkow
podituznych i poprzecznych na przylegla zielen. W pasie znajdujg sie drzewa kolidujgce z
przedmiotowg inwestycjg — przeznaczone do wycinki.

Warunki gruntowo-wodne

Na niniejszym obszarze stwierdzono wystepowanie w podfozu piaskéw gliniastych, piaskow
Srednich. Nawiercono saczenia wod gruntowych na gtebokosci 0,9-1,9 m p.p.t. Warunki gruntowo-
wodne proste. Podioze okreslono jako wysadzinowe - zaklasyfikowano do grupy nosnosci G4.
Jedynie w odwiercie nr 3 natrafiono na podtoze nosne, stanowigce pozostatosci po trakcji kolejowej.

Szczegdty warunkow gruntowo-wodnych zawarte sq w dokumentacji geotechniczne.

4. STAN PROJEKTOWANY

Przyjete rozwiazania projektowe sa prostej konstrukcji, stosowane powszechnie, sprawdzone
poprzez wieloletnig eksploatacje i nie wymagajg sprawdzenia.

a. Przewidywany zakres przedsiewziecia obejmuje w szczegolnosci:

prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjng, polegajace
na wytyczeniu gtéwnych punktéw jezdni, zjazdéw, chodnika, Sciezki rowerowej
zabezpieczeniu punktéw osnowy geodezyjnej;

zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych poprzez zafozenie rur ochronnych
dwudzielnych fi110.

przebudowe kolizji z siecig elektroenergetyczng 15kV

budowe os$wietlenia drogowego,

budowe kanatu technologicznego,

wykonanie wpustow deszczowych wraz z przykanalikami, zabudowg studni,

roboty ziemne — wykopy i nasypy;

profilowanie i zageszczanie podtoza;

utozenie geotkaniny, warstw konstrukcyjnych,

utozenie warstw podbudow;

ustawienie kraweznikow i obrzezy na tawie betonowej z oporem;

wykonanie $ciekow przykraweznikowych

utozenie warstw wierzchnich,

humusowanie i obsiew skarp i przylegtego terenu w pasie drogowym,

wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego

uporzadkowanie terenu.

b. Dane wyjsciowe do projektowania:

kategoria ruchu KR-3.

obcigzenie pojazdow — 10 Mg/os.

jezdnia okraweznikowana.

gtebokos¢ przemarzania gruntu 0,80 m.

pochylenia poprzeczne jezdni

na odcinkach prostych — daszkowe 2%, na tukach - jednostronne przy uwzglednieniu
mozliwosci odwodnienia jezdni drogi.

grupa nos$nosci podtoza G4.



predko$¢ miarodajna na drodze gminnej — 50 km/h;

podstawowa szeroko$¢ jezdni— 7.0 m;

chodnik jednostronny o szer. 2.0 m;

Sciezka rowerowa jednostronna o szer. 2,0 m

nawierzchnia jezdni, chodnika, Sciezki rowerowej — bitumiczna/z kostki betonowej
nawierzchnia zjazdoéw — kostka betonowa

Scieki przykraweznikowe z kostki betonowej koloru grafitowego, bez faz, szer.
min 20 cm

o$wietlenie drogowe — stupy z oprawami LED

c. Zestawienie projektowanych powierzchni

Zaprojektowano nastepujace elementy drogowe o powierzchni:

ELEMENT POWIERZCHNIA
Jezdnia 2084.0 m2
Chodniki 683,1 m?

Sciezki rowerowe 593.4 m?
Zjazdy 148,7 m2
Zabruki 75.4 m2

SUMA UTW. 3584.6 m2

4.1 KONSTRUKCJA

Projektowane elementy pasa drogowego sg konstrukcjami prostymi. Przyjeto nastepujace
warianty konstrukcji drogowych:

Jezdnia: (wariant | - naw.bitumiczna)

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 S, gr. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16 P gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 22 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR=60% gr. 24 cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=20% gr. 15 cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajaca o wytrzymatosci na rozcigganie 40/40kN

Jezdnia: (wariant lI- kostka betonowa)

warstwa $cieralna z kostki betonowej dwuteowej koloru grafitowego, bez fazowe;
gr. 8cm

podsypka c-p R28=14 MPa, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 25 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0 CBR=60% gr 24 cm
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwiazanej o CBR=220% gr. 15 cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajgca o wytrzymatosci na rozcigganie 40/40 kN



Zjazdy ( wariant | - naw. bitumiczna):

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 S, gr. 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W, gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 22 cm
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej 0 CBR=20% gr. 15 cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajgca o wytrzymatosci na rozciaganie 40/40 kN

Zjazdy ( wariant Il - naw. z kostki betonowej):

I

warstwa Scieralna z kostki betonowej bez faz, koloru czerwonego, gr. 8 cm
podsypka c-p R28214 MPa, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 22 cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=220% gr. 15 cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajaca o wytrzymatosci na rozcigganie 40/40 kN

Sciezka rowerowa i chodnik (wariant | - naw. bitumiczna):

|

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8 S, gr. 3 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W, gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 12 cm
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwiazanej 0 CBR=20% gr. 15 cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajgca o wytrzymatosci na rozcigganie 40/40 kN

Sciezka rowerowa i chodnik (wariant Il - naw. z kostki betonowej):

I

Zabruki - w jezdni:

warstwa Scieralna z kostki betonowej bez faz, koloru kontrastujacego, gr. 8 cm
podsypka c-p R28214 MPa, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 12 cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=20% gr. 15 cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajaca o wytrzymatosci na rozcigganie 40/40 kN

warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej surowotupanej 16/20 cm
podsypka c-p R28214 MPa, gr. 5cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C 50/30 gr. 22 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0 CBR=60% gr. 24cm
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej 0 CBR=20% gr. 15 cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajgca o wytrzymatosci na rozciaganie 40/40 kN

Zabruki - w chodniku/$ciezce rowerowej

warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowej surowotupanej 16/20 cm
podsypka c-p R28214MPa, gr 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 12cm
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=220% gr. 15cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajaca o wytrzymatosci na rozcigganie 40/40 kN

Zaktada sie 2 warianty wykonania nawierzchni jezdni drogi gminnej. Zamawiajacy wybierze
odpowiedni wariant wykonania jezdni, po przeprowadzeniu analizy wiasnych mozliwosci
finansowych, zebraniu informacji cenowych z rynku ustug budowlanych. Zatozone warianty
mozna dowolnie faczy¢ (np. jezdnia w wariancie |, chodnik w wariancie |l itd.)



Rodzaj nawierzchni, oraz zastosowanie odpowiedniej podbudowy stanowi
zmiane nieistotng. Oba warianty spefniajg wymagania Zamawiajacego odnosnie
kategorii ruchu projektowanego odcinka, tj. KR3.

4.2 SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Wykonane badania gruntowe pozwolity okresli¢ grupe nosnosci podioza jako G4.

Poczatek budowy odcinka drogi gminnej zlokalizowano na krawedzi drogi powiatowej nr 3571Z.
Koniec przewidziany jest na krawedzi budowanej obecnie drogi na tereny inwestycyjne.

Projektuje sie jezdnie o przekroju ulicznym, o szer. podstawowej 7,0 m (z dodatkowym
poszerzeniem na fukach). Jezdnie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym typu ulicznego
15x30 cm na fawie betonowej z oporem. W miejscach zjazdéw zastosowac krawezniki obnizone
do wys. w $wietle +2 cm. Spadki poprzeczne zgodnie z PZT i przekrojami poprzecznymi (podstawowy
2%). W miejscach wystepowania kraweznikow o promieniu dostepnym w handlu, zastosowac nalezy
krawezniki tukowe. W zdtuz krawedzi jezdni, w kilometrazu wskazanym na PZT projektuje sie Scieki
przykraweznikowe, obnizone wzgledem jezdni o 2cm. Zaprojektowano Sciek z dwoch rzedow kostki
betonowej bezfazowej 8x10x20 cm ukiadanej na ptask i 1 rzad z kostki 8x10x20 cm na rab, na tawie
betonowej. Kostka koloru grafitowego. Wymiary Scieku — patrz przekroje konstrukcyjne.

Po stronie prawej patrzac od poczatku kilometraza zlokalizowano dwukierunkowg Sciezke
rowerowg szer. 2,0 m, oraz 2,0 m chodnik. Nawierzchnia Sciezki i chodnika — bitumiczna/ z kostki
betonowej, bezposrednio przy krawedzi jezdni drogi gminnej. W pasie drogowym drogi powiatowej
chodnik nawigzano do istniejacego chodnika na wysokosci posesji nr 13, i poprowadzono wzdtuz
Krawezniki w ciggu $ciezki i chodnika obnizy¢ do wys. w Swietle - 2%. Od strony zieleni nawierzchnig
ograniczy¢ za pomocg obrzeza betonowego 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.

Zaprojektowano zjazdy na przylegle dziatki, w miejscach uzgodnionych z wiascicielami
nieruchomosci. Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej, bezfazowej, koloru czerwonego, grubosci
8 cm lub bitumiczna z AC11 S. Spadki poprzeczne zjazdéw dostosowane do profilu podtuznego jezdni,
oraz przylegtego terenu.

W projekcie przewidziano poszerzenia na fukach przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg -
powierzchnie zabrukowane kostkg kamienng gr 16/20 cm. Zabruki stosuje sie rowniez przy chodniku
i Sciezce rowerowej, celem wylgczenia powierzchni z ruchu i prawidtowego nakierowania rowerzystow
i pieszych na przejscie z przejazdem rowerowym.

Kolizje z istniejacq infrastrukturg elektroenergetyczng nalezy usunaé zgodnie z WT wydanymi
przez gestorow sieci i opracowanymi projektami branzowymi.

4.3 TRASA | PROFIL PODLUZNY DROGI

W projekcie zatozono lokalny kilometraz. Tyczac trase w terenie nalezy postugiwac sie
wspdirzednymi dostepnymi w wersji elektronicznej projektu.

Zatamania trasy tagodzi sie tukami poziomymi o promieniach opisanych w czesci graficznej
opracowania.

Profil podtuzny zaprojektowano analizujgc istniejgce rzedne terenu i zagospodarowanie
terendw przylegtych do drogi, oraz parametry istniejgcej korony drogi powiatowej i drogi gminnej na
strefie inwestycyjnej, posadowienie infrastruktury podziemnej oraz przy uwzglednieniu technologii



wykonania nawierzchni jezdni. Istniejgcy profil jezdni wraz z projektowang niweleta przedstawiono w
czesci graficznej niniejszego opracowania.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca robét zobowigzany jest do sprawdzenia
istniejacych rzednych terenu, szczegdlnie w miejscu skrzyzowan, zjazdow i dojS¢ do posesji.
Istniejacg infrastrukture naziemng w postaci np. studzienek kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych
oraz armature wodna, gazowa itp. nalezy poddac regulacji wysokosciowej, dostosowujac ich rzedne
do zaprojektowanej niwelety.

4.4 ODWODNIENIE

Wode opadowg z projektowanych nawierzchni przewiduje sie¢ odprowadzi¢ powierzchniowo
za pomocg spadkow podiuznych i poprzecznych do projektowanych wpustéw kraweznikowo-
jezdniowych, oraz na przylegta zielen. Uksztattowanie elementow projektowanej drogi, uniemozliwia
sptyw wod opadowych na dziatki sgsiadujace.

Nalezy zastosowac¢ wpusty Zeliwne kraweznikowo - jezdniowe. Szczegdly w branzy sanitarnej.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne na przedmiotowe drodze sprowadzajg sie do:
- usuniecia humusu
- wykonania wykopow i nasypéw, badz jedynie korytowania pod projektowane konstrukcje
elementow drog,

- profilowanie skarp nasypow i wykopow

- humusowanie.
Podbudowy konstrukcji jezdni, zjazdow, chodnikow, Sciezki rowerowej nalezy uktadaé na podiozu
zageszczonym do Wz=1.0. W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganego wskaznika
zageszczenia Is=1,0, zastosowaC nalezy metody, polepszajace zageszczalno$C gruntu, np.
doziarnienie lub stabilizacje chemiczna.
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Przed przystapieniem do prac ziemnych,
w ramach robét przygotowawczych, nalezy zebra¢ warstwe ziemi roslinnej.
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, jedynie w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego nalezy je wykonywaC recznie przy zachowaniu szczegoélnej ostroznosci, po
przeprowadzeniu probnych przekopdw w celu ustalenia lokalizacii sieci.

Niezaleznie od urzadzen, stanowigcych elementy odwodnienia, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca, o ile wymaga¢ tego beda warunki terenowe i pogodowe, wykona
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania rob6t ziemnych, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania
rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy
niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu,
koryta w czasie postepu rob6t ziemnych.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub innych Zrédet wody, odstonigtych przy wykonywaniu
robot ziemnych (w tym niezinwentaryzowane nigdzie drenaze), nalezy ujaé je w rowy lub igtofiltry

i odprowadzi¢ do np. beczkowozdw, a dla drenéw wykonac stosowne przetaczenia. Wody opadowe

i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. Odprowadzenie wod, podczas



prowadzenia robét, do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych Wykonawca
uzgodni z odpowiednimi instytucjami oraz uzyska zgody od wiasciciela terenu.

Wykonanie robot ziemnych i robot odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajacej state odprowadzenie wod gruntowych i opadowych. Nasyp nalezy wykonywac
warstwami o grubosci max. 20cm. Kazdg warstwe nalezy zage$ci¢ mechanicznie natychmiast po
wbudowaniu do wymaganych w przepisach wskaznikow zageszczenia.

Wykonanie nasypdw przewidziane jest gtownie w miejscach wykonywania poszerzen jezdni.
Nalezy je wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego np. pospétki. Pochylenie skarp
drogowych nalezy przyjmowac zgodnie z wymogiem §42 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w wyjatkowych
przypadkach, gdzie nie jest mozliwe utrzymanie normatywnego pochylenia proponuje sie
wzmocnienie skarp np.: geosiatkg lub geokratg i zwigkszenie pochylenia.

Grunt pozyskany z wykopéw nie moze by¢ wykorzystany do wbudowania w nasyp. Nadmiar
gruntu pozyskanego z wykopu oraz ten ktéry nie nadaje sie¢ do ponownego wbudowania w nasyp
nalezy wywiez¢ lub zagospodarowac w obrebie placu budowy, zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg
0 ochronie Srodowiska.

Wykonawca robét jest zobowigzany do uwzglednienia ochrony $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, w tym do ochrony gleby. Przy prowadzeniu prac budowlanych Wykonawca winien
dazyc, aby wykorzystanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych (gleby) odbywato sie wytgcznie
w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjgq inwestycji. Jezeli ochrona
elementow przyrodniczych nie bedzie mozliwa, nalezy podja¢ dziatania majgce na celu naprawienie
wyrzadzonych szkod, w szczegdlnosci przez kompensacije przyrodnicza. Sciagnieta glebe (humus),
nalezy skiadowa¢ w pryzmach z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania, w miejscach
przewidzianych do humusowania. Pozostatg czes$¢ nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawg
0 odpadach w zakresie odspojonych niezanieczyszczonych mas ziemi i gleby, ze szczegdlnym
uwzglednieniem obowigzku ochrony gleby i ziemi.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposob niedopuszczajacy do zanieczyszczenia
gleby, ziemi i wod. Jezeli w trakcie robét dojdzie do zanieczyszczenia gleby lub ziemi, ktére przekroczg
standardy jakosci gleby i ziemi, o ktérych mowa w ustawie o ochronie $rodowiska, postepowanie z
takimi wydobytymi masami ziemnymi winno by¢ zgodne z przepisami ustawy o odpadach. Przy czym,
gleby i ziemi nie uznaje sie za zanieczyszczone, jezeli zanieczyszczenie spowodowaty substancje
pochodzenia naturalnego.

6. SIECI UZBROJENIA TERENU

Na obszarze planowanych robét zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na projekcie
zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy projekt uzgodniono z Gming Bobolice, Energa Operator, oraz Orange Polska S.A.

W zakresie sieci elektroenergetycznej

Kolizje sieci elektroenergetycznej SN usungé zgodnie z wydanymi WT, oraz opracowanymi
uzgodnionym projektem branzy elekiryczne;.

W zakresie sieci telekomunikacyinej

Na istniejace kable zatozy¢ rury ochronne dwudzielne fi110. Prace ziemne wykonywa¢ recznie z
zachowaniem szczegoblnej ostroznosci i normatywnych odlegtosci poziomych i pionowych. O terminie
rozpoczecia prac powiadomic¢ pisemnie Orange Polska, Oddziat w Olsztynie.




W przypadku, odkrycia w czasie robot ziemnych, niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia
terenu, nalezy powiadomi¢ zamawiajacego oraz wlasciciela sieci, ktorzy podadza warunki i
sposodb usunigcia ewentualnej kolizji.

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Realizacja przedsiewziecia nie wymaga specjalnych rozwigzan chronigcych srodowisko. Prace
bedg prowadzone zgodnie z wymogami BHP.

W celu wyeliminowania ewentualnych negatywnych oddziatywan na $rodowisko, przyjeto przy
realizacji przedsiewzigcia rozwigzania chronigce lokalne Srodowisko:

v' stosowanie sprawnych maszyn i urzadzen,

v' zastosowanie rodzaju nawierzchni,

v odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem kanalizacji deszczowej, ora na przylegta
Zielen

v" ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac,

v’ w trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia zostanie zapewnione oszczedne
korzystanie z terenu, wykonawca realizujacy przedsiewzigcie zobowigzany bedzie
uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac,

v budowa drogi gminnej poprawi estetyke terenu, oraz komfort uzytkowana drogi.

v" ucigzliwo$¢ przedsiewziecia bedzie ograniczona do bezposredniego sasiedztwa terenu
objetego pracami - jedynie podczas realizacji rob6t.

Ponadto moze wystgpic w ograniczonym zakresie krotkotrwate i odwracalne oddziatywanie
na atmosfere i na klimat akustyczny otoczenia w formie emisji spalin i hatasu w wyniku pracy sprzetu
mechanicznego (koparka, zageszczarka, pojazdy ciezarowe ).

Zastosowane materiaty nie beda wywieraty negatywnego oddziatywania na Srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na Srodowisko.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Majac na uwadze Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2017 poz.1332 ze zm.),
dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu.

8.1.Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

= oddzialywanie na otoczenie - obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenow w
zakresie zapewnienia im wskazanych wymagan ogdlnych (Dz. U. 2017 poz.1332 ze zm, art. 5,
ust1.)

= ochrony przed hatasem - Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracji. Spetnia warunki §2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz.U.2007 Nr120, poz.826 z p6z. zmianami).

= zanieczyszczen pylowych, gazowych i ptynnych — Prace zwigzane z inwestycjg beda miaty
niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie
beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standardow, jakosci Srodowiska.
Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancii
szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego wody opadowe z projektowanych nawierzchni
odprowadzane bedg bezposrednio do gruntu.



= Charakterystyka ekologiczna inwestycji — W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397) planowanej inwestycji nie zaliczono
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacja, ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci
na dzialce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

» Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiekiu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane -Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z zm.), oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci miasta Bobolice pod potrzeby utworzenia podstrefy specjalnej strefy
ekonomicznej przy ul. Kolejowe;.

» Obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany

o Niniejsza Inwestycje zaprojektowano w sposb minimalizujacy jej wptyw na Srodowisko
obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a przewidywany rodzaj robo6t nie bedzie stwarzat ucigzliwosci na tereny
przylegte;

o Wprowadzenie gazéw lub pyléw do powietrza oraz emisji hatasu odbywac sie bedzie
jedynie podczas wykonywania rob6ot budowlanych i nie przekracza standardow jakoSci
Srodowiska poza terenem, do ktérego zamawiajacy posiada tytut prawny. Projektowana
budowa nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien
0s0b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i srodkéw tacznosci, nie wpltywa
rowniez negatywnie na projekiowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe
uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktocen oraz zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

9. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

9.1. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét budowlanych z uwzglednieniem
postanowien decyzji o pozwoleniu na budowe, uzgodnien organdw i instytucii, sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami, w tym zwigzanych z ochrong Srodowiska.

- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét budowlanych z uwzglednieniem przepisow
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z p6zn zm.).

- ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane beda, za odpowiednim pokwitowaniem,
na biezaco i niezwiocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
wydane na mocy ustawy o odpadach,

- Materiaty uzyskane z rozbiérki nie nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy zgruzowac

i zutylizowac.

9.2 W miare mozliwosci gtéwne materialy budowlane, tj. mieszanka mineralno - asfaltowa dowozona
winna by¢ dostarczania w miejsce wbudowania na biezaco i od razu wbudowywana. Podobnie
odbywa¢ winien sie transport kruszywa przeznaczonego na podbudowy oraz beton na tawy pod



krawezniki/oporniki. Aby mozliwie ograniczy¢ organizowanie specjalnych placow sktadowych.
Ewentualnemu gromadzeniu, krotkotrwatemu, podlegaé mogg takie materialy budowlane
drobnowymiarowe jak kostka betonowa, krawezniki, obrzeza, oporniki. Materiaty te sktadowac nalezy
na terenie zabezpieczonego zaplecza budowy. Jako ewentualne miejsca skiadowania materiatow,
wykorzystywane mogg by¢ przede wszystkim, miejsca zlokalizowane bezposrednio przy miejscu ich
wbudowania, tj. wylgczane z ruchu, na czas prowadzenia robét, odcinki pasow jezdni. Dopuszcza sie
jednak, ze wykonawca robot, dodatkowo zorganizuje zaplecze budowy lub skfadowisko, po
porozumieniu z wiascicielem, na ktérejS z dziatek przylegtych. W sytuacji tej jednak nadal jest
zobowigzany do przestrzegania warunkéw dotyczacych zaplecza budowy i sktadowisk wskazanych w
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia, w szczeg6lnosci
wykonawca kierowac sie winien:

- Przestrzeganiem zasad wynikajgcych z przepiséw BHP.

- Przestrzeganiem przepisow i norm w zakresie ochrony Srodowiska.

- Plac budowy, zaplecze, sktadowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane bedg przy
oszczednym gospodarowaniem terenem.

- Obstuga placu budowy odbywac si¢ bedzie w oparciu o istniejace drogi.

- Zaréwno teren budowy jak i zaplecze budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie, porecze
oswietlenie, znaki ostrzegawcza itp.

- Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przenosne sanitariaty, a S$cieki socjalno-bytowe
odprowadzone zostang do szczelnych zbiomnikéw bezodptywowych, ktorych zawarto$¢ bedzie
usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty.

- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach gdzie bedzie odbywac sie
tankowanie i postéj sprzetu budowlanego oraz pojazdéw, Wykonawca wykonana zabezpieczenia
uniemozliwiajgce przedostanie sie do gruntu paliw i olejow, np. roziozenie geomembran.

- Srodki transportu oraz maszyny samobiezne i plac budowy wyposazone bedq w ,apteczki
ekologiczne”, a w szczegolnosci w sorbety do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych.

- Prowadzona bedzie segregacja odpadow, ze szczegolnym uwzglednieniem odpadow
niebezpiecznych, oraz ich prawidiowe zagospodarowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Sktadowanie powstatych odpadow wytacznie w miejscach utwardzonych i zabezpieczonych.

- Odpady niebezpieczne przekazywane bedg na biezagco do unieszkodliwiania innym podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach.

- Materialy sypkie nie bedg magazynowane na terenie budowy, a w przypadku koniecznosci ich
magazynowania zabezpieczone zostang przed wtdérnym pyleniem.

- Tereny czasowo zajete zaplecze budowy, skiadowiska po zakonczeniu robét, catkowicie zostang
zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacji.

9.3. W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Przed przystgpieniem do rob6t w obrebie wystepowania w/w urzadzen nalezy zgtosic ten fakt
odpowiednim gestorom sieci.

9.4. Szczegolng ochrong nalezy objaé takze znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

9.5. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wydang decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach.



- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych z uwzglednieniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21).

- ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane beda, za odpowiednim pokwitowaniem,
na biezaco i niezwiocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
wydane na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nie bedg magazynowane przez wykonawce robot w obrebie przedsiewziecia,
- przekazanie odpadéw innym podmiotom odbywac sie bedzie za pomocq kart przekazania odpadéw
wg ustalonego wzoru,

- Czasowe magazynowanie wytwarzanych odpadéw nie niebezpiecznych, moze sie odbywac jedynie
w miejscach/obiektach w sposob ograniczajgcy do minimum ich negatywny wptyw na zdrowie ludzi

i Srodowisko. W tym celu mogg by¢ wykorzystane miejsca, wskazane w projekcie jako zaplecze
budowlane.

- Materiaty uzyskane z rozbiérki nie nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy zgruzowac

i zutylizowac. W przypadku odkrycia pod istniejgcymi nawierzchniami bruk kamienny lub kostke
brukowa, nalezy go rozebra¢ i w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ stosujgc go na nawierzchnig
zjazddw gospodarczych.

9.6. Zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2 nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury projektowana konstrukcja nawierzchni, ukfad warstw,
ich grubo$¢ oraz typ mieszanki mineralno-asfaltowej okresla dokumentacja projektowa, natomiast
wybor materiatow do mieszanki mineralno-asfaltowej oraz zaprojektowanie sktadu w/w mieszanki
nalezy do producenta mieszanki. W zwigzku z powyzszym zastosowane w projekcie lepiszcze
asfaltowe jest lepiszczem zalecanym przez projektanta.

9.7. Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje nieosiggniecia celow srodowiskowych zawartych

w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

- Wody opadowe i roztopowe sptywajace z powierzchni drogi, oczyszczane bedg w oparciu

o naturalne metody oczyszczania (rowy trawiaste), co pozwala na zachowanie istniejacych stosunkow
wodnych. Scieki te nie przekraczaja wartosci: dla zawiesin ogdlnych — 100 mg/l, a dla weglowodoréw
ropopochodnych — 15 mgl/l.

Ponadto, zgodnie § 21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.

w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz

w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, w zwigzku z ust. 1 tego
artykutu, wprowadzane do wod lub do ziemi, wody opadowe i roztopowe ujete w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktdrych mowa w ust. 1,
mogq by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania. Przedmiotem planowanego
przedsiewziecia jest droga powiatowa klasy Z (zbiorczej), ktora nie zalicza sie¢ do powierzchni
wymienionych w ust. 1 w/w artykutu.

9.8 Drzewa przeznaczone do wycinki zostang usuniete przez zarzadce drogi — PZD w Koszalinie,
pozostate karpiny nalezy usung¢, doty wypetni¢ zasypka z piasku.

Opracowat:

mgr inz. Btazej Pachotek
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane art. 21a, kierownik budowy jest zobowigzany
w oparciu o informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfikacje obiektu  budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Informacje niniejsze zostaly sporzadzone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca  2003r. w  sprawie informacji  dotyczacej  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003.)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Roboty budowlane dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa drogi gminnej wraz
z chodnikiem, Sciezka rowerowa, zjazdami, oswietleniem ulicznym, kanalizacja deszczowa, kanalem
technologicznym w m. Bobolice)” " obejmujg :

- budowe odcinka drogi gminnej o dtugosci ok 285 mb,

- budowe skrzyzowania z drogg powiatowa nr 3571Z,

- budowe $ciezki rowerowej,

- budowe chodnika,

- budowe zjazdow na dziatki przylegte,

- budowe os$wietlenia drogowego,

- budowe przykanalikdw kanalizacji deszczowej, wraz z zabudowa studni na istn. kanale,
- przebudowe kolizji elektroenergetycznych SN,

- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej,

- wycinke drzew i krzewow kolidujacych z projektowanymi elementami,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

W pierwszej kolejnosci prowadzone bedq prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong
jednostke geodezyjng, polegajace na wytyczeniu osi i gldwnych punktow trasy, zabezpieczeniu punktow
osnowy geodezyjnej. Nastepnie w ramach prac przygotowawczych, wykonane zostang prace rozbiérkowe.
Nastepnie wykonywane beda:

o roboty ziemne, polegajace na wykonaniu wykopow, nasypow;
o wykonanie rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej- zatozenie rur
ochronnych;
przygotowanie podtoza i koryta pod konstrukcje;
utoZenie obrzezy, wraz z fawami;
wykonaniu poszczegoinych warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
wykonaniu uporzgdkowania terenow.
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2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BODOWLANYCH:

e Drogi gminne, powiatowe,
e Budynki,
e Ogrodzenia,



Sieci kanalizacyjne,
Sieci energetyczne doziemne i napowietrzne,
Sieci telekomunikacyjne.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Istniejace elementy zagospodarowania terenu dotyczace komunikacji i sasiadujgce otoczenie nie

stwarzajg zagrozenia same w sobie.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Realizacja prac wigze sie z nastepujacymi zagrozeniami:

o

O O

O 0O O O

o O

O
O

Konieczno$¢ prowadzenia robét przy jednoczesnym uzytkowaniu drog przez jej uzytkownikow;
Zagrozenie porazeniem pradem w trakcie rob6t w poblizu linii energetycznych;

Zagrozenie przygnieceniem w trakcie rozbiorek, montazu i demontazu oraz zatadunku
i wytadunku materiatéw (krawezniki, cegly, obrzeza, stupy, itp.);

Zagrozenie przygnieceniem drzewem przy wycince,

Zagrozenie przysypaniem, obsunigcie ziemi przy wykonywaniu rob6t ziemnych,

Zagrozenia wynikajace z uzywania sprzetu drogowego oraz wysiegnikow,

Zagrozenie uszkodzenia istniejacych obiektow budowlanych, m.in. budynkéw, fundamentéw,
cokotéw, w czasie wykonywania praca w poblizu istniejacych obiektow budowlanych.

wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych o giebokosci maksymainej 3,50 m;

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

prowadzenie robot budowlanych w odlegtosci poziomej mniejszej niz 3,0 m od linii energetycznej
0 napieciu 0,4 kV;

roboty budowlane prowadzone w pasach czynnych drog;

wprowadzenie ograniczen w ruchu i objazdow.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen oraz srodki profilaktyczne:

O

O

O

O

Obstuga maszyn i urzadzen. Zagrozenia:
o ruchome cze$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
o stosowanie wiasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedéw
tarczowych, pasowych itp,
o dobra znajomosc¢ instrukcji obstugi,
oznakowanie oston oraz wystajacych poza gabaryt cze$ci maszyn i urzadzen zgodnie z
PN,
odpowiednia odziez robocza bez zwisajacych elementow,
stosowanie odpowiednich narzedzi tnacych np. kompletna tarcza pity itp.
porzadek na stanowisku,
o wiasciwy nadzor.
Wykonanie wykopow i nasypow. Zagrozenie:
o najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochod ciezarowy.
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Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
o oznakowanie rob6t drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robot
drogowych w pasie drogowym,



o

o stosowanie znakéw ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, $wiatet ostrzegawczych,
o stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,
o zachowanie ostrozno$ci i uwagi
o szkolenie w zakresie BHP
Wykonanie wykopow i nasypow. Zagrozenie:
o potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.

Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

o

o wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o rbwnej nawierzchni,

o zapewnianie tadu i porzadku na budowie,

o stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy ( z podeszwami

przeciwposlizgowymi),

o szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.
Wykonanie wykopow i nasypow. Zagrozenie:

o uderzenie sprzetem maszyn do robét ziemnych.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

o praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny,
nadzor nad wykonywanymi robotami i wiasciwa organizacja pracy,
przestrzeganie przepisow przez operatordw maszyn,
stosowanie przez pracownikow odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,
szkolenie w zakresie BHP

O 0 O O

Prace przetadunkowe przy pomocy dzwigow. Zagrozenie:
o uderzenia hakami lub zawieszonym cigzarem,
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
o stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbiér przez UDT,
o terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przegladéw urzadzen dzwignicowych,
o obstugiwanie urzadzern dzwignicowych przez operatorow posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia,
o stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.

Obstuga i ciecie pita do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych. Zagrozenia:
o zaproszenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.
o hatas
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
o stosowanie okularéw, gogli lub osfon przeciwodpryskowych,
stosowanie masek przeciwpylowych,
stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.
dobdr odpowiednich ochron stuchu,
wyposazenie pracownikow i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu,
oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,
systematycznie badania lekarskie.

O 0O 0O 0 0o

Obstuga elektronarzedzi. Zagrozenia:
o porazenie pradem elektrycznym.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
o dokonywanie konserwacji i przegladéw elekironarzedzi zgodnie z instrukcja,
o zabezpieczenie przewoddw elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,
o wykonywanie badan skuteczno$ci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i rezystencii
izolacji instalacji elektrycznej,
o wykonywanie robét instalacyjnych przez pracownika posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia ,



o szkolenia BHP

o Obstuga, zageszczarki ubijakowej i plytowej. Zagrozenia:
o wibracja
o hatas
o Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
o stosowanie wiasciwie dobranych amortyzatoréw,
o wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
o ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,
o stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

o Ukladanie elementéw betonowych. Zagrozenia:
o przygniecenie koriczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym recznie lub
uktadanym elementem.
o Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
o przestrzeganie norm przenoszenia cigzarow,
stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,
stosowanie przy podnoszeniu kraweznikow kleszczy,
przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezarow,
zachowanie ostroznos$ci,
szkolenie BHP

O OO0 0O

o Prace w poblizu obiektow budowlanych. Zagrozenia:
o odstoniecie fundamentéw budynku, ogrodzenia,
o uszkodzenie fundamentéw podczas wykonywania wykopow,
o obsuniecie fundamentéw podczas zageszczania
o Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
o wykopy w poblizu budynkdw, ogrodzen na cokole nalezy wykonywa¢ odcinkami o
dtugosci ok. 1-1,5m recznie, ze szczegdlng ostroznoscig
o zageszczanie wykonywac recznymi zageszczarkami, bez uzycia ciezkiego sprzetu;
o zachowanie ostroznosci,
o szkolenie BHP

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
do prowadzenia takich robot.

Ogolne zasady BHP:

e na terenie budowy caly czas nalezy uzywaC odziezy i obuwia ochronnego, kaskow,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

e uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobow alkoholowych i narkotykéw jest
zabronione,

o bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

o unikac niepotrzebnego ryzyka,

o natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuaciji lub
warunkow,

o wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane,



e wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi

specjalistycznych maszyn, urzadzen, narzedzi itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Na czas rob6t musi  by¢
sporzadzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnat itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo kierujacych pojazdami i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét nalezy odpowiednio oznakowac.

OCHRONA PRZECIW POZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczania przed dostepem oséb trzecich.

UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrzegawcze i
urzadzenia ostrzegawczo- zabezpieczajace. W szczegdinosci dotyczy to nie zamknigtego Iub
ograniczonego ruchu drogowego. Roboty budowlane w pasie drogowym mozna prowadzi¢ wytacznie po
oznakowaniu miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym, projekt
organizacji ruchu na czas robot.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych

W planie BIOZ nalezy przewidzie¢ na terenie budowy utwardzone i odwodnione miejsca
skladowania materiatdw, wyrobow. Sktadnice materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych materiatow i urzadzen.

Materialy nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy
0 wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
Stosy materiatow workowych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej
10m. odleglo$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
e 0,75m- od ogrodzenia lub zabudowan
e 5,00m- od statego stanowiska pracy
Zabrania si¢ opierania sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, latarnie lub $ciany obiektu budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu



stworzonego ze skfadowanych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu
drabiny lub schodni.

Zabrania sie podczas mechanicznego zaftadunku lub roziadunku materiatow Ilub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca. Na ten czas kierowca
powinien opuscic kabine.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas robot wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczensiwa i
higieny pracy. W szczegdinosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnianych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.



