Wpust deszczowy kraweznikowo-jezdniowy
DN 500 z osadnikiem (Wd)

1 - Wpust kraweznikowy
2 - Podbudowa wg projektu drogowego
3 - Pierscien utrzymujgcy DN600/150
4 - Pierscien odcigzajgcy DN960/250
5 - Rura posrednia DN500,
h=1000, 750, 500 lub 350mm
6 - Przejscie szczelne dla rur PVC@200
7 - Element denny DN500, h=1000,
z prefabrykowanym dnem;
wysokos$¢ osadnika hos=1,0m
8 - Piasek gr. 10cm, 1s=0,98
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Wopust uliczny $ciekowy —

kraweznikowo-jezdniowy, klasa D400 /

Kraweznik uliczny _

_ ZJs_mﬁNo::_m ulicy

mqgr inz. Bfazej Pachofek

ul. Wroska /1

75—430 Koszalin

PACHOLEK

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCJI

Inwestycja:

R S RS

Lokelizacja- OBR. BOBOLICE 1- DZNR 24/1, 2412, 20/1, 23/1, 21,

OBRBOBOLICE 2-4, 5,293, OBR BOBOLICE 3- 1, 2, 6, 466/34, 601/1

miestor. GMINA BOBOLICE
UL. RATUSZOWA 1
76-020 BOBOLICE
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