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Oswiadczenie

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

BUDOWA GMINNEJ DROGI PUBLICZNEJ DO STREFY INWESTYCYJNEJ W BOBOLICACH — branza elektryczna
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Jan Dudzinski
Nruprawnienn A/NB/8300/4878 ..o
spec.: instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych
ZAP/IE/2515/01

Bobolice, Maj 2019
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych' funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ..o, 1§13 ust, 1 pkt oo, d ............ rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Smdow:ska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. “U. Nr 8, poz. 40) stwierdza sie, ze :

Jan DUDZINSKTI
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HAH-Z1C-RTR *

Pan Jan DUDZINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2515/01

adres zamieszkania ul. Dmowskiego 44, 75-361 Koszalin

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Starostwo Powiatowe w Koszalinie Koszalin, dn. 24.05.2019 r.
ul.Ractawicka 13
75-644 Koszalin DINNDY
JDPIS
Znak sprawy: GK.6630.375.2019

PROTOKOL z NARADY KOORDYNACYINE]
z dnia 24.05.2019 r, w Sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28¢c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 22017 . poa.

2101z péin. zm.) Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 22017, poz. 2101 2 pdin. zm.)

I siec kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,
oswietlenie drogowe, kanat technologiczny,

Przedmiot narady:
! przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kv

Bobolice - Miasto

Obreb: Bobolice 1, dz.: 22/1, 23/1, 24/1,
Obreb: Bobolice 2, dz.: 4,5, 293,

Obreb: Bobolice 3, dz.: 1,2,466/34,601/1

PACHOLEK PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYC)I
Whioskodawca:| PACHOLEK BtAZE)
ul. Reja 3a, 76-020 Bobolice

Lokalizacja:

e I
l
Przewodniczacy:| Beata Latkowska, Geodeta

|
TI
Miejsce narady:| >tarostwo Powiatowe w Koszalinie
! Y| ul. Ractawicka 13, 75-620 Koszalin
Sposéb przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny
B Data wplywu:| 08.05.2019 1

budowlanym.
Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu Jest jednoznaczny z nieobecnoscig podmiotu na naradzie koordynacyjnej

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej




w KOSZALINIE
ul, Ractawicka 13
75-620 KOSZALIN

Miejsce i data: Koszalin, dn. 23 maja 2019 r.

Zatgcznik do protokotu nr GK.6630.375.2019 z dnia: 24.05.2019
Lista uczestnikéw na narade koordynacyjng

Temat: sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, o$wietlenie drogowe, kanat technologiczny, przebudowa sieci
elektroenergetycznej 15 kV

Lp.

Nazwa instytucji

Uwagi uzgadniajgcego

Energa Operator S.A.
Oddziat w Koszalinie

Rejon Dystrybucji w Szczecinku

Imig i nazwisko
oraz podpis

ENERCA-GBERATOR SA Oddziat w Koszalinie @ Energa
Rejon Dystiybucii w Szezecinky cpanatol
Dziat Dokumantacji Energatyczne]

tal. 94 37143C0,fax 34 3714/601

5 &1
UZGODNIENIE NR_;?LZQ:Z ona_o24.02 20/
= | NS A
POZYTYWNE / NECATANNE - o o
1.C 2amiarze prowadzenia robétw miejscach skrzyzowania 13diz
' ; CRCA-OPEFATOR $A na 14 dri arzed ich
lokalizacjs linii kablewych ustali¢ metcdg srzekopdw |
lub 23 pomacg 3paratury ) . B !
3 W miejscu prowadzcnych 10bEt mogE 2najdowal sig ‘qudi&fi,. B
elakti-oanergatyczne ni2 bglacena majatku EN=R:A-CF.ETA. CR3A )
oraz mega wysizpawad réznice acmigdzy stanem 2aistniziym pe odxi e
a inwentaryzacjy gecdezying o
4 Praze ziemne w poblizu urzadzal elekircanergetyanych wykonywal rgcznie.
cdkryta kable zatezpiacyd przed uszkedzeniem
3. Cokryte kable przed zzsypaniam 2gtesidda E.NERCA-OPES?ATCR SA' S
5. W poblizu urzadzed elektyzaych robaty prowadzi¢ 2godnie 2 obowigzujzss’
przeptsami erazz 2apisaminarm PN/E-0S1001PN/E-05125 )
7. 23 uszkadzenia siaci elekwroenergetycnych powstate w wyniks ?rawadzlcr;,' s}
pracodpcewiada wykanawca lub inwestor ijestzcbowiazany doich usunigea
na vitasnykeszt ) oo )
3. 3z niwalacji teranu doprowadzi¢ do zachewania nermatywnej glebokoid
diaurza energetycznych
UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA

Kierawnik
1 Dokumentacji Eng

Jarostaw Kupeck:

o)

ORANGE POLSKA S.A.

UWadl

pomimo zawiadomienia
przedstawiciel /et

vezestricaylw naradre boordynacyie

Polska Spétka Gazownictwa

Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Koszalinie

./Ltz(me[wa ém luieq

rz S( ecifi Instalacji

" Wikiorski

ZA ZGODNOSC ZARYGINALEM
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3008 ecnsad
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STAROSTWO POWIATOWE
w KOSZALINIE

Lp._ I Ractawidazwa instytucji Uwagi uzgadniajgcego Imig i nazwisko
7$-620 KOSZALIN oraz podpis
4 Przedstawiciel Gminy Bobolice -
Krystian Cyrson
uzgedniono pozytywnie
bez uwag
w sposéb elektronlczny
7 up
B
73 NS AL SPO U
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oo 0 e R O (¢
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i \EGO NIP 672-000-62-06
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STAROSTWO POWIATOWE
w KOSZALINIE

i Ractawi '% 43- =
LPo4 620 KOSTENfrsttuch

Uwagi uzgadniajgcego

Imie i nazwisko
oraz podpis

7 Wydziatu Budownictwa i Ochrony -
Srodowiska Starostwa Powiatowego
w Koszalinie

GLOWNY a?’Fi ©UISTA

f
Anna Anfkoo ok

-eo>»sc

Sporzadzil: Marlena Biatek

3 ¢

Danydit dakyczaeymi tresci J1 .Wv;kd; ‘; Od
zaktualizowano zbiory map numeryczngj

018N 278 GEODETA

...............

Marlena Binfek

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Bobolice ob. 0001 dz nr 21,22/1,23/1 24/1; ob. 0002 dz nr 1,2; ob. 0003 dz nr 1,2,6,601/1
Bobolice 0001; Bobolice 0002; Bobolice 0003

«a ewidency jna:  Bobolice [320903 4]

*two zachodniopomorskie

oszalifski

500

iktadzie wspdtrzednych: ,,PL-2000/5"
dniesienia wysokosci: Kronsztadt ‘66

apy zasadniczej: 5212341111, 521233.152.2; 9.212.33.15.2.4

ktualizac i ————————— e

e kancelary jne pracy geodezy jnej: GK.6640.815.2019
-acowania: 02.05.2019 r.

ery dziolek ewidency jnych wedlug danych PODGIK w Koszalinie z dnio: 11.03.2019 r.

rojektonych - sporzadzono przy wykorzystonic

" PZGK, 0 kibrych nova w art 4 ust la pkt. 1,3, 3, 8 107 11 oraz ust Ib ustary pravo geodezy jne | kartograficzne
dpnbobﬁt/chbwmﬂdan/chra%tér:)!chmm-w/rt-]ﬁvskazmych-ppzez‘pmﬁktmta»(ub -hwestora—
istyeznyeh : brak

w projektowych zostala wykonana bez-ustalenia/z us talenien o
ebnosciani gruntowymi u (Jawnionymi w ksiegach wieczystych ~ BRAK OBCIAZEN KW W ZAKRESIE AKTUALIZACJI

sie istnienia w terenie réwniez uzbro Jenia, o ktorym brak byto informoc Ji bronzowych i nie zostalo
czosie inwentaryzac ji geodezy jne )i

1 wykonawstwa geodezy jneqo:
KART Ustugi Geodezy jne

Rafat Plucinski
"Jskiego 10A/10 75-587 Koszalin
154-202-25 REG. 320906448

Geodeta uprawniony:
Rafat Pluciiski nr upr. 20966 zakr.1
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'LEGENDA :

; KRAWEDZIE DROGI, CHODNIKA, ZJAZDOW

=== PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVC#300 KL. SN8 (LITA),
PRZYKANALIKI Z RUR PVC@200 KL. SN8 (LITA)

| O PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA WEAZOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| BET. DN1000

& PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY KRAW-JEZDN. 7 KRATA UCHYLNA DN500 Z
OSADNIKIEM H=1,0 m
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Bobolice, 03 kwietnia 2019 r.
B.6853.16.2019.KC

Gmina Bobolice

! ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania .,BudowaLgmmne| drogi
publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach”,

W nawigzaniu do wniosku ztoZonego w dniu 27.03.2019 r. (pismo z dnia 25.03.2019 1.) przez
firmg ,,Pachotek” Projektowanie i obstuga inwestycji Btazej Pacholek, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin
dotyczgcego zaprojektowania o$wietlenia dla nowoprojektowanej drogi dojazdowej do strefy
inwestycyjnej warunki techniczne przedstawione zostajg nastgpujgco:

Dla obiektu: Oswietlenie drogowe.

1) Miejscem przylgczenia b¢dzie linia o$wietlenia drogowego stup nr 7/1 zasilany ze stacji EOP
kablem YAKXS 4x25 mm2 wg. odrgbnej dokumentacji.

2) Planowany przebieg sieci o$wietleniowej prowadzié zgodnie z zalgcznikiem graficznym
do niniejszego pisma.

3) Minimalna gtgbokosé posadowienia sieci - 1 m.

4) Minimalna glgboko$¢ kanatéw technologicznych — 1 m.

5) Niezwlocznie po realizacji inwestycji grunty stanowigce wiasno$é Gminy Bobolice nalezy
przywréci¢ do stanu uzytecznosci sprzed rozpoczecia robét.

6) Oprawy drogowe LED budowy dwukomorowej. Korpus i zintegrowany uchwyt mocowania
wykonane z aluminium odlewanego ci$nieniowo, klosz w postaci bezbarwnej szyby
hartowanej, min. IP66. Mocowana na wysiegnikach lub masztach rurowych, o $rednicy 48-60
mm, regulacja kqta odchylenia +15° Panel LED wymienny, z diodami o trwatoéci $redniej
100 tysigcy godzin. wyposazona w zasilacz regulowany.

7) Stupy stalowe ocynkowane okragle, stozkowe, 8 metrowe zamocowane na gotowych
prefabrykowanych fundamentach.

8) Wszystkie przejscia pod projektowanymi i istniejgcymi drogami oraz zjazdami nalezy
wykona¢ w rurze ostonowej na calej szerokosci jezdni (wraz z chodnikami i $ciezkg).

9) Nalezy zastosowaé materiaty dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa.

10) Dokumentacja projektowa wraz rozwigzaniami materialowymi przedtozyé do uzgodnienia
i akceptacji gminy (m.in. stupy, oprawy, fundamenty).

11) Niniejsze warunki wydaje sie na okres 2 lata,

Niniejszg decyzjg wyraza si¢ zgode na dysponowanie nieruchomodcig dz. nr 24/1, 22/1,23/1
obr. 01 Bobolice, dz. 4,293,5 obr. 02 Bobolice oraz nr 601/1,2,5 obr. 03 Bobolice na cele budowlane
Zwigzane z ww. zamierzeniem.

ZASTEPCH HY RMISTRZN

mqr inz. Gkazyna Wiater

Sprawg prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 094-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-mail: k.cyrsou@bﬁbolimgl /




Bobolice, 05 kwietnia 2019 .
B.6853.17.2019.KC

Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania ,,Budowa gminnej drogi
publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach”. i

W nawigzaniu do wniosku ztozonego w'dniu 27.03.2019 r. (pismo z dnia 25.03.2019 1.) przez
firme ,,Pachotek” Projektowanie i obstuga inwestycji Blazej Pachotek, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin
dotyczacego zaprojektowania kanatu technologicznego w drodze dojazdowej do strefy inwestycyjnej
warunki techniczne przedstawione zostajg nastepujgco:

Dla obiektu: Kanatl technologiczny:

1) W nowoprojektowanym ciggu drogi dojazdowej do strefy po stronie $ciezki rowerowej .
i chodnika nalezy zaprojektowa¢ kanaty technologiczne skladajace si¢ z co najmniej z dwéch
rur HDPE o $rednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 125 mm. Jeden kanat nalezy wyposazy¢ w
4 rury OPTO HDPE o $rednicy min. 40x3,7 mm.

2) Co okoto 60 m oraz na poczatku i koficu kanatu technologicznego nalezy zainstalowa¢ studnie .
kanalizacyjne, betonowe min. 600 x 700 mm.

3) Studnie zaprojektowaé na granicy opracowania celem pézniejszego wiaczenia do kanalizacji
bez potrzeby naruszania nowoprojektowanych chodnikéw i $ciezek.

4) Rury kanatu technologicznego nalezy ukiadaé w rowie na glgboko$ci min. 1 m. przed
zasypaniem ziemig rodzimg pod rury nalezy wykona¢ podsypke min. 0,2 m, obsypke
i zasypke min 0,2 m.

5) Po zasypaniu ziemig rodzimg okolo 0,2 m nad rurg¢ nalezy ulozy¢ foli¢ winidurowa
pomaraficzowg o szerokosci 2 x 0,2 m.

6) Przejécia pod wjazdami na posesje i przy przejsciach pod drogami nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych gruboéciennych przez calg szerokos¢ jezdni.

7) W miare mozliwosci kanal i studnie rewizyjne umiesci¢ w terenie zielonym poza $ciezkq
TOWerows.

8) Wymaga sie¢ aby w pasach technicznych drogi zaprojektowane zostaly pokrywy typu
ciezkiego, w pozostalych wypadkach dopuszcza si¢ pokrywy typu lekkiego. Wszystkie
pokrywy musza zostaé zabezpieczone zabezpieczeniami antykradziezowymi.

9) Dokumentacje projektowg przed zlozeniem do pozwolenia na budowe nalezy przedstawic
do uzgodnienia i akceptacji przez Gming Bobolice.

10) Nalezy zastosowaé materialy dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa.
11) Niniejsze warunki wydaje si¢ na okres 2 lata.

Sprawg prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 094-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-mail: k.cyrson@bobolice.pl %




Niniejsza decyzjd wyraza sie zgode na dysponowanie nieruchomoscig dz. nr 24/1, 22/1,23/1
obr. 01 Bobolice, dz. 4,293,5 obr. 02 Bobolice oraz nr 601/1,2,5 obr. 03 Bobolice na cele budowlane

i projektowe zwiazane z ww. zamierzeniem.

A

ZASTEPCA 'ﬁ

{uf]

MISTRZA

marinz. Gryzyna Wiater

/

Otrzymujg:
Btazej Pachotek, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin.

Sprawg prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 094-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-mail: k.cyrson @bobolice.pl



</ Energa

operator
Numer R/19/024616 Miejscowose Koszalin Data (dzien, miesiac, rok) 26.04.2019r.
WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

(USUNIECIA KOLIZJI)
ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie

1. Obiekt wchodzacy w kolizje:
Nazwa: Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach.

Adres (nr dzialki): Bobolice, obr. 1, dz. 22/1, 24/1;
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
- Linia napowietrzna 15kV nr 434/003/02 (3xAFL-6-50mm2), stup 1;
- Linia napowietrzna 15kV nr 433/000/05 (3XAFL-6-35mm2), stup 19;

3. Zakres prac niezbgdnych do realizacji usuniecia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i
typow stosowanych elementow projektowanej infrastru ktury elektroenergetycznej:

3.1. Urzadzenia SN:

Linia 434/003/02:

- W linii napowietrznej 15kV istniejacy kabel typu HAKnFtA 3x120mm? zasilajacy stup 1 przecigt w
drodze, przediuzy¢ i wprowadzié na istniejacy stup 22, po doposazeniu stupa w rozigcznik (rodzaj
rozigcznika uzgodnic w Dziale Zarzadzania Eksploatacjq w Szczecinku);

- Istniejacy, kolidujacy stup 1 zdemontowag;

Linia 433/000/05:

- Projektowany stup 19 zgodnie z zawarta umowa o przebudowe nr R/17/066110 zdemontowaé lub
zrezygnowac z budowy stupa (jezeli nie bedzie jeszcze wybudowany);

- W linii napowietrznej 15kV istnigjgcy stup 18 wymienié na nowy;

- Zastosowac stup wirowany mocny (kraficowy przystosowany do zejécia nowej linii kablowej);

- Nowy stup zlokalizowa¢ w linii napowietrznej 15kV w takim migjscu, zeby usunag kolizje;

- Projektowany zgodnie z zawartg umowa o przebudowe nr R/17/066110 kabel przy stupie 19
przediuzy¢ i wprowadzi¢ na nowy stup 18;

- Istniejace, przebudowywane odcinki linii napowietrznej 15kV zdemontowac.

- Pod nawierzchniami utwardzonymi nierozbieralnymi kable ochronié przepustami rurowymi o
odpowiednich parametrach;

- Gleboko$¢ umieszczenia linii kablowych powinna uwzgledniaé docelowe rzedne terenu.

- Na etapie projektu dopuszcza sie zmiane koncepcji przebudowy zaleznie od uzyskanych przez
projektanta uzgodnien z wlascicielami terenu lub przestanek technicznych;

3.2. Uzyskanie tytutéw prawnych do nieruchomosci, na ktérych bedg zlokalizowane projektowane sieci i
urzadzenia elektroenergetyczne w postaci umowy o ustanowienie stuzebnosci przesylu/gruntowej (akt
notarialny bez dalszych zobowigzai finansowych) badz decyzji na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Tres¢ zapisow zakresu stuzebnosci, jaka powinna si¢ pojawi¢ w akcie notarialnym
nalezy uzgodnic z ENERGA-OPERATOR SA. Uzyskane tytuty prawne do nieruchomosci
bezwzglednie nalezy wpisac do ksigg wieczystych lub ewidencji gruntow i budynkow.

4. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i
systemowej:

4.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

4.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

Uziemiony przez dtawik

a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci (sie¢ skompensowana)



5.

T4

8.

10.

11.

b) Napiecie znamionowe sieci 15kV

¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego — 230A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego — 4,0s

e) Moc zwarciowa na szynach SN 15kV w stacji RS Bobolice - 24MVA

f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego w stacji RS Bobolice — 1,5s

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy

zwarciowej.

g) System ochrony od porazen - uziemienie ochronne
Wyzej wymieniona cze$¢ istniejacej infrastruktury —elektroenergetycznej jest fragmentem sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA, wzwigzku z tym réwniez po jej przebudowie,
umozliwiajgcej zrealizowanie projektowanego zagospodarowania dzialek, o ktérych mowa w pkt 1
warunkow przebudowy sieci, przebudowane elementy sieci bedg wiasnoécia ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dotyczace dokumentacii projektowej:

6.1. Na zakres okreslony w pkt 3 warunkow przebudowy sieci nalezy opracowaé projekt budowlano-
wykonawczy, ktory podlega uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA —
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie przed przystapieniem do realizacji przebudowy.

6.2. Wersje roboczg koncepcji rozwigzania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodni¢ w Wydziale
Dokumentacji Energetycznej ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie przed zlozeniem na
posiedzenie Narady Koordynacyjnej.

6.3. Do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dolaczy¢ odpis uzgodnien z wiascicielami gruntow,
instytucjami i wiadzami terenowymi, na ktorych zlokalizowane bedg elementy przebudowanej
infrastruktury elektroenergetycznej (wzorzec stosownego o$wiadczenia w zalgczeniu) oraz odpis
decyzji uprawomocnionego pozwolenia na budowe.

6.4. Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzic:

—  wzdluz granic i ciggow pieszo jezdnych,
—  prostopadle do ich osi dla linii krzyzujacych sie z istniejacymi ciggami komunikacyjnymi.

6.5. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urzadzen i sieci
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z obowigzujgcych norm (m.in. PN-
E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisow, np. w zakresie:
obostrzen, uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej.

6.6. W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linig kablowa, dokumentacja projektowa winna
zawieraG m.in. szkice wszystkich podziemnych skrzyzowan z infrastrukturg techniczng wraz
z zaznaczonymi  odleglo$ciami  czesci infrastruktury krzyzujgcej sie z proj. odcinkami linii
elektroenergetycznych, co umozliwi dokladng weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod
katem zachowania wymagan podyktowanych wiasciwymi przepisami, w tym w szczegdlnosci
postanowieniami normy N SEP-E-004.

6.7. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowaé od
punktow stalych.

6.8. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystat z rozwigzan typowych i
powtarzalnych.

6.9. Zastosowane urzadzenia i materialy muszq posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

6.10. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza byé zgodne ze
standardami technicznymi obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA.

Wraz z jednostronnie podpisang umowa o przebudowe sieci w zwigzku z usunieciem kolizji nalezy
dodatkowo dostarczy¢: nie dotyczy

Dodatkowe dane i ewentualne szczegély dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyskaé w
Wydziale Dokumentacji Energetycznej i Wydziale Przylaczen ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w
Koszalinie.

Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunieciem kolizji z siecia elektroenergetyczna stanowi
podstawe do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej

umowie.

Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji  siecig elektroenergetyczna (w okresie
obowigzywania ninigjszych warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow
przebudowy sieci. Waznos¢ umowy wygasa z chwilg wywigzania si¢ przez Strony ze wszystkich
postanowien umowy.

Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego



miesigca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane
bedzie, jako ich akceptacja.

12. Warunki przebudowy sieci sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przebudowe warunki przebudowy wazne sg w okresie obowigzywania umowy o
przebudowe.

OPRACOWAL.: ZATWIERDZIL:
Zbigniew Kowalewicz
094 348 33 94
Otrzymuia; 1) Whnioskodawca

2) Wydziat Przylaczen



8 Opis techniczny

8.1 Podstawa opracowania

Warunki techniczne budowy oswietlenia

Warunki techniczne budowy kanatu technologicznego

warunki techniczne przebudowy sieci Energa Operator SA

Protokoét z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie

inwentaryzacja do potrzeb projektu

uzgodnienia robocze

normy i przepisy

O

o O O O O O

O O O O

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku Nr 243, poz. 1409 tekst
jednolity),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. z 27.04.2012r. poz. 462
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego — Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz 115 ze zm.),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 ze zm.),
PN-75/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona przeciwporazeniowa.
Zarzadzeniem Nr 454/1996/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 pazdziernika 2013 roku w
sprawie zasad usytuowania sieci infrastruktury technicznej w planowanych pasach drogowych
na nieruchomosciach, ktérymi gospodaruje Prezydent Miasta Koszalina

Raport techniczny PKN CEN/TR 13 201-1:2004 Oswietlenie drdg. Cz. 1 Wybor klasy oswietlenia
PN EN 13 201-2-4:2007 Oswietlenie drog

PN- HD 60364-4,41:2007 Ochrona przeciwporazeniowa

Zalecenia PKO nr 1/97 dotyczace oswietlenia drég i ulic.



8.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci oswietlenia drogowego, kanatu technologicznego oraz usuniecia
kolizji elektroenergetycznych zwigzanych z budowa gminnej drogi publiczne do strefy inwestycyjnej w
Bobolicach.

Linia kablowa 15 kV

Linia kablowa 0,4 kV
Przewod YDY

Rura ochronna

Stup oswietleniowy z wysiegnikiem pojedynczym 5°
Oprawa LED

Fundament prefabrykowany
Roztacznik 15kV

Rura ochronna

Mufa kablowa 15 kV

Stup krancowy 15 kV
Studnia kablowa

Rury kanatu technologiczny

3xXRUHAKXS
1x120mm?
YAKXS 4x25mm?
YDY 3x2,5mm?
75mm

H=7m W=1/1,5m
78W

1200x430
RUN-III-24/4
75mm

120

K2go-12/15
SKR-2

HDPE 125x7,1 +
4x HDPE 40x3,7

132 m

351 m
76 m
43 m
8 szt.
8 szt.
8 szt.
2 szt.
43 m
2 kpl.
1 szt.
7 szt.
254m

8.3 Opis stanu istniejgcego

Teren inwestycji nie jest zagospodarowany. W zakresie opracowania istniejg dwie linie napowietrzne SN 15IV nr

433 oraz 434 kolidujgce z projektowang droga. Brak oswietlenia drogowego. Projektowana inwestycja graniczy

z odrebnym opracowaniem drogowym przewidujgcym oswietlenie terenu oraz

elektroenergetycznej 15kV z ktérymi nalezy powigzaé niniejsze opracowanie.

8.4 Dokumentacja zwigzana

pozostate opracowania branzowe.

etap | — os$wietlenie drogowe i kanalizacja teletechniczna

etap | — przebudowa sieci 15kV

8.5 Opis rozwigzan technicznych — oswietlenie drogowe

przebudowe sieci

Projekt budowlany pn. ,Budowg gminnej drogi publiczne do strefy inwestycyjnej w Bobolicach” —

Projekt budowlany pn: ,Uzbrojenie czesci Strefy Inwestycyjnej w Bobolicach objetej patronatem SSSE —

Projekt budowlany pn: ,Uzbrojenie czesci Strefy Inwestycyjnej w Bobolicach objetej patronatem SSSE —

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci oswietlenia drogowego. Projekt uwzglednia docelowy uktad drogowy.

Zaprojektowano budowe nowego oswietlenia z oprawami typu LED.

8.5.1 Zasilenie oswietlenia

Zgodnie z warunkami B.6853.16.2019.KC z dnia 03.04.2019 projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ ze stupa nr

7/1 projektowanego wg dokumentacji zwigzanej (pkt.8.4). Projektowana wedtug odrebnego opracowania linia

kablowa oswietlenia drogowego obwdd nr 1 posiada wystarczajgcg rezerwe mocy dla potrzeb rozbudowy

oswietlenia.



8.5.2 Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przytgczenia pomiar energii elektrycznej zlokalizowany bedzie w szafce oswietleniowej
zaprojektowane wg dokumentacji zwigzane;j.

8.5.3 Linia kablowa oswietleniowa

Do oswietlenia drogi z projektowanego stupa nr 7/1 wyprowadzi¢ kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x25mm?
poprzez projektowane latarnie. Przy stupach oswietleniowych pozostawic zapasy kabla min. 1m.

Gtebokosc¢ utozenia kabli oswietleniowych:

- pod drogg na gtebokosci 1,1m od gérnej czesci nawierzchni drogi w rurze sztywnej gtadkosciennej koloru
czarnego odpornej na obcigzenia.

- pod chodnikami i w terenach zielonych na gtebokosci 1Im w wykopie 1,1m (zgodnie z wydanymi warunkami)
Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Zamiar przystgpienia do robét oraz wykonane linie kablowe zgtosi¢ do odbioru zgodnie z uzgodnieniami.

Dla ostony istniejgcego uzbrojenia podziemnego w przypadku zblizenia lub skrzyzowania stosowaé rury
dwudzielne o odpowiedniej Srednicy.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych, wprowadzi¢ do operatu geodezyjnego powykonawczego
przed zasypaniem.

Linie kablowa nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym po trasie zgodnie z rys E-1. Na poczatku i koricu kazdej linii
kablowej, przy wejsciach i wyjsciach z przepustdw, na zagieciach linii oraz co 10 metréw na prostych odcinkach
oznaczy¢ oznacznikami zabezpieczonymi przed wilgocig zawierajgcymi: typ kabli, rok budowy, kierunek,
inwestora. Miejsca wykopu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem niewysadzeniowym
typu piasek, zwir, pospodtka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia WZ=1,0. Uszkodzone w trakcie prac
nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny. Razem z kablem na catej dtugosci uktadac
ptaskownik Fe/Zn o wym. 25x4mm, z ktérym potgczy¢ zaciski uziemiajgce stupdw oraz uziemienie istniejgcego
obwodu oswietleniowego. Trase wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Kabel oswietleniowy uktada¢ w zaleznos$ci od uktadu przeznaczonego terenu. Bednarke Fe/Zn uktadaé na dnie
wykopu. Na bednarke Fe/Zn nasypaé 10 cm piasku, nastepnie utozy¢ kabel przysypujac 15 cm warstwa piasku.
Nastepnie 10cm gruntu rodzimego i folie ostrzegawczg koloru niebieskiego grubosci 0,5mm. Folie zasypac
gruntem typu Il.

Pod jezdnig i chodnikami kabel uktadaé w rurze ochronnej @75mm siegajacej min. 0,5m poza pas drogi z kazdej
jej strony, na takiej gtebokosci, by odlegtos¢ miedzy gérng powierzchnig rury, a gérng powierzchnig nawierzchni
wynosita co najmniej 110 cm. Przepusty wykonaé metoda przecisku bez rozbierania nawierzchni.

Wszystkie przepusty ochronne zakonczy¢ z kazdej strony termokurczliwymi kapturami uszczelniajgcymi lub
piankg poliureatanowa.

8.5.4 Zatozenia projektowe do oswietlenia drogowego

Zgodnie z warunkami technicznymi do oswietlenia zastosowaé oprawy wykonane w technologii LED.

Wybrana klasa oswietleniowa:

- jezdnia ME4b

- chodniki S3, S4

Projektuje sie rozmieszczenie latarni oswietleniowych w pasie zieleni.

Dla przyjetych opraw, przy maksymalnym, najmniej korzystnym rozstawie latarni, przy dobranych lampach LED-
owych, przy przyjetym wspétczynniku zapasu w wysokosci 1,2 - przewiduje sie uzyskanie parametrow
os$wietlenia zgodnych z przyjeta klasg oswietleniowa.



8.5.5 Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy oswietleniowe okragte stozkowe o wysokosci 7 m z wysiegnikiem pojedynczym 1/1,5m (h/w)
na fundamencie betonowym prefabrykowanym typu 1200x430 wg typowego opracowania dla gruntu kategorii
Il

Kat nachylenia oprawy 5° wzgledem ziemi.

Projektuje sie zastosowal stupy stalowe ocynkowane przeznaczone do stosowania w Il strefie wiatrowe;j.
Wszystkie zastosowane stupy powinny posiadaé certyfikat zgodnosci CE zgodnie z normg PN-EN 40-7,
bezpieczenstwo bierne klasy 0. Grubos¢ scianki stupa min. 4mm.

Dolna czesé stupa do wysokosci 500mm musi zostac zabezpieczona powtoka zabezpieczajgca (farba do ocynku
w kolorze szarym).

Stupy do podstaw fundamentéw taczyé za pomocga $rub i nakretek zakrecanych. Podstawe fundamentowa
zabezpieczy¢ abizolem lub lepikiem hydroizolacyjnym.

W stupach oswietleniowych montowac izolowane ztgcza kablowe 1ZK z bezpiecznikami DO1/glL 4A. W celu
przytaczenia oprawy oswietleniowej, wewnatrz stupa utozy¢ przewdd YDY 3x2,5 mm2 (750V). Oprawy zasilac
naprzemiennie z réznych faz. Koncowki kabli we wnekach stupowych oznaczyé koszulkami termokurczliwymi w
kolorach faz.

Na wnekach stupa oswietleniowego umiescic¢ tabliczke informacyjng energetyczng z napisem: ,,NIE DOTYKAC!
URZADZENIE ELEKTRYCZNE” oraz informacje o zakazie plakatowania.

Stupy oswietleniowe montowac tak, aby drzwiczki do wnek byty odwrécone od jezdni w taki sposéb aby
serwisant wykonujgcy prace przy stupie mdgt obserwowac sytuacje na jezdni.

Ponumerowacd stupy oswietleniowe zgodnie ze schematem. Wysokos¢ cyfr 6 cm. Numeracje wykonac ze
wzornika kolorem czarnym.

8.5.6 Oprawy oswietleniowe

8.5.6.1 Oprawy oswietleniowe drogowe

Projektuje sie oSwietlenie drogowe oprawami LED-owymi o temperaturze barwowej neutralnej 3900-4300 K dla
opraw drogowych o mocy 78W.

Wszystkie oprawy zastosowac jednego typu (jednego producenta) z danymi fotometrycznymi stosownie do
zadanej aplikacji jak w obliczeniach.

Do oswietlenia zastosowac oprawy LED-owe zapewniajgce mozliwosé redukcji mocy poprzez indywidualny uktad
Sciemniania, fotokomadrka lub element systemu zarzgdzania o$wietleniem zabudowany wewnatrz oprawy.

8.5.6.2 Parametry zastosowania opraw drogowych

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK0O9

e szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

o wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej uzgodniony z zamawiajagcym




PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 80W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED
minimalny strumien Swietlny Zzrédet swiatta — 10400Im
zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykona¢ obliczenia

parametréw oswietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy

¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w

stosunku do podanych ponizej
sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy

deklarowane zgodnosci, np. ENEC

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

I

L: 450mm
H: 99mm
I: 252mm
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8.6 Usuniecie kolizji elektroenergetycznych
8.6.1 Stan istniejacy

Na terenie objetym przebudowg drég istniejg napowietrzne oraz kablowe sieci energetyczne 15kV
Inwentaryzacje istniejgcych kabli przeprowadzono na podstawie udostepnionych materiatéw w RE Szczecinek
oraz map geodezyjnych do celow projektowych.

Nie wyklucza sie innych niezidentyfikowanych kabli energetycznych nieujawnionych w udostepnionych
materiatach, ktére w przypadku odkrycia nalezy zabezpieczy¢, przetozy¢ lub usungé.

UWAGA:

Przed przystapieniem do realizacji bezwzglednie uzgodni¢ projekt usuniecia kolizji w Energa Operator RE
Szczecinek w celu koordynacji z aktualnie trwajgcymi pracami projektowymi na tym terenie (po podpisaniu
umowy z EO).

8.6.2 Przebudowa istniejacych linii 15kV

Dokumentacja zwigzana (p 8.4) obejmuje przebudowe stupa nr 19 linii napowietrznej SN 15kV, wprowadzenie
na stup projektowanego kabla SN 15kV oraz zabudowe roztgcznika typu RUN-IIl 24/4. Zalecana jest wspdlna
realizacji z dokumentacjg zwigzang. Projektuje sie odstgpienie od budowy stupa nr 19 linii SN nr 433/000/05.
Projektowany kabel typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? przedtuzy¢ i wprowadzi¢ na projektowany stup nr 18.

W istniejacej linii napowietrznej nr 433/000/05 wybudowaé nowy stup kraricowy mocny K2go-12/15 z ustojem
Uos2 wyposazony w roztgcznik typu RUN 24/4. przeniesiony z projektowanego stupa nr 19. Istniejgcg linie
napowietrzng 3xAFL6-35 zakoniczy¢ na projektowanym stupie nr 18. Konstrukcja ustojéw w otworze wierconym.
Wykona¢ uziom TP1 +4x6. Istniejgcy stup nr 18 zdemontowac.

Uziemienie ochronne i odgromowe wykonac jako wspdlne, podtgczajgc uziemienia gtowicy kablowej, roztgcznika
wraz z jego napedem, wszystkich dostepnych czesci przewodzacych oraz ogranicznikow przepieé do wspélnego
zwodu uziemiajgcego, ktory wykonac z bednarki S/tZn 30 x 4 mm. W projekcie zastosowano uziomy pionowe,
ktore zapewniajg obnizenie wartosci i stabilnosci rezystancji uziemienia oraz uziom otokowy wymuszajgcy
pozadany rozktad potencjatu. Bednarke zakopac¢ na gtebokosé 0.6 m. Dopuszczalna wartos¢ rezystancji
uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10Q.

Dopuszczalna wartos$¢ napiecia dotykowego razeniowego wynosi Urdd= 82V. tgczenie bednarki z bednarka oraz
bednarki z pretem wykona¢ trwale przez spawanie, zgrzewanie, uchwytem srubowym krzyzowym lub skrecanie



dwoma srubami M10. Miejsca potagczen zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie, w ziemi masg asfaltowg, a w
czesci nadziemnej stupa — wazeling bezkwasowga. Bednarke taczacg uziom z zaciskiem probierczym pokryc
powtoka antykorozyjng do wysokosci 0.3 m nad ziemig i do gtebokosci 0.2 m w ziemi. Uziemienie ochronne
nalezy malowac w pasy zielono — z6tte o szerokosci ok 10 cm. Potagczenia ogranicznikow przepieé z przewodem
uziemiajgcym nalezy pomalowaé na kolor niebieski. Skuteczno$¢ ochrony od porazen nalezy oceni¢ po
wybudowaniu uzioméw. Jezeli zmierzona rezystancja uziomu przekracza wartos¢ dopuszczalng, uziom nalezy
rozbudowad. Najskuteczniejszym dziataniem jest wybudowanie dodatkowych uzioméw pionowych.

W przypadku, gdy zmierzone napiecie dotykowe razeniowe przekracza dopuszczalng wartosé 82 V, uziom nalezy
rozbudowaé poprzez dotozenie dodatkowych uzioméw pionowych lub dodatkowego uziomu otokowego
(wyréwnawczego).

Istniejgcy stup nr 1 linii SN nr 434/003/02 zdemontowac. Istniejgcy kabel HAKnFtA wchodzgcy na demontowany
stup przecig¢ w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu, przedtuzy¢ poprzez zmufowanie z
kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 wprowadzi¢ na stup nr 22 linii SN nr 434. Zastosowaé¢ mfy kablowe
przelotowe zgodne ze standardami technicznymi Energa Operator SA. Na stupie nr 22 linii nr 434 zabudowac
roztacznik typu RUN-III 24/4 w kierunku projektowanego zejscia kablowego.

Projektowany kabel 15kV typu 3xXRUHAKXS 120/25mm2 od roztgcznika RUN-III-24/4 do projektowanej
lokalizacji stupa nr 19 linii nr 433/000/05 oraz od roztgcznika RUN-11I-24/4 do projektowanej mufy kablowej linii
nr 434/003/02 uktadaé¢ w wykopie kablowym otwartym.

Dla kabla schodzacego ze stupa zastosowaé rure ostonowa z kolanem @ 160 do gtebokosci 0,8 m ponizej terenu.
Na terenie nieutwardzonym kabel uktadac¢ w ziemi w wykopie o gtebokosci 1,0m i szerokosci dna wykopu 0,4m
w warstwie piasku grubosci 0,2m (0,1m — pod kablem i 0,1m — nad kablem) i przykry¢ folig kalandrowang
grubosci 0,5mm koloru czerwonego 25 cm nad kablem. Wykop zasypa¢ gruntem niewysadzeniowym i zagescié¢
do wspdtczynnika zageszczenia 1,0. Nadmiar ziemi wywiez¢ a miejsca po robotach kablowych doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabla pod drogami projektowana 1,1m od poziomu nawierzchni.

Trase kabla wytyczy¢ zgodnie ze wspdtrzednymi z protokotu narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w
Koszalinie.

Przy stupie oraz w miejscu mufowania pozostawic zapas kabla ok. 2m.

Na stacji i na stupie na koncu kabla zastosowaé gtowice typu zgodnego ze standardami technicznymi Energa
Operator SA.

Na kablu umiesci¢ przepisowe tabliczki informacyjne opisujace typ i przekrdj kabla, napiecie zasilania,

rok budowy i nazwe wtasciciela. Na stupie zawiesié tabliczki kierunkowe zabezpieczone w sposdb trwaty przed
wptywami atmosferycznymi zgodnie ze wzorem stosowanym w Energa Operator SA

Dla uziemienia stupa z roztgcznikiem wartos¢ uziemienia ochronnego Ruz < 3,57[Q.

Bezposrednio przed catkowitym zasypaniem projektowanych kabli nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, nanoszac przebieg trasy uktadanej linii kablowej.

UWAGA!

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem wtasciciela
istniejgcych sieci.

Rozpoczecie prac ziemnych zgtosi¢ poszczegdlnym wiascicielom istniejgcego uzbrojenia podziemnego i zapewnié
nadzér.

8.7 Kanat technologiczny

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dla potrzeb kanatu technologicznego zostanie wybudowana
kanalizacja w postaci rur 2x HDPE @125/7,1 — kanalizacja pierwotna. jedng z rur wyposazyé w rury 4x HDPE
040/3,7.

Kanalizacje wykonac zgodnie z opisem i czescig rysunkowa.



W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewnié¢ minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10 cm z
kazdej strony. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, s dla rur
dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby
Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25
cm. Rury nalezy uktadac ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi kierunek
przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Rury na catej dtugosci rurociggu kablowego nie powinny w zadnym miejscu krzyzowac sie ani zamieniac
miejscami z rurami.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chronié rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania
przed nastonecznieniem.

8.7.1 Studnie kablowe

Do budowy kanalizacji teletechnicznej bedy wykorzystane studnie typu SKR-2. Studnie kablowe nalezy
wykonywac réwnoczeénie z budowa kanalizacji pierwotnej. Wykopy pod studnie kablowe wykonywaé przy
pomocy koparek lub recznie z zachowaniem wszystkich wymagan dotyczacych wykopdw liniowych.
Poszczegdlne elementy studni prefabrykowanych nalezy taczyé ze sobg zgodnie z instrukcja montazowg
producenta. Jesli producent nie uwzgledni wszystkich wymagan montazowych nalezy postepowacé wg
ponizszych wytycznych:

Rury kanalizacji pierwotnej nalezy wprowadzac¢ do studni przez specjalne wykonane do tego celu zagtebienie w
Sciankach wybijajac je mtotkiem lub wykona¢ otwor za pomocg wiertet koronkowych. Rure po wprowadzeniu
do studni obmurowac tak by $ciana z rurami tworzyta jedng ptaszczyzne bez wystajgcych koncéw rur.

Wiaz i rame studni montowac tak by gérna powierzchnia obu elementéw tworzyta z nawierzchnia chodnika lub
gruntu jedng ptaszczyzne (gdérna powierzchnia pokrywy studni powinna by¢ okoto 3-5mm ponizej nawierzchni
chodnika). Jezeli podwyziszenie wtazu jest wykonywane przy uzyciu naktadanych elementéw, to nalezy
zastosowac srodki zapobiegawcze uniemozliwiajgce wzajemne przemieszczeni sie tych elementdw.

Kolumny wsporcze w studni nalezy montowac tak by byty ustawione pionowo wzdtuz scian komory studni tak,
by umozliwiaty prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych promieni giecia w odpowiedniej odlegtosci od
dna i stropu by byta mozliwo$¢ mocowania do niej i przesuwanie wspornikéw kablowych. Klamry na drabinke
powinny by¢ zamocowane w taki sposdb by byta mozliwos¢ tatwego zawieszona drabiny oraz zeby drabina nie
przeszkadzata w swobodnym prowadzeni rur wtérnikdw i muf kablowych.

Projektowane studnie kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed niepowotanym otwarciem. W tym celu projektuje sie
pokrywy wewnetrzne studni kablowych, ktére powinny by¢ wyposazone w ukfad zasuwowo-ryglowy
przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym typu dopuszczonego do stosowania w sieci
telekomunikacyjnej.

8.8 Wymagania dotyczace kanalizacji kablowej i rurociggéw kablowych

8.8.1 Wymagania dotyczace utozeniu rur w gruncie

Czesc pasa Punkt Odlegtosc Gtebokos¢ Zabezpieczenie | Zabezpieczenie
drogowego odniesienia podstawowa posadowienia specjalne szczegoblne
[m] [m]
Jezdnia Krawedz jezdni 0,5 Dowolna (wg Rury Rury
uzgodnienia) przepustowe przepustowe
Chodnik Krawedz jezdni 0,5 0,7 Rury Rury
zblizeniowe przepustowe
Trawnik Krawedz jezdni 0,5 0,7 Rury Rury
lub chodnika zblizeniowe przepustowe




8.8.2 Wymagania dla materiatéw rurociggow kablowych

Podstawowg funkcjg sieci kanalizacji kablowej jest stworzenie podziemnej infrastruktury liniowej stuzacej do
prowadzenia kabli swiattowodowych spetniajacych funkcje medium transmisyjnego. Elementy sieci oraz
instalacje powinny zapewnia¢ trwatos¢ i funkcjonalno$é sieci przez okres minimum 30 lat. Wybudowana
kanalizacja powinna umozliwia¢ instalacje i deinstalacje kabli $wiattowodowych z rurociggéw przez caty okres
eksploatacji. Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rurociggi kablowe powinny by¢ szczelne
w kazdym punkcie, niedostepne dla zanieczyszczen statych i ptynnych zarédwno w czasie budowy, jak i
eksploatacji. Dotyczy to zarowno ciggdw zajetych przez kable oraz ciggdw pustych. Kanalizacja teletechniczna
ma zostac¢ wykonana w postaci zestandaryzowanych rurociggéw kablowych uktadanych bezposrednio w ziemi,
rownolegle. Rury na catej dtugosci rurociggu kablowego nie powinny w zadnym miejscu krzyzowaé sie lub
zamienia¢ miejscami z rurami sgsiednimi.

Z uwagi na wymagania eksploatacyjne oraz przewidywany dtugi okres uzytkowania materiaty uzyte do produkgcji
doziemnych rur kanalizacji teletechnicznej powinny by¢ wysokiej jakosci, dla rur ostonowych z tworzyw
sztucznych zaleca sie stosowanie do produkcji granulatu pierwotnego. Wymagane parametry surowcow, z
ktérych wykonane bedg rury ostonowe RHDPE przedstawia ponizsza tabela:

Wtasciwosci polietylenu wysokiej gestosci

L. p. | Witasciwosci Jednostka Wymagania | Metoda badania wedtug

1 Masowy wskaznik (g/10 min) 0,3-1,3 PN-ISO 4440-1:2006
szybko$ci PN-ISO 4440-2:2006
ptynigcia MFR PN-EN ISO 1133:2006

- temperatura 190°C
- obcigzenie 5 kg
2 Gestosé (kg/m3) =941 PN-EN ISO 1183:2006

Spetnianie wyzej wymienionych wymagan nalezy potwierdzi¢ dostarczajgc karty katalogowe rur
prefabrykowanych uzywanych w systemie oraz deklaracji zgodnosci. Na zyczenie Inwestora w przypadku
uzasadnionych watpliwosci nalezy przedstawi¢ takie raporty z poszczegdlnych badann materiatowych
potwierdzajgcych spetnianie poszczegdlnych parametrow.

8.8.3 Wymagania dla doziemnych rury RHDPE

Rury RHDPE powinny charakteryzowaé sie srednicg zewnetrzng 40mm i $ciankg grubosci 3,7mm z ryflowang
warstwg wewnetrzng ze statg warstwg poslizgowg, a takze wysokg klasg odpornosci na Sciskanie wynoszaca
minimum 750N wyznaczonej w prébie odpornosci na sciskanie, o ktérej mowa w pkt 10.2 normy PN-EN 50086-
1 2001 "Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢1l: Wymagania ogdélne".
Ciagi rur kanalizacji powinny by¢ rozrdznialne przez stosowanie rur RHDPE40 koloru czarnego z oznakowaniem
w postaci paskéw: niebieskiego, zielonego i czerwonego na zewnetrznej powierzchni oraz stosowanie
przywieszek identyfikacyjnych w studniach i komorach kablowych.

Rury HDPE powinny spetnia¢ wymagania norm:
1. PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
2. PN-EN 50086-1:2001:2001/AC Dotyczy PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewoddw Cze$¢l: Wymagania ogdlne.
3. PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes$¢ 2-4: Wymagania
szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
4. PN-EN 5008S-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$é2-4:
Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
5. Dyrektywa WE - numer 2006/95/WE w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich
odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych w granicach napiecia.



Ze wzgledu na uzyskanie optymalnych parametrow wytrzymatosciowych wymaga sie aby rura doziemna
przeznaczona do bezposredniego zakopania, miata wytrzymatosé na $ciskanie wg normy PN EN 50086-2-4,
powyzej 2kN oraz wytrzymatosé na rozcigganie powyzej 6,5kN.

Charakterystyka Jednostka Wielkos$¢ Tolerancja lub Norma
nominalna wymagania

Owalnos¢ % 5 <5

Wytrzymatos¢ na N 2100 2750 PN EN 50086-2-4

Sciskanie

Minimalny promien Mm 600 2600

giecia

Masa g/m 610 -

Masa bebna z kg 1768

wigzka

Maksymalna sita kN 6,75

rozcigajaca na

zeswnetrznym

ptaszczu

Udarnos¢ J -25°C /15J 215 IEC-60794-5-10

+50°C / 15J

8.8.4 Studnie kablowe

1. studnie betonowe typu SKR-2 lub réwnowazne
2. pokrywy spetniajgce wymagania obcigzalnosci w klasie C250 wg normy EN124.
3. Zabezpieczenie wtazu przed nieuprawnionym dostepem (pokrywa antysabotazowa)

8.8.5 Zigczki rurociggow

ztgczka polipropylenowa skrecana o srednicy 40 mm

8.8.6 Badania odbiorowe i sprawdzenie wtasnosci rur doziemnych RHDPE

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kalibracji oraz préb cisnieniowych wszystkich
rurociggdw kablowych. Wykonawca wykona préby cisnieniowe i kalibracje na witasny koszt przy udziale
Zamawiajgcego.

8.9 Ochrona od porazen

Podstawowg ochrone stanowi zastosowany osprzet.
Dodatkowa ochrona:

SN 15kV - uziemienie ochronne

nn 0,4 kV - samoczynne wytgczenie zasilania.

Projektuje sie oswietlenia ulicznego typu TN-C.
1. Zacisk uziemiajgcy opraw tgczy¢ z przewodem ochronnym i uziemieniem stupow.
2. W wykopie linii kablowej oswietleniowej prowadzi¢ bednarke uziemiajgcg 25x4mm taczona do zaciskow
uziemiajgcych stupdw. Wartos¢ uziemienia mierzona na stupach latarni nie powinna przekroczy¢ 10Q.
Przed oddaniem oswietlenia do eksploatacji wykona¢ pomiary skutecznosci szybkiego wytgczania dla czasu
ponizej 5sek.



Wszystkie urzagdzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami. Na wnekach
stupa oswietleniowego umiescic tabliczke informacyjng energetyczng z napisem ,,NIE DOTYKAC! URZADZENIE
ELKTRYCZNE”

8.10 Ochrona przepieciowa

Jako ochronne przeciwprzepieciowg projektuje sie ochronniki typu ,, 1+2” w szafce oswietleniowej.

8.11 Badania i pomiary

- oSwietlenie drogowe:

W trakcie wykonywania prac i po zakoriczeniu prac drogowych wykonadé:
o pomiary ciggtosci zyt

pomiary rezystancji izolacji

pomiary zageszczenia gruntu

pomiary rezystancji uziemienia

pomiary skutecznosci ochrony p. porazeniowe;j
o pomiary natezenia os$wietlenia

Protokoty pomiaréw zataczyé do protokotu odbioru robét.

O
O
O
O

- Przebudowa sieci SN 15 kV
Badanie kabla przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg wykonywania badan linii kablowych SN i WN (oprac.
Energa Operator wydanie IV z 2014r)
W tym
1. — badania podstawowe:
a — pomiar rezystancji izolacji
b — pomiar ciggtosci zyt roboczych i powrotnych
C. — préba napieciowa izolacji gtdwnej
d — préba napieciowa powtoki zewnetrznej kabli z tworzyw sztucznych
e — sprawdzenie zgodnosci faz

2. — badania diagnostyczne
a. - préba napieciowa powtoki zewnetrznej
b. - pomiar tgd linii kablowej
C. - pomiar wytadowan niezupetnych na dtugosci linii kablowej

8.12 Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami, przepisami i sztukg budowlang. Nalezy
zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie ze "Specyfikacjg techniczng Wykonania i
Odbioru Robét”.

Wszystkie urzgdzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami.
Zaprojektowane materiaty i urzadzenia mozna zastgpi¢ produktami innych producentéw o réwnowaznych
parametrach technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i estetycznych spetniajacych identyczne warunki
rekojmi i gwarancji. W przypadku zastosowania innych opraw o$wietleniowych wykonawca ma obowigzek przed
wykonaniem oswietlenia dostarczenia inwestorowi potwierdzajgcych obliczenn i po wykonaniu oswietlenia
dokonanie pomiaréw fotometrycznych, potwierdzajgcych zgodnos$¢ oswietlenia z normami CEN/TR 13 201-
1:2004, EN 13 201-2:2003, EN 13 201-3:2003 i EN 13 201-4:2003.

Projektant nie odpowiada za jakos¢ aparatow i urzadzen uzytych przez wykonawce.

Zastrzega sie obowigzek kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian w wykonawstwie w
stosunku do niniejszego projektu.

O terminie rozpoczecia prac przy budowie nalezy powiadomi¢ wyprzedzajgco uzytkownikdéw istniejgcego
uzbrojenia terenu.

W poblizu tego uzbrojenia prace musze byé prowadzone recznie i pod nadzorem pracownika —uzytkownika
istniejgcej sieci.



Przy budowie sieci zachowa¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z innym uzbrojeniem odlegtosci zgodne z
obowigzujgcymi normami i zarzadzeniami, a takze zgodne z warunkami uzgodnien.

- Prace ziemne i drogowe przy zblizeniu i skrzyzowaniu z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi wykonac
nalezy wytagcznie pod nadzorem Energa-Operator S..A. Rejon Dystrybucji Szczecinek.

Prace instalacyjne moze wykonac jedynie firma (osoba) posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Kazdorazowe odstepstwo od niniejszej dokumentacji wymaga uzgodnienia z autorem niniejszego
opracowania i udokumentowania tego wpisem do dziennika budowy pod sankcjami administracyjno —
prawnymi.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i aparaty instalacji sprawdzi¢ z aktualnymi standardami i prekwalifikacjg
Energa Operator na dzien realizacji.

O terminie przystgpienia do prac nalezy zawiadomi¢ w/wym. jednostki pisemnie z odpowiednim
wyprzedzeniem. Odbidér robét nalezy zgtosic do w/wym. jednostek z réwnoczesnym przedtozeniem
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych prac ziemnych.

Wykonaé inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych, wprowadzi¢ do operatu geodezyjnego powykonawczego
przed zasypaniem.

Po zakonczeniu prac nalezy wszystkie protokoty z przeprowadzonych pomiaréw nalezy przekazac inwestorowi.

8.13 Aspekty srodowiskowe.

Projektowane linie kablowe nie bedg emitowaty niedopuszczalnego poziomu hatasu, drgan oraz natezenia pola
elektromagnetycznego.

Projektowane prace nie wymagajg usuwania drzew oraz krzewow i nie bedzie naruszata Srodowiska naturalnego
w stopniu wiekszym niz przewidziano dla tego rodzaju przedsiewzie¢ budowlanych.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na s$rodowisko naturalne
bezposrednio i posrednio.

8.14 Obszar oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 3 pkt 20 Dz. U. z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdz. zmianami obszar oddziatywania
obiektu obejmuje dziatki nr 24/1, 24/2, 22/1, 22/2, 23/1, 21 obr. Bobolice 1; dziatki nr 4, 5, 293 obr. Bobolice 2;
dziatkinr 1, 2, 6, 466/34, 601/1 obr. Bobolice 3 gmina Bobolice

Planowana inwestycja oddziatuje wprowadzajac ograniczenie w zagospodarowaniu terenu. Ograniczenia, jakie
wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie
projektowanego kabla elektroenergetycznego oraz uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektéw i
granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej: Norma N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa, PN-IEC 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa oraz §109 ust.5 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430)

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z
pozn. zmianami) projektowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnych norm poziomu hatasu w $rodowisku
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku (Dz U 2007 nr 120 poz. 826)

Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z
pozn. zmianami) projektowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania
tych poziomdw (Dz u 2003 nr 192 poz. 1883)

Z powyzszych przepiséw wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napiecia nie powoduje ograniczenia w
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci oraz nie ma negatywnego wptywu na
nie. Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.



9 Obliczenia techniczne

9.1 Dane w stacji RS Bobolice

Sie¢ 15kV procuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik (sie¢ skompensowana)

Napiecie znamionowe sieci - Un= 15kV
Moc zwarciowa na szynach 15kV w RS - Sn=24 MVA
Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego - 1.=230A
Czas wyfaczenia zwarcia doziemnego - tw=4s
Czas wyfaczenia zwarcia wielofazowego - tw=1,5s

9.2 Obliczenie rezystancji wspdlnego uziemienia stanowiska stupowego

Prad zwarcia doziemnego wynosi 230A
Nie skompensowany prad ziemnozwarciowy do 10% 23 [A]

Dopuszczalny poziom napiecia dotykowego uziomowego stupow dla t,w=1,5s Ugr <82V,
Wypadkowa rezystancja uziemienia petnigca funkcje uziemienia ochronnego strony SN

i uziemienia roboczego nn winna spetnia¢ warunki

Warunek 1 Ruz <82[V]/23A =3,57[Q]
Warunek 2 Ruz < 5[Q]

Rezystancja uziemienia stupdw nie powinna przekracza¢ wartosci
Ru: < 3,57[Q].

9.3 Bilans mocy opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe drogowe 8 szt. Pi = 8x78W = 624 W
Iy = P = b24 =0,97[A
T 3-U-cosp 1,73:-400-093 L4l
9.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wyfgczenie wg

PN-HD60364-4-41:2009

— uktad sieciowy TN-C;

Us=400V,U,=230V, U =50V;

Schemat sieci: SR/Q/ SX/Q/
transformator 15/0,4kV o0 mocy: S, = 200 kVA; 0,0126 0,0377
istn. linia kablowa 0,4 kV- YAKY 4 x 120 mm?, 423 m; 0,107 0,0338
proj. linia kablowa 0,4 kV- YAKXS 4 x 50 mm?, 340m; odr. Oprac. 0,3882 0,0272
proj. linia kablowa 0,4 kV- YAKXS 4 x 25 mm?, 351m; (oprawa nr 15/1) 0,4008 0,0281

Z=1,03Q



Dla zabezpieczenia D01/gG 10A wspodtczynnik krotnosci pragdu znamionowego zabezpieczenia
zapewniajgcy samoczynne wyfaczenie wynosi k =4,3:
I, =k 1, =43-10 = 43[A]
Ochrona przeciwporazeniowa zostanie spetnionaw t <5 s gdy:
Z-1 <U,
Z;=27-(1+0,25)=1,03-1,25=1,29[1]
1,29[02] - 43[A] = 55,53[V] < 230[V] - zalezno$¢ spetniona

Dla przyjetego rozwigzania ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

9.5 Sprawdzenie spadku napiecia

Spadek napiecia dla obwodu nr 1:

100k, 3 P[]+

AUy = ysUV]?

[%] =0,08+2,2=2,36[%]

9.6 Obliczenie oswietlenia

Wyniki obliczen dla przyjetych opraw oswietleniowych wykonane w programie specjalistycznym



10 Informacja dotyczgca planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw:
Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) Budowe oswietlenia drogowego
b) Przebudowa istniejgcej sieci elektroenergetycznej 15 kV
c) budowa kanatu technologicznego
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
a) istniejgce czynne sieci 15 kV
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
a) istniejgce czynne sieci 15 kV
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

Specyfikacja robdét budowlanych| Skala Miejsce Czas
L.p.| stwarzajacych wysokie ryzyko | zagrozenia wystgpienia wystgpienia
powstania zagrozenia zagrozenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Btednego  wytaczenia  obwodu, . linia kablowa SN i w trakcie .
1 e . Duza wykonywania
czynnej linii kablowej nn .
robot
Zwigzane ze sprzetem w strefie w trakcie
2 eksploatacyjnym na budowie Mata wykonywania wykonywania
(narzedzia reczne ) robét robét
. . . w strefie w trakcie
Zwigzane z budowg i demontazem . . .
3 L - Duza wykonywania wykonywania
oswietlenia ulicznego , ,
robot robot
. w strefie w trakcie
Przypadkowo odkryte w trakcie . . .
4 e . . Duza wykonywania wykonywania
robét ziemnych instalacje , ,
robot robot
Przypadkowo odkryte w trakcie . .
w obszarze W czasie trwania

5 robot ziemnych przedmioty trudne

do identyfikacji Srednia | objetym budowa | budowy

A . . , w trakcie
Mozliwos¢ znalezienia sie o0sob w obszarze .
6 . < . . wykonywania
postronnych na terenie budowy Srednia | objetym budowa robot
Poruszajace sie po drodze publicznej w trakcie
. & @Pp .. P ) Objazd obszaru .
7 pojazdy w  poblizu  budowy wykonywania

o o Srednia | robét ,
niezwigzane z organizacjg budowy robét

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

a) mata - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy
do 6 m-cy

b) $rednia— wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,

c) duza - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic¢ smier¢ lub kalectwo,

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw witasnych oraz
podwykonawcom robdét budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego
zaznajomienie z:

a) zakresem roboét budowlanych,

b) technologiami robét budowlanych,

c) harmonogramem robdét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali,
czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robadt,



e) ,Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen:
a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego
- pogotowie ratunkowe 999 — pogotowie energetyczne 991
- policja 997 — pogotowie gazowe 992
- straz pozarna 998 — pogotowie wod-kan 994

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BiOZ

c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robét, jakie wynikajg z uzgodnien
z

- zarzadcg drogi publicznej,

- wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzonych robat,

d) rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopow w taki sposdb aby nie blokowac
dojazddéw do stanowisk pracy

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu :

- tasm ostrzegawczych,

- barier

- balustrad

- ogrodzen

- tablic bezpieczenstwa

- daszkéw ochronnych

f)  stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robat,

g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni,

h)  wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela
tych urzadzen.
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oszalin PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCJ

DOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z CHODNIKIEM,
DAMI, OSWIETLENIEM ULICZNYM,
A, KANALEM TECHNOLOGICINYM

M. BOBOLICE

- 1336

SCIEZKA ROWEROWA, 1J7
Oprawa typu LED 78W na stupie stalowym h=7m, ~ 0BR BOBOLICE 1 - DZNR 2471 2472 2271 2272 3/1 21 1377

w=1/1,5/m kat nachylenia 5° 7332

NALIZACJA DESICIO,
/ OBR BOBOLICE 2- 45,293 OBRBOBOLICE 3- 1,2, 6, 466/34 601/1

ac |
Inwesfor GMINA BOBOLICE
UL. RATUSZOWA 1 7L

- 71332 —

— Pro;ekfc '8any kabel oswietleniowy YAKXS 4x25mm?
— ==——— Projektqwany kabel 15kV 3x XRUHAKXS 1x120/25mm?

466/5

| N /.. 76-020 BOBOLICE

° Projektgwany stup mocny linii 15kV

upr. w specjainosci

\*DJCR’FJF‘\/ . e Instalaeyino-namievinG] )

yino-inzynieryinej w zakresie
br. elekfryczna mgr INZ. ‘Jon DUlenSkl instalacji elekirycznych, bez ograniczen
’ nr A/NB/8300/48/78

A Istniejaga linia do demontazu
@75 4m

Rura ochronna

Branzs Efap

ELEKTRYCZNA _ PROJEKT WYKONAWCZY

- 736

Mufa kablowa przelotowa 15kV

______ Kanat tgghnologiczny -
kanalizagja dwuotworowa

Rysunek

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRERENU

data skala nrark NR RYS

| 05.2019 | 1:500 /] E.|

— ia-kablowa typu SKR-2




stup nr§
wg odrebnego

opracowania 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 1 1 1 1 1 1
Projektowany kabel
o$wietleniowy 28/34/m | 36/42/m 36/42/m 42/48/m 42/48/m |  42/48/m |  43/49/m 35/41/m
typu YAKXS 4x25mm? @75 13m @75 16m @75 9+5m
wg odrebnego —R<=10Q
opracowania
PROJEKTOWANA LAMPA rm@msam
WYPOSAZENIE SLUPA Projektowany stup stalowy h =7m z wysiegnikiem 1/1,5m,
P o|® kat nachylenia 5°, oprawa LED 78W
(DY 3x2.5 Projektowany stup wg odrebnego opracowania
. Proj. kabel o$wietleniowy YAKXS 4x25mm?
LgY20 16 R4 _—
PE - 7acisk PEN m +Bednarka FeZn 25x4mm
. <t Rura ochronna @ 75
PE
YAKXS 4x25 YAKXS 4x25mm? — _
mgr inz. Btazej Pachotek S~ AN =
. Wiosko 71 PACRHOLZK

Uwagi:

1. Stup okragty stalowy ocynkowany

2. Na stupach nalezy zamontowa¢ wyrazne oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz numeru obwodu
3. Na stupach zamontowa¢ oprawy typu LED

4. Fundament pomalowac¢ abizolem.

5. Wysoko$¢ fundamentu ponad powierzchnig trawnika h=3cm (+1cm)

6. Wneki sytuowac¢ w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. Minimalne wymiary wneki 100x300cm.
7. Stosowac zlgcza IZK.

75—430 Koszalin PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCJI

nwes'ycl BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z CHODNIKIEM,
SCIEZKA ROWEROWA, ZJAIDAMI, OSWIETLENIEM ULICINYM,
KANALIZACJA DESICIOWA, KANALEM TECHNOLOGICINYM
W M. BOBOLICE

Lokalizacja- OBR BOBOLICE 1 - DZ NR 24/1, 24/2 22/1, 22/2 23/1, 21;
OBR BOBOLICE 2- 4, 5,293 OBRBOBOLICE 3- 1, 2, 6, 466/34, 601/1

br. elektryczna

mgrinz. Jan Dudzihski

inwestor: GMINA BOBOLICE
UL. RATUSZOWA 1
76-020 BOBOLICE
funkcja / branza imie i nazwisko specjalnos¢, nr uprawnien podpis
Projekfant: .:ﬂo_oammw.ﬁwm«\:ﬂ%m_hwwﬁ_ﬁﬂmﬂm

instalaci elekirycznych, bez ograniczen

nr A/NB/8300/48/78
Brants: R TYCZNA " PROJEKT WYKONAWCZY
Rysunek: . 7 . .
. " Schemat ideowy obwodu o$wietleniowego
OCHRONA OD PORAZEN: _ — -~ TRRYS
samoczynne wytaczenie zasilania 05.20/9 - /1 | m . N




] 56m 5 59m 5 57m 4
SKR-2 KT SKR-2 KT SKR-2 KT SKR-2
LEGENDA:
studnia kablowa typu SKR-2

KT- kanat technologiczny -
2xHDPE 125x7,1 + 4x HDPE 40x3,7

59m
KT

SKR-2

13m
KT

6

SKR-2

20m

KT SKR-2

ul. Wtoska 71

mqgr inz. Bfazej Pachofek @D@ E@W — mﬂm
—

75—430 Koszalin

PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCJI

nwestyc® BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z CHODNIKIEM,

SCIEZKA ROWEROWA, ZJAZDAMI, OSWIETLENIEM ULICZNYM,
KANALIZACJA DESICZIOWA, KANALEM TECHNOLOGICINYM

W M. BOBOLICE

Lokatizacja: OBR BOBOLICE 1 - DZ NR 24/1, 24/2, 22/1,22/2, 23/1, 21,

OBR BOBOLICE 2-4,5,293;  OBRBOBOLICE 3- 1, 2, 6, 466/34, 601/1

Inwesfor: GMINA BOBOLICE
UL. RATUSZOWA 1
76-020 BOBOLICE
funkcja / branza imig i nazwisko specjalno$¢, nr uprawnien podpis
b arem ns | M inZ. Jan Dudzifski toopoe e okese
nr A/NB/8300/48/78
T ETRYCIA " PROJEKT WYKONAWCZY
Rysunek: . .
" Schemat ideowy kanatu technologicznego
data skala nr ark. NR RYS.
05.2019 — 1/l E.3




Przebudowa linii
SN nr 433/000/05

mufa kablowa przelotowa
3x typu 93-AS 620-1

Projektowana linia 15kV nr 433
typu 3x XRUHAKSX 1x120mm?2

Projektowany stup 15kV nr 19
linii SN nr 433/000/05

wg opracowania zwigzanego
do likwidacji

wg opracowania zwigzanego

Projektowany kabel SN 15kV
typu 3x XRUHAKXS 1x120mm?
[=73/90/m

3xBOW-DA1-22C-EQEOBO-I

Ruz=3,5710] |-y
SizZncg 30x4mm | j B
|| H

Projektowany stup
K2go-12/15

\/ RUN-II1-24/4

Istniejgcy odcinek linii
napowietrznej 15kV
linii SN nr 433/000/05
do demontazu

Istniejgcy stup 15kV nr 18
linii SN nr 433/000/05
do demontazu

rura BE110

Projektowana gtowica kablowa
t. 93-EB 63-2PL (QT5652)
95-240 20kV napowietrzna
zimnokurczliwa

Projektowany roztgcznik

Istniejgcy stup 15kV nr 17
linii SN nr 433/000/05
bez zmian

Istniejgca linia 15kV

T

Ustdj Uos2
Uziom T1+4x6

3xAFL 6-50mm?2
do przetozenia 80m

N

Przebudowa linii
SN nr 434/003/02

mufa kablowa przelotowa

Istniejgcy kabel HAKnFtA

3x typu 93-P 483-3PL \.

>(3x120mm2 do unieczynnienia

Istniejgcy stup nr 1
do demontazu

Istniejgcy odcinek linii
napowietreznej do demontazu
rura BE110

Projektowany kabel SN 15kV >/
typu 3x XRUHAKXS 1x120mm?
1=27/42/m
3xBOW-DA1-22C-EOEOQBO-I [
Ruz=3,57[Q] '||_T —
SizZnog 30x4mm | | B
|m|«

Istniejaca linia 15kV

Projektowana gtowica kablowa
t. 93-EB 63-2PL (QT5652)
95-240 20kV napowietrzna
zimnokurczliwa

Projektowany roztgcznik

\/ RUN-II1-24/4

\ Istniejacy stup SN 15kV

3XAFL 6-50mm2 < /TN 7
VAN

<>( N

6 nr 21 bez zmian
<
J

434/003/02 '

Istniejacy stup SN 15kV
nr 23 bez zmian

Istniejgcy stup SN 15kV nr 22
linii nr 434/003/02
z odtgcznikiem nr 4965

OCHRONA OD PORAZEN

SN 15 kV - uziemienie ochronne

mgr inz. Bfazej Pachotek —
P " PACHOREK

75—430 Koszalin PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCJI

“ 'BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z CHODNIKIEM,
SCIEZKA ROWEROWA, ZJAZDAMI, OSWIETLENIEM ULICZNYM,
KANALIZACJA DESZCIOWA, KANALEM TECHNOLOGICINYM

W M. BOBOLICE

~oneleetlo OBR BOBOLICE 1-DZ NR 24/1, 24/2 2211, 22/2, 23/1,21;
OBR BOBOLICE 2- 4 5, 293 OBRBOBOLICE 3- 1,2, 6, 466/34 601/1

Inwesfor

GMINA BOBOLICE
UL. RATUSZOWA 1
/6-020 BOBOLICE

upr. w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacii elektrycznych, bez ograniczen
nr A/NB/8300/48/78

Projekfant

br. elekfryczna

mgr inz. Jan Dudzinski

Branza Efap

ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek

Schemat ideowy przebudowy sieci SN 15kV

05200 | — /] E.L




