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SZCZEGÓŁ 1

K1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S, gr 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W, gr 5cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16 P gr 7cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr 22cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60% gr 24cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% gr 15cm
geotkanina separacyjno-wzmacniająca o wytrzymałości na rozciąganie 40/40kN

K2

warstwa ścieralna z kostki betonowej bez faz, koloru czerwonego, gr 8cm
podsypka c-p R28≥14MPa, gr 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr 22cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% gr 15cm
geotkanina separacyjno-wzmacniająca o wytrzymałości na rozciąganie 40/40kN

JEZDNIA

ZJAZDY

K3

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8 S, gr 3cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W, gr 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr 12cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% gr 15cm
geotkanina separacyjno-wzmacniająca o wytrzymałości na rozciąganie 40/40kN

ŚCIEŻKA ROWEROWA , CHODNIK

K4

warstwa ścieralna z kostki kamiennej granitowej surowołupanej 16/20cm
podsypka c-p R28≥14MPa, gr 5cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr 22cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥60% gr 24cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% gr 15cm
geotkanina separacyjno-wzmacniająca o wytrzymałości na rozciąganie 40/40kN

ZABRUKI - W JEZDNI

K5

warstwa ścieralna z kostki kamiennej granitowej surowołupanej 16/20cm
podsypka c-p R28≥14MPa, gr 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr 12cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% gr 15cm
geotkanina separacyjno-wzmacniająca o wytrzymałości na rozciąganie 40/40kN

ZABRUKI - W CHODNIKU/ŚCIEŻCE ROWEROWEJ

nasyp np. pospołka, Wz=1,0
K10

obrzeże betonowe 8x30cm
ława z betonu C12/15 z oporem (0,044m3/mb)

K6

K6

krawężnik betonowy typu ulicznego 8x30cm
ława z betonu C12/15 z oporem (0,075m3/mb)

K7

krawężnik betonowy obniżony 8x22cm
ława z betonu C12/15 z oporem (0,070m3/mb)

K8

krawężnik kamienny 15x25cm
ława z betonu C12/15 z oporem (0,070m3/mb)

K9

K10

ziemia urodzajna (humus) gr 10cm, obsiany trawą
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K11

ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej bez faz, koloru grafitowego, gr 8cm
podsypka c-p R28≥14MPa, gr 5cm
ława z betonu C12/15 z oporem (0,057m3/mb)
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K3

23

K5K11 K6
JEZDNIA - warstwa bitumiczna AC11 S gr 4cm

ŚCIEŻKA ROWEROWA - warstwa bitumiczna AC8 S gr 3cm

CHODNIK - warstwa bitumiczna AC11S gr 3cm

ZJAZD - warstwa bitumiczna AC11S gr 4cm

ZABRUK - kostka kamienna rzędowa 16/20cm

KRAWĘŻNIK ULICZNY BET. 15x30cm

KRAWĘŻNIK WTOPIONY BET. 15x22cm

KRAWĘŻNIK KAMIENNY 15x25cm

OBRZEŻE BET. 8x30cm

LEGENDA :

DRZEWA DO WYCINKI1.
ELEMENTY DO ROZBIÓRKI (LIKWIDACJI)

PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY KRAW-JEZDN. Z KRATĄ UCHYLNĄ DN500
Z OSADNIKIEM H=1,0 m

Wd..

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA WŁAZOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BET. DN1000

D..

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVCØ300 KL. SN8 (LITA),
PRZYKANALIKI Z RUR PVCØ200 KL. SN8 (LITA)

OPRAWA TYPU LED 78W NA SŁUPIE STALOWYM H=8M, W=1,5M
KĄT NACHYLENIA 5°

ISTNIEJĄCA LINIA DO DEMONTAŻU

MUFA KABLOWA PRZELOTOWA 15KV

PROJEKTOWANY KABEL 15KV

PROJEKTOWANY KABEL OŚWIETLENIOWY

Ø75 4m RURA OCHRONNA

PROJEKTOWANY SŁUP MOCNY LINII 15KV

KANAŁ TECHNOLOGICZNY -
KANALIZACJA DWUOTWOROWA

STUDNIA KABLOWA TYPU SKR-2

RURA OCHRONNA DWUDZIELNA

601/1 DZIAŁKI OBJĘTE OPRACOWANIEM

ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

ODWIERTY GEOLOGICZNE

mgr inż. Błażej Pachołek
ul. Włoska 71
75-430 Koszalin

Inwestor:

Inwestycja:

funkcja / branża specjalność, nr uprawnień podpis

mgr inż. Błażej Pachołek

imię i nazwisko

upr. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności inżynieryjnej drogowej
nr ZAP/0087/PWOD/15

Projektant:
br. drogowa

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z CHODNIKIEM,
ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ, ZJAZDAMI, OŚWIETLENIEM ULICZNYM,
KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ, KANAŁEM TECHNOLOGICZNYM

W M. BOBOLICE

Rysunek:

nr ark.skaladata NR RYS.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

205.2019 1:1000 1/1

Rysunek:

nr ark.skaladata NR RYS.

PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI

Lokalizacja:

mgr inż. Jan Dudziński
upr. w specjalnosci

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych, bez ograniczeń

nr A/NB/8300/48/78

Projektant:
br. elektryczna

mgr inż. Monika Machniewska
upr. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynieryjnej drogowej

nr ZAP/0103/PWOS/12
Projektant:
br. elektryczna

GMINA BOBOLICE
UL. RATUSZOWA 1
76-020 BOBOLICE

OBR. BOBOLICE 1 - DZ NR 24/1, 24/2, 22/1, 23/1, 21;
OBR BOBOLICE 2 - 4, 5, 293;    OBR BOBOLICE 3 - 1, 2, 6, 466/34, 601/1

Etap
PROJEKT BUDOWLANY

Branża:
WIELOBRANŻOWY

mgr inż. Błażej Pachołek
ul. Włoska 71
75-430 Koszalin

Inwestor:

Inwestycja:

funkcja / branża specjalność, nr uprawnień podpis

mgr inż. Błażej Pachołek

imię i nazwisko

upr. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności inżynieryjnej drogowej
nr ZAP/0087/PWOD/15

Projektant:
br. drogowa

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z CHODNIKIEM,
ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ, ZJAZDAMI, OŚWIETLENIEM ULICZNYM,
KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ, KANAŁEM TECHNOLOGICZNYM

W M. BOBOLICE

Rysunek:

nr ark.skaladata NR RYS.
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

405.2019 1:50 1/1

Rysunek:

nr ark.skaladata NR RYS.

PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI

Lokalizacja:

GMINA BOBOLICE
UL. RATUSZOWA 1
76-020 BOBOLICE

Etap
PROJEKT BUDOWLANY

Branża:
DROGOWA

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
skala 1:50

OBR. BOBOLICE 1 - DZ NR 24/1, 24/2, 22/1, 22/2, 23/1, 21;
OBR BOBOLICE 2 - 4, 5, 293;    OBR BOBOLICE 3 - 1, 2, 6, 466/34, 601/1


