mgr inz. Pachotek Btazej
ul. Wtoska 71, 75-430 Koszadlin

NIP 4990428287, REGON 320244310

© +48 517 477 167
& bivro@pacholek.pl

P~CHOLSK

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA GMINNEJ DROGI PUBLICZNEJ

ZADANIE DO STREFY INWESTYCYJNEJ W BOBOLICACH
BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ
—— Z CHODNIKIEM, $CIEZKA ROWEROWA,
NIRRT ZJAZDAMI, OSWIETLENIEM ULICZNYM,

KANALIZACJA DESZCZOWA, KANALEM
TECHNOLOGICZNYM W M. BOBOLICE

LOKALIZACJA
INWESTYCJI:

wojewodztwo zachodniopomorskie

powiat koszalinski

gm. Bobolice

obr. Bobolice 1 -dz nr 24/1, 24/2, 22/1, 22/2 23/1, 21
obr. Bobolice 2 - 4, 5, 293

obr. Bobolice 3-1, 2, 6, 466/34, 601/1

ZAMAWIAJACY:

GMINA BOBOLICE
UL. RATUSZOWA 1
76-020 BOBOLICE

KATEGORIA OBIEKTU:

XXV, XXVI

JEDNOSTKA Projektowanie i obstuga inwestycji Pachotek Btazej,
PROJEKTOWA: ul. Reja 3a, 76-020 Bobolice
ZESPOt AUTORSKI:
FUNKCJA/ NUMER UPRAWNIEN,
BRANZA IMIE | NAZWISKO SPEC JALNOSC DATA PODPIS
PROJEKTANT nr upr. ZAP/0087/PWQOD/15
P iis do projektowania i kierowania
BR. DROGOWA mgr inZ. Bfazej Pachotek rosbistami BuidiowlanyIT WS, 05.2019
(koordynator proj.) inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
PROJEKTANT erering Niowika nr ZAP/0103/PWOS/12
BR. SANITARNA I\i h " K upr. do projektowania bez ograniczen | (05.2019
achniewska w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
PROJEKTANT upr. w specjalnosci instalacyjno-
ST kresieinstatacii
BR. ELEKTRYCZNA |  mgr inz. Jan Dudziriski elektrycmyeh, bezoganiceefi. | 052019
nr A/NB/8300/48/78

BOBOLICE, maj 2019r.

EGZ ...........




P2CHOLEK

PROJEKTOWANIE 1 OBSLUGA INWESTYCJI

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Strona tytufowa )
2. Spis zawartosci opracowania 2
I.  CZESC FORMALNO-PRAWNA 3
3. Oswiadczenie projektantéw o sporzqdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 4
4. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia projektantow 5
Il.  DECYZIE, UZGODNIENIA, OPINIE 13
5. Wypis i wyrys z MPZP znak NS.6727.1.2019.NS z dnia 15.05.20109r. 14
6. Decyzja nr 5/19 znak NS.6733.7.2019.N.S z dnia 07.05.2019r. 21
7. WT dla oswietlenia drogowego B.6853.16.2019.KC z dnia 03.04.2019r. 26
8. WT dla kanatu technologicznego B.6853.17.2019.KC z dnia 05.04.2019r. 29
9. WT dla kanalizacji deszczowej B.6853.15.2019.KC z dnia 09.04.2019r. 31
10. WT przebudowy sieci (usuniecia kolizji elektroenergetycznej znak R/19/024616
z dnia 26.04.20189r. 34
11. Uzgodnienie PZD.4402.19.2019.EK z dnia 16.05.2019r. 37
12. Uzgodnienie Orange znak 22603/TTISIOU/P/2019 z dnia 21.05.2019r. 39
13. Protokdt z Narady koordynacyjnej znak GK.6630.375.2019.MB z dnia 24.05.2019r. 42
14. Opinia geotechniczna z kwietnia 2019r. 47
15. Uzgodnienie Gmina Bobolice, znak B.041.1.2019.KC z dnia 27.05.2019r. 58.1
16. Decyzja Starosty Koszaliriskiego znak BOS.6124.209.2019.BR z dnia 28.05.2019r. 58.2
17. Zasw. Starosty Koszaliriskiego znak BOS.6124.210.2019.BR z dnia 16.05.2019r.  58.7
1. BRANZA DROGOWA 59
OPIS TECHNICZNY 60
Informacja BIOZ 72
RYS. 1-PLAN ORIENTACYINY 79
RYS 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 80
RYS.3 — PRZEKROJE NORMALNE 81
RYS.4 — SZCZEGOtY KONSTRUKCYINE 82
RYS.5 — PROFIL PODtUZNY 83
IV.  BRANZA ELEKTRYCZNA 84
OPIS TECHNICZNY 85
Informacja BIOZ 97
RYS. E.1. - PLAN SYTUACINY 100
V. BRANZA SANITARNA 101
OPIS TECHNICZNY 102
Informacja BIOZ 105
RYS. S.1. - PLAN SYTUACINY 112
RYS. S.2. — PROFILE PODtUZNE 113

RYS. S5.3. — WPUST DESZCZOWY 114



I. CZESC FORMALNO-PRAWNA



P2CHOLEK

PROJEKTOWANIE 1 OBSLUGA INWESTYCJI

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z zm.) oSwiadczamy, Ze niniejszy projekt pn:

,BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z CHODNIKIEM, SCIEZKA
ROWEROWA, ZJAZDAMI, OSWIETLENIEM ULICZNYM, KANALIZACJA
DESZCZOWA, KANALEM TECHNOLOGICZNYM W M. BOBOLICE”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzien opracowania projektu.

PROJEKTANT nr upr. ZAP/0087/PWOD/15

do projektowania i kierowania

BR. DROGOWA mgr inZ. Bfazej Pachotek ikt brdowlat i W spes: 05.2019
(koordynator proj.) inzynieryjnej drogowej bez ograniczeri
PROJEKTANT nr ZAP/0103/PW0OS/12

mgr inz. Monika

. upr. do projektowania bez ograniczen | (05.2019
Machniewska

BR. SANITARNA

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

PROJEKTANT upr. w specjalnosci instalacyjno-
o St kresie | lacii
BR. ELEKTRYCZNA |  mgr inz. Jan Dudzifiski elektryemeh, sexomanioes. | 05-2019

nr A/NB/8300/48/78




ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia {6 czerwca 2015 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0008(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pozn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly speilnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Blazej Adam Pacholek
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 18 sierpnia 1984 r. w Koszalinie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0087/PWOD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

J s ,
mgr inz. Andrzej G@

| J
megr inz. Gustaw Kardas ...\l Lo,

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

1. Pan Blazej Adam Pacholek
ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Blazejowi Adamowi Pacholkowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 18 sierpnia 1984 r. w Koszalinie

numer ewidencyjny ZAP/0087/PWOD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg w zakresie nadanej specjalnoSci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

D

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 13 ust. 4 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich, oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galk@..ﬁ)ﬂ..

\_\

AR /3 mgr inz. Gustaw Kordas N 1/ A2 44
NGBS & ,
S e .'I o /

~—r_~ prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik .........eoeeslo M.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-E82-83K-HRL *

Pan Btazej Adam PACHOLEK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0130/15

adres zamieszkania ul. Wtoska 71, 75-430 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HAH-Z1C-RTR *

Pan Jan DUDZINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2515/01

adres zamieszkania ul. Dmowskiego 44, 75-361 Koszalin

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0001/12 Szczecin, dnia /|| czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr inz. Monika Machniewska
urodzona dnia 25 maja 1983 r. w Pile

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0103/PWOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzefi w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objgtym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuije si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
) Przewodniczacy OKK .

# " =)
: mgr ing. Andrzej Gatkiewicz
\ Z-ca Przewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymujs:
1. Pani Monika Machniewska
ul. Traugutta 31/37
75-569 Koszalin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

ot
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-113-UT6-8BB *

Pani Monika MACHNIEWSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0132/12

adres zamieszkania ul. Cypryjska 12/15, 75-430 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Il. DECYZIE, UZGODNIENIA, OPINIE



GMINA BOBOLICE
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WYPIS I WYRYS

ZMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Bobolice pod potrzeby utworzenia podstrefy
specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Kolejowej (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Zachodnjopomorskiego z dnia 31 stycznia 2017 I., poz. 542), nizej wymienione dzialkj posiadajg
nast¢pujace przeznaczenie:
1) dzialka nr 293 polozona w obrebie ewidencyjnym nr 2 Miasta Bobolice:
— 02KDW - droga wewnetrzna,
2) dzialka nr 5 polozona w obrebie ewidencyjnym nr 2 Miasta Bobolice:
— 01KDL - publiczna dro ga lokalna
3) dzialka nr 4 polozona w obrebie ewidencyjnym nr 2 Miasta Bobolice:
— 01KDL - publiczna droga lokalna
4) dzialka nr 2 polozona w obrebie ewidencyjnym nr 3 Miasta Bobolice:
— O01KDL - publiczna droga lokalna
5) dzialka nr 601/1 polozona w obrgbie ewidencyjnym nr 3 Miasta Bobolice:
— O1KDL - publiczna droga lokalna.

W zalaczeniu:

1) wypisz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2) wyrysz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000

Wypis i wyrys nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Otrzymuja:
1. a/a(2szt).

Sprawe prowadzi:
Natalia Switalska. Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej, tel. 94 34 58 421 e-mail: n.switalska@bobolice.pl




UCHWAELA XX11/196/16
RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 29 grudnia 2016 1.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czeSci miasta Bobolice pod
potrzeby utworzenia podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Kolejowej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z 2016 r. poz. 778 ze zm.) Rada Miejska w Bobolicach uchwala, co nastgpuje:

Rozdziat 1. i
USTALENIA OGOLNE

§ 1. 1. Zgodnie z uchwalg nr XIV/130/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie
przystapienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu, iz nie
narusza on ustaled Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Bobolice,
zatwierdzonego uchwala nr III/15/98 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 18 grudnia 1998 r. uchwala
si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czgsci miasta Bobolice pod potrzeby utworzenia podstrefy
specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Kolejowej, zwany dalej planem.

2. Planem sa objete tereny o powierzchni 6,01 ha.

3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenéw pod obiekty produkcyjne, skiady i magazyny, zabudowg
ushigowa wraz z niezbgdna infrastrukturg techniczng i komunikacyjng.

4. Granice planu okres$lono na zataczniku nr 1 do uchwaty.
5. Integralnymi cz¢$ciami uchwaty sa:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiacy zalgcznik nr 1 do uchwaty,

2) wyrys ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Bobolice dla obszaru
objetego planem, stanowiacy zatgcznik nr 2 do uchwaty,

3) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowigce zatgcznik nr 3 do uchwaly,

4) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowigce zalgcznik nr 4 do uchwaty.

§ 2. Na terenie obje¢tym niniejszg uchwata nie wystepuja:
1) formy ochrony przyrody,
2) obiekty wpisane do rejestru zabytkow,
3) przestrzenie publiczne,
4) tereny gérnicze, tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych,
5) obszary wymagajgce przeprowadzenia scalen i podziatoéw nieruchomosci,
6) obszary rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej,
7) obszary wymagajace rekultywacji,

8) tereny pod budowe urzadzen wytwarzajacych energi¢ z odnawialnych zrédet energii 0 mocy przekraczajgcej
100 kW oraz ich strefy ochronne,

9) tereny pod budowg obicktéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m2,
10) tereny rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, umieszczone w planie zagospodarowania przestrzennego
wojewddztwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowe;j, Woj,ewédzkiej lub powiatowej, linii

kolejowej o znaczeniu panstwowym, lotniska uzytku publicznego, inwgstycji w zakresie terminalu Iub
przedsigwzigcia Euro 2012,

11) teren;' ;;k}é;c;iﬁi— w:y;:ézynkdv;é’i terénf,' S}uzétce org
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12) pomniki zaglady oraz ich strefy ochronne,
13) tereny zamknigte i ich strefy ochronne.
§ 3. 1. Przez pojgcia uzyte w niniejszej uchwale nalezy rozumieé:

1) powierzchnia zabudowy — rozumie si¢ przez to powierzchnig terenu zajeta przez budynek w stanie
wykoniczonym, ktéra jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku
na powierzchnig terenu, z wylaczeniem powierzchni obiektéw budowlanych i ich czgsci nie wystajacych ponad
powierzchnig terenu oraz powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw zewnetrznych, daszkéw,
markiz, wystgpéw dachowych, oswietlenia zewngtrznego, taraséw naziemnych, drég dojazdowych, chodnikéw,

podestéw itp.

2) powierzchnia czynna biologicznie - rozumie si¢ przez to teren biologicznie czynny w rozumieniu przepisow
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy  linia ograniczajaca obszar, na ktérym dopuszcza
si¢ wznoszenie budynkéw. Linia nie dotyczy schodéw zewngtrznych, pochylni, taras6w i czgdci podziemnych

budynkéw.

2. Ustalenia w zakresie powigzat infrastruktury technicznej i komunikacji dla calego obszaru planu z uktadem

zewnetrznym:

1) woda — z istniejgcej sieci wodociggowej w miescie Bobolice lub z ujgé wody podziemne;, realizowanych

zgodnie z przepisami odrebnymi,
2) odprowadzenie Sciekéw sanitarnych - do istnigjacej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze planu,

3) wody opadowe i roztopowe — do planowanej sieci kanalizacji deszczowej w miescie Bobolice lub planowanej

lokalnej sieci kanalizacji deszczowej,
4) gaz - z planowane;j sieci gazowej w miescie Bobolice,

5) zaopatrzenie w cieplo — indywidualnie,

6) elekiroenergetyka - z sieci elekiroenergetycznej Sredniego lub niskiego napiecia na obszarze planu lub

w miescie Bobolice,

7) telekomunikacja - z sieci telekomunikacyjnej w miescie Bobolice,

8) komunikacja - powigzanie z droga krajowg nr 11 poprzez lokalny ukiad gminnych i powiatowych drég

publicznych w miescie Bobolice.
3. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej dla catego obszaru planu:

1) zaopatrzenie w cieplo - indywidualne, niskoemisyjne lub nieemisyjne sposoby zaopatrzenia w ciepto,
wykorzystujgce technologie grzewcze o wysokiej sprawnosci, w tym ogrzewanie elektryczne lub

z odnawialnych Zrodet energii, ktére nie moga posiada¢ mocy przekraczajacej 100 kW,

2) zaopatrzenie w wodg - z sieci wodociagowej w drogach 01KDL, 02KDW lub w dziatkach budowlanych, lub z

uje¢ wody podziemnej, realizowanych zgodnie z przepisami odrg¢bnymi,

3) odprowadzenie Sciekéw sanitamych - do sieci kanalizacji sanitamej w drogach 0IKDL, 02KDW lub

w dziatkach budowlanych,

4) odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych - do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej, zbiomikéw
retencyjnych, gminnej sieci kanalizacji deszczowej w drogach 01KDL, 02KDW lub w dziatkach budowlanych,
lub powierzchniowo. Wody opadowe lub roztopowe, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych wymagaja

oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrebnymi,

5) usuwanie statych odpadéw komunalnych - zgodnie z przepisami odrgbnymi,

6) elekiroenergetyka - z sieci elekiroenergetycznej w drogach 01KDL, 02KDW lub w dziatkach budowlanych.
Dopuszcza si¢ pozyskiwanie pradu z alternatywnych, odnawialnych zrédet energii, ktére nie moga posiadaé

mocy przekraczajacej 100 kW,

7)gaz — z sieci gazowej w drogach 01KDL, 02KDW Ilub w dziatkach budowlanych.
__ sigzaopatrzenie w gaz ze stacjonarnych zbiomikéw na gaz piynny,

GMINA BOBOLICE
LA Sl LSVINUS ul Ratuszowa 1 =
ORYGINALEM 2019 -05- 15 76-020 Bobolice "l [,;/\ L
Vi g e . 7

b}

[T

Dopuszcza

Id: D28FA343-1144-4554-8BFF-AERC874CDF02. Uchwalony Y

Strona 2



8) telekomunikacja - z sieci kablowej w drogach 01KDL, 02KDW Iub w dziatkach budowlanych,

9) w pasach stref ochronnych linii $redniego napigcia obowiazuja ustalenia dla poszczegélnych typoéw obiektow
wedlug przepiséw odrebnych, tj.:

a) obowigzuje zakaz zabudowy, poza obicktami elekiroenergetycznymi w  pasie technicznym
o szerokosci 7,50m od osi linii $redniego napigcia do granicy strefy. Zakaz nie dotyczy infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej, przecinajacych strefe,

b) dopuszcza si¢ zmiang ustaled dla stref, pod warunkiem dotrzymania wartosci dopuszczalnych natg¢zenia pola
elektrycznego,
¢) dopuszcza sig likwidacjg stref po przeniesieniu, skablowaniu lub likwidacji linii,

10) dopuszcza si¢ budowg nowych, przebudowg, rozbudowe lub likwidacje istniejacych sieci uzbrojenia terenu
wraz z towarzyszacymi obicktami budowlanymi oraz urzadzeniami inzynierskimi. Dopuszcza si¢ realizacje
innych sieci niskonapigciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, ochrony obiektéw
i innych. Dopuszcza si¢ realizacj¢ innych obiektéw budowlanych i urzadzed infrastruktury technicznej,
wynikajacych z technicznych warunk6w realizacji inwestycji.

4. Ustalenia w zakresie obstugi komunikacyjnej dla calego obszaru planu:
1) obstuga w zakresie komunikacji z drég 01KDL lub 02KDW,

2) lokalizacja miejsc do parkowania w obrgbie dzialek wiasnych, w ilosci odpowiadajacej programowi inwestycji,
[ P

a)dla obiektéw magazynowych, skladowych i przemystowych nalezy przyjaé co najmniej 1 miejsce
na 10 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie,

b)dla lokali uslugowych nalezy przyjaé minimum 3 miejsca na 100m2 powierzchni uzytkowej lokalu
i 1 miejsce na 10 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, ale nie mniej niz 2 miejsca na 1 lokal ushugowy
(stolarnia, warsztat samochodowy, hurtownia itp.),

¢) jednoczesnie nalezy przyjaé nie mniej niz 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w
kartg parkingowg jesli liczba miejsc wynosi 6-15, 2 miejsca jesli liczba miejsc wynosi 16-40, 3 miejsca jesli
liczba miejsc wynosi 41-100, 4% ogolnej liczby miejsc jesli ogélna liczba miejsc wynosi wigeej niz 100.
Przez miejsce na parkowanie dla pojazdow zaopatrzonych
w kart¢ parkingows nalezy rozumie¢ miejsce spelniajace wszystkie wymogi przepiséw odrgbnych
dotyczacych miejsca postojowego dla oséb niepemosprawnych, zlokalizowane w czgsciach wspdlnych
nieruchomosci na poziomie terenu lub w budynku na kondygnacjach dostgpnych dla oséb
niepelnosprawnych,

d) przez miejsce do parkowania nalezy rozumie¢ miejsce na samochéd wydzielone na terenie nieruchomosci, w
budynku (np. w formie garazu wolno stojacego, garazu wbudowanego lub przybudowanego do budynku o
innej funkcji) lub pod wiata.

5. Ustalenia w zakresie zasad i warunkéw podziatu nieruchomoéci dla catego obszaru planu:

1) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowej dziatki ushigowej: 200m2. Powierzchnia powyzsza nie dotyczy
podziatu w celu powigkszenia sgsiedniej nieruchomosci przeznaczonej na cele ustugowe,

2) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowej dziatki dla obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw: 1000m?.
Powierzchnia powyzsza nie dotyczy podziatu w celu powigkszenia sgsiedniej nieruchomosci przeznaczonej dla
obiektéw produkeyjnych, sktadéw i magazynéw,

3)dla dzialek przeznaczonych pod infrastrukture techniczna Iub komunikacyjng nie ustala si¢ zasad
i warunkéw podzialu nieruchomosci.

6. Ustalenia inne dla catego obszaru planu: drogi pozarowe nalezy wyznaczyé zgodnie z przepisami odrebnymi.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne winno odpowiada¢ przepisom odrgbnym.

§ 4. Przebieg linii rozgraniczajacych dla celéw opracowan geodezyjnych nalezy okresla¢ poprzez od osi

odpowiednich linii z rysunku planu.
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Rozdzial2.
USTALENIA SZCZEGOLOWE

§ 5. Ustalenia dla terenéw o symbolach 1P,U o powierzchni 3,76ha i 2P,U o powierzchni 0,56ha:

1) tereny obiektéw produkcyjnych, skladéw i magazynéw lub tereny zabudowy ushugowej, w tym ushug
rzemieslniczych. Nie ustala si¢ proporcji pomigdzy obiektami produkcyjnymi, skiadami i magazynami,
i zabudowg ustugowa,

2) obowiazujg maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

3) obowigzuje zabudowa w formie wolno stojacej Iub zwartej. Dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw przy
granicach dziatek,

4) obowigzuje minimalna intensywno$¢ zabudowy réwna 0. Obowigzuje maksymalna intensywnos$¢ zabudowy
nie wigkszaniz2,4 ,

5) nalezy zachowa¢ nie mniej niz 5% obszaru dziatki jako powierzchnig czynna biologicznie,
6) obowigzuje powierzchnia zabudowy na dziatce nie wieksza niz 80%,
7) obowigzuje wysokos¢ zabudowy:
a) dla budynkéw ustugowych, obiektéw produkeyjnych, skladéw i magazynéw: nie wigksza niz 30,0m ,

b) dla wolno stojacych lub przybudowanych budowli typu: kominy, maszty, anteny, silosy, kosze zasypowe,
urzadzenia technologiczne itp.: nie wigksza niz 45 m,

8) dopuszcza si¢ kondygnacje podziemne,
9) obowiazujg dachy plaskie, szedowe, lupinowe, parabolidalne, jedno-, dwu-, cztero-, wielospadowe lub inne.
§ 6. Ustalenia dla publicznej drogi lokalnej o symbolu 01KDL o powierzchni 1,10ha:

1) obowigzuje szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych zgodna z rysunkiem planu, jednocze$nie nie mniejsza
niz 20,0m i nie wigksza niz 42,0m ,

2) w liniach rozgraniczajacych drogi nalezy wykonaé $ciezke TOWErowa.

§ 7. Ustalenia dla drogi wewngtrznej o symbolu 02KDW o powierzchni 0,60ha:
1) obowiazuje szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych zgodna z rysunkiem planu, jednoczesnie nie mniejsza

niz 8,0m i nie wigksza niz 12,0m,
2) w liniach rozgraniczajacych drogi nalezy wykonaé $ciezke TOWEerowa.

- Rozdzial 3.
USTALENIA KONCOWE - eSS PO T LT 2
§ 8. Caly obszar planu stanowi grunty komunalne i Skarbu Pafistwa, w zwigzku z powyzszym nie ustala

si¢ stawki procentowej, shuzacej do naliczania jednorazowe;j optaty w stosunku do wzrostu wartosci nieruchomosci,
W momencie zbywania nieruchomosci, bowiem nie ma ona zastosowania.

........

{oaghaeny &

§ 9. Wykonanie uchwaly powierza si¢c Burmistrzowi Bobolic, - — e e e

§ 10. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia jej w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Bobolicach

|
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BURMISTRZ BOBOLIC

76-020 BOBOLICE
ul. Ratuszowa 1

P %@éﬁg’y% 9Z.I£‘SL _. Bobolice, dnia 7 maja 2019 r.

Decyzja nr 5/19 z :
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ:cznego /7 })

Na podstawie: élﬂhﬂm ’

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania admlmstracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm.)
— art. 4 ust. 2 pkt.l, art. 50 ust. 1 art. 51 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945
z p6zn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, z dnia 28 marca 2019 r.
dotyczacego inwestycji polegajacej na budowie drogi gminnej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng (chodniki, $ciezki rowerowe, oSwietlenie uliczne, sie¢ wodociggowa i kanalizacji
deszczowej, sie¢ elektroenergetyczna i telekomunikacyjna) na dz. nr 21, 24/1, 24/2, 22/1, 22/2,
23/1 obreb ewidencyjny nr 0001-1 m. Bobolice, dz. nr 1 obr¢b ewidencyjny nr 0002-2 m. Bobolice
oraz dz. nr 1, 6, 466/34, 466/41 obreb ewidencyjny nr 0003-3 m. Bobolice, po dokonaniu analizy
. warunk6éw wynikajgcych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego :

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla inwestycji
o$wietlenie uliczne, sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, sie¢ elektroenergetyczna
i telekomunikacyjna) na dz. nr 21, 24/1, 24/2, 22/1, 22/2, 23/1 obre¢b ewidencyjny nr 0001-1
m. Bobolice, dz. nr 1 obreb ewidencyjny nr 0002-2 m. Bobolice oraz dz. nr 1, 6, 466/34, 466/41
obre¢b ewidencyjny nr 0003-3 m. Bobolice

1. Rodzaj inwestycji: budowa drogi gminnej wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng (chodniki,
$ciezki rowerowe, os$wietlenie uliczna, sie¢ wodociggowa i kanalizacji desz¢zowej,
elektroenergetyczna i telekomunikacyjna).

2. Warunki wynikajace z przepisow szczegélnych:

Inwestycja powinna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z:
1) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z pézn.

zm.)

. 2) Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.);

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 1.

poz. 725 z pézn. zm.);

4) Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068

z p6zn. zm.);

5) Ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1161); Dzialki objete decyzjg stanowig grunty rolne klasy RIVa, RIVb, RV, drogi i tereny
komunikacji. Teren objety inwestycjg wymaga wylgczenia gruntéw rolnych z produkcji rolnej;

6) Teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze
okreslonego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 z p6zn. zm.);

7) Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) - inwestycja nie
znajduje si¢ w katalogu przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.
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3. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodg - zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci;
2) zaopatrzenie w energi¢ — zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci;
3) odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy;
4) zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy;
5) zaopatrzenie w energi¢ cieplng — nie dotyczy;
6) sposob odprowadzenia wod opadowych — zgodnie z przepisami odrgbnymi;
7) sposob gospodarowania odpadami — nie dotyczy;
8) sieé telekomunikacyjna - na warunkach zarzady sieci;
9) o$wietlenie uliczne - zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci.
4. Wymagania dotyczace uzgodnien projektu budowlanego:
1) Gestorzy sieci kolidujgcych z przedmiotowa inwestycja;
2) Starostwo Powiatowe w Koszalinie - na naradzie koordynacyjne;j.
5. Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska:
- zachowa¢ sprawny system korzeniowy istniejacych zadrzewien.
6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich:
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz.
1202 z p6zn. zm.).
7. Lokalizacja inwestycji:
Zgodnie z zalgcznikiem graficznym, ktéry jest integralng czgscia niniejszej decyzji. .

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z p6zn. zm.) - Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na
podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Projekt decyzji o warunkach zabudowy zostat uzgodniony z:
1) Dyrektorem Powiatowego Zarzadu Drog w Koszalinie - bez uwag na podstawie art. 53 ust. 5 w/w
ustawy,
2) Starostg Koszalifiskim - Wydzial Budownictwa i Ochrony Srodowiska w Koszalinie — bez uwag,
3) Dyrektorem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Koszalinie - bez uwag na podstawie art. 53 ust. 5 w/w ustawy.
Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobg speiniajacg warunki okreslone w art. 5 pkt. 3) i 4)
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 z p6zn. zm.).
Decyzja spelnia w calo$ci zadania strony. Wobec powyzszego stwierdzono jak w niniejszej decyzji. .

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo
wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Koszalinie za
posrednictwem Burmistrza Bobolic, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie z art. 130 § 1
kpa przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co 0znacza,
ze brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

3. Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczgcia robot budowlanych i nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich, a wszelkie dzialania inwestycyjne
prowadzone przez Inwestora, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, jak réwniez koszty z nimi
zwigzane sg ryzykiem potencjalnego Inwestora i obcigzajg go w calosci.
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4. Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Burmistrz Bobolic stwierdza w trybie art. 162 ust. 1 pkt. 1 KPA wygasnigcie
decyzji, jezeli dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz
w wydanej decyzji. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6ézn, zm.) projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania
okre$lone w decyzji o warunkach zabudowy, a jego zakres i tre$¢ powinny by¢- dostosowane do
specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania rob6t budowlanych.

5. Szczegdlowy zakres i forme projektu bud eg e$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szggéggl?;ﬁ esu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2018 1. poz. 1935). [ 2/ o B .\

Zalgcznik:
1. Zalacznik graficzny do decyzji;
2. Analiza warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktérym przewiduje sig realizacje¢ inwestycji (czgs¢ opisowa).

Otrzymuja: _
1. Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice;
2. Strony postgpowania wg odrebnej listy:
3. aa.

Strona3z3
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STWIERDZA SIg ZGODNOSC BURMISTRZ BOBOLIC

ANALIZA
WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
' ZABUDOWY, STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU,.
" NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

Whioskodawca: Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice;

Rodzaj inwestycji: budowa drogi gminnej wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng
(chodniki, $ciezki rowerowe, o$wietlenie uliczne, sie¢ wodociggowa i kanalizacji deszczowej,
sie¢ elektroenergetyczna i telekomunikacyjna), na dz. nr: 21, 24/1, 24/2, 22/1, 22/2, 23/1
obreb ewidencyjny nr 0001-1 m. Bobolice, dz. nr 1 obrgb ewidencyjny nr 0002-2 m. Bobolice
oraz dz. nr: 1, 6, 466/34, 466/41 obrgb ewidencyjny nr 0003-3 m. Bobolice.

1. Obszar analizy — nie dotyczy;

2. Opis terenu objetego analizg — nie dotyczy;
3. Dostep do drogi publicznej nie dotyczy;
4.. Dostep do uzbrojenia terenu;

- zaopatrzenie w wodg - zgodnie z warunkami przylgczenia do slem

- Zaopatrzenie w energi¢ — zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci;

- odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy;

- zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy;

- zaopatrzenie w energi¢ cieplng — nie dotyczy;

- sposéb odprowadzenia wod opadowych — zgodnie z przepisami odrgbnymi;

- spos6b gospodarowania odpadami — nie dotyczy; :

5. Przeznaczenie gruntéw:

Dzialki objete wnioskiem stanowig grunty rolne klasy RIVa, RIVb, RV, drogi i tereny

komunikacji; Teren objety inwestycja wymaga wylaczenia .gruntéw rolnych z produkcji

rolnej;, .

6. Zgodnoséz przepisami odrqbnymi

Inwestycja jest zgodna z przepisami odrgbnymi;

1) Zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych (Dz. U. z 2017r. poz.
1161) - teren nie wymaga uzyskania zgody wlasciwego ministra na przeznaczenie na
gruntéw rolnych cele nierolnicze.

2) Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) -
inwestycja nie znajduje si¢ w katalogu przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

7. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢

realizacje inwestycji:

- dziatki objete decyzjg stanowig wiasnos¢ Powiatu Koszaliﬁskiego, Gminy Bobolice

i 0s6b prywatnych;

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega warunkom, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1

pkt. 1 — 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

\

sporzqdgono v dpiu 29 marca 2019r.
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Bobolice, 03 kwietnia 2019 r.
B.6853.16.2019.KC

Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania ,.Budowa gminnej drogi
publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach”.

W nawigzaniu do wniosku ztozonego w dniu 27.03.2019 r. (pismo z dnia 25.03.2019 r.) przez
firme ,,Pachotek” Projektowanie i obstuga inwestycji Blazej Pacholek, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin
dotyczgcego zaprojektowania o$wietlenia dla nowoprojektowanej drogi dojazdowej do strefy
inwestycyjnej warunki techniczne przedstawione zostaja nastgpujgco:

Dla obiektu: Oswietlenie drogowe.

1) Miejscem przylgczenia bedzie linia oswietlenia drogowego stup nr 7/1 zasilany ze stacji EOP
kablem YAKXS 4x25 mm?2 wg. odrgbnej dokumentacji.

2) Planowany przebieg sieci o$wietleniowej prowadzi¢ zgodnie z zalgcznikiem graficznym
do niniejszego pisma.

3) Minimalna gigbokos¢ posadowienia sieci - 1 m.

4) Minimalna gigbokos¢ kanatéw technologicznych — 1 m.

5) Niezwlocznie po realizacji inwestycji grunty stanowigce wlasno$¢ Gminy Bobolice nalezy
przywréci¢ do stanu uzytecznosci sprzed rozpoczecia robot.

6) Oprawy drogowe LED budowy dwukomorowej. Korpus i zintegrowany uchwyt mocowania
wykonane z aluminium odlewanego cisnieniowo, klosz w postaci bezbarwnej szyby
hartowanej, min. IP66. Mocowana na wysiggnikach lub masztach rurowych, o srednicy 48-60
mm, regulacja kata odchylenia +15°. Panel LED wymienny, z diodami o trwatosci Sredniej
100 tysigcy godzin. wyposazona w zasilacz regulowany.

7) Stupy stalowe ocynkowane okragle, stozkowe, 8 metrowe zamocowane na gotowych
prefabrykowanych fundamentach.

8) Wszystkie przejscia pod projektowanymi i istniejgcymi drogami oraz zjazdami nalezy
wykonaé w rurze ostonowej na calej szerokosci jezdni (wraz z chodnikami i Sciezkg).

9) Nalezy zastosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa.

10) Dokumentacja projektowa wraz rozwigzaniami materialowymi przedlozy¢ do uzgodnienia
i akceptacji gminy (m.in. stupy, oprawy, fundamenty).

11) Niniejsze warunki wydaje si¢ na okres 2 lata.

Niniejsza decyzja wyraza si¢ zgode na dysponowanie nieruchomoscia dz. nr 24/1, 22/1,23/1
obr. 01 Bobolice, dz. 4,293,5 obr. 02 Bobolice oraz nr 601/1,2,5 obr. 03 Bobolice na cele budowlane
Zwigzane Z Ww. zamierzeniem.

ZASTEPCA

mqr inz. Grazyna Wiate:
¢ ll

I
Sprawg prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 094-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-mail: k.cyrson@bjboiioc.gi




Zalgczniki:

Planowane zagospodarowanie terenu.

Otrzymuja:

Blazej Pachotek, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin.

Sprawg prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 094-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-mail: k.cyrson@bobolice.pl
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Bobolice, 05 kwietnia 2019 r.

B.6853.17.2019.KC

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania .,.Budowa gminnej drogi

Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice

publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach”.

W nawigzaniu do wniosku ztozonego w'dniu 27.03.2019 r. (pismo z dnia 25.03.2019 r.) przez °

firme , Pachotek” Projektowanie i obstuga inwestycji Blazej Pachotek, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin

dotyczgcego zaprojektowania kanatu technologicznego w drodze dojazdowej do strefy inwestycyjnej

warunki techniczne przedstawione zostajg nastgpujgco:
Dla obiektu: Kanat technologiczny:
W nowoprojektowanym ciggu drogi dojazdowej do strefy po stronie Sciezki rowerowej .

1)

2)
3)

4)

)
6)
7

8)

9)

i chodnika nalezy zaprojektowaé kanaty technologiczne sktadajace si¢ z co najmniej z dwéch
rur HDPE o $rednicy zewngtrznej nie mniejszej niz 125 mm. Jeden kanat nalezy wyposazy¢ w
4 rury OPTO HDPE o srednicy min. 40x3,7 mm.

Co okoto 60 m oraz na poczatku i koficu kanatu technologicznego nalezy zainstalowac studnie
kanalizacyjne, betonowe min. 600 x 700 mm.

Studnie zaprojektowaé na granicy opracowania celem p6zniejszego wigczenia do kanalizacji
bez potrzeby naruszania nowoprojektowanych chodnikéw i Sciezek.

Rury kanatu technologicznego nalezy uklada¢ w rowie na glebokosci min. 1 m. przed
zasypaniem ziemig rodzimg pod rury nalezy wykona¢ podsypke¢ min. 0,2 m, obsypke
i zasypke min 0,2 m.

Po zasypaniu ziemig rodzimg okoto 0,2 m nad rur¢ nalezy ulozy¢ foli¢ winidurowg
pomaranczowg o szerokosci 2 x 0,2 m.

Przejécia pod wjazdami na posesj¢ i przy przejéciach pod drogami nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych grubosciennych przez calg szerokos¢ jezdni.

W miare mozliwosci kanat i studnie rewizyjne umie$ci¢ w terenie zielonym poza $ciezkg
rOWEerows.

Wymaga si¢ aby w pasach technicznych drogi zaprojektowane zostaly pokrywy typu
cigzkiego, w pozostalych wypadkach dopuszcza si¢ pokrywy typu lekkiego. Wszystkie
pokrywy musza zosta¢ zabezpieczone zabezpieczeniami antykradziezowymi.

Dokumentacje projektowa przed zlozeniem do pozwolenia na budowg nalezy przedstawi¢
do uzgodnienia i akceptacji przez Gming Bobolice.

10) Nalezy zastosowaé materialy dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa.

11) Niniejsze warunki wydaje si¢ na okres 2 lata.

Sprawg prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 094-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-mail: k.cyrson@bobolice.pl

i



Niniejszg decyzjd wyraza si¢ zgode na dysponowanie nieruchomoscig dz. nr 24/1, 22/1,23/1
obr. 01 Bobolice, dz. 4,293,5 obr. 02 Bobolice oraz nr 601/1,2,5 obr. 03 Bobolice na cele budowlane
i projektowe zwigzane z ww. zamierzeniem.

ZASTEPCA BMBAIISTRZA

fo—

marinz. Gr§zyna Wiater

/

Otrzymuja:
Blazej Pachotek, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin.

Sprawg prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 094-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-mail: k.cyrson @bobolice.pl



Bobolice, 09 kwietnia 2019 r.
B.6853.15.2019.KC

Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania ,.Budowa gminnej drogi
publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach”.

W nawiazaniu do wniosku ztozonego w dniu 27.03.2019 r. (pismo z dnia 25.03.2019 r.) przez
firme ,,Pachotek” Projektowanie i obstuga inwestycji Btazej Pacholek, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin
. dotyczacego zaprojektowania odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z projektowanej drogi
“ dojazdowej do strefy inwestycyjnej warunki techniczne przedstawione zostajg nastgpujgco:
Dla obiektu: kanalizacja deszczowa;
Potozonego: Bobolice dz. nr 24/1, 22/1, obr. 01 Bobolice oraz nr 601/1,1,2, obr. 03
I. Szczegélowe warunki przylaczenia do sieci:
1. Miejsce wigczenia: dz. nr 1 obrgb 03 Bobolice
a) kanat istniejgcej kanalizacji deszczowej zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym,
b) projektowaé do istniejgcych studni betonowych Dn1500,
c) sposéb wigczenia: za pomocg przejscia szczelnego.
2. Miejsce wigczenia: dz. nr 24/1 obr¢b 02 Bobolice
a) kanat istniejgcej kanalizacji deszczowej zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym,
b) na sieci kanalizacji deszczowej @ 400 nalezy zaprojektowaé studnie betonowe min. Dn
800.
c) wlaczenie istniejacej sieci deszczowej oraz przykanalikéw do studni za pomocg przejscia
szczelnego.
d) studnie wyposazyé w zabezpieczone przed kradzieza wlazy z zeliwa szarego klasy min.
D400.
e) studzienki $cieckowe (wpusty deszczowe) betonowe P500mm, z osadnikiem gi. 1,0 m,
f) wpusty kraweznikowo-jezdniowe, zeliwne min. 420x620mm H=220mm, z uchylng kratg
klasy C 250,

I1. Pozostate warunki dotyczace projektowania i wykonania zewnetrznych sieci przylaczen
do sieci kanalizacji deszczowej.
1. Trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz projektowanych przylgczy nalezy
uzgodni¢ z wlascicielami innego uzbrojenia podziemnego.
2. Trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz projektowanych przylgczy nalezy
uzgodni¢ w Zespole Uzgodnien Dokumentacji Technicznej w Koszalinie (ul. Ractawicka 13).
3. Przylacza i sieci nalezy projektowaé¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowanego, z materialéw z atestem. {
L

Sprawg prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 094-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-mail: k.cyrson@ bobolice.pl



e

4. Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej podlega uzgodnieniu i zaopiniowaniu przez gming
Bobolice.

5. Minimalne przykrycie sieci kanalizacji deszczowej i przylaczy kanalizacji deszczowej winno
wynosi¢ 1,00 m od projektowanego poziomu terenu, w przypadku wyplycenia sieci i przytaczy
kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ ,,docieplenie” projektowanego odcinka.

6. Niniejsze warunki nie stanowig zgody na odprowadzenie Sciekéw do sieci kanalizacji
deszczowej.

7. Niniejsze warunki wydaje s3 na okres 2 lata.

Wyraza si¢ zgode na dysponowanie nieruchomoscia dz. nr 24/1, 22/1, obr. 01 Bobolice oraz nr
601/1,2, obr. 03 na cele budowlane i projektowe zwiazane z ww. Zzamierzeniem.

ZASTEPCA |

mgrinz. Grd A

[

Zalgczniki:

Planowane zagospodarowanie terenu.
Otrzymuja:

Btazej Pachotek, ul. Wioska 71, 75-430 Koszalin

Sprawe prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 094-34-58-423, fax, 094-34-58-420; e-mail: k.cyrson@bobolice.pl
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2.

Energa

operator

wmer  RI19/024616 Misiscowosc  Koszalin Data (dzien, miesiac, ok} 26.04.2019r.

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

(USUNIECIA KOLIZJI)
ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie

Obiekt wchodzacy w kolizje:
Nazwa: Budowa drogi gminnej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach.

Adres (nr dziatki): Bobolice, obr. 1, dz. 22/1, 24/1;
Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
- Linia napowietrzna 15kV nr 434/003/02 (3xAFL-6-50mm3), stup 1;
- Linia kablowa 15kV nr 434/003/03 (HAKnFtA 3x120mm?);
- Linia napowietrzna 15kV nr 433/000/05 (3xAFL-6-35mm?), stup 18, 19;
Zakres prac niezbednych do realizacji usuniecia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i
typow stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetyczne;.

3.1. Urzadzenia SN:

Linia 434/003/02:

- W linii napowietrznej 15kV istniejacy kabel zasilajacy slup 1 przecia¢ w drodze, przediuzy¢ i
wprowadzié na istniejacy stup 22, po doposazeniu stupa w rozigcznik {rodzaj roziacznika uzgodnic w
Dziale Zarzadzania Eksploatacjq w Szczecinku);

- Istniejacy, kolidujacy stup 1 zdemontowac;

Linia 433/000/05:

- Projektowany stup 19 zgodnie z zawarta umowa o przebudowe nr R/17/066110 zdemontowa¢ lub
zrezygnowat z budowy stupa (jezeli nie bedzie jeszcze wybudowany);

- W linii napowietrznej 15kV istniejacy stup 18 wymieni¢ na nowy;

- Zastosowaé stup wirowany mocny (kraficowy przystosowany do zej$cia nowej linii kablowej);

- Nowy stup zlokalizowa¢ w linii napowietrznej 15kV w takim miejscu, Zeby usunag kolizjg;

- Projektowany zgodnie z zawart umowa o przebudowe nr R/17/066110 kabel przy stupie 19
przediuzy¢ | wprowadzi¢ na nowy stup 18;

- Istniejace, przebudowywane odcinki linii napowietrznej 15kV zdemontowac.

- Pod nawierzchniami utwardzonymi nierozbieralnymi kable ochroni¢ przepustami rurowymi o
odpowiednich parametrach;

- Gleboko$¢ umieszczenia linii kablowych powinna uwzglednia¢ docelowe rzedne terenu.

- Na etapie projektu dopuszcza sie zmiane koncepcji przebudowy zaleznie od uzyskanych przez
projektanta uzgodnien z wiasciciefami terenu lub przestanek technicznych;

3.2. Uzyskanie tytutéw prawnych do nieruchomosci, na ktérych bedg zlokalizowane projektowane sieci i
urzadzenia elektroenergetyczne w postaci umowy o ustanowienie stuzebnosci przesytu/gruntowej (akt
notarialny bez dalszych zobowigzan finansowych) badz decyzji na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego badz decyzji ZRID. Tres¢ zapisow zakresu stuzebnosci, jaka powinna sig pojawic w
akcie notarialnym nalezy uzgodnic z ENERGA-OPERATOR SA. Uzyskane tytuly prawne do
nieruchomosci bezwzglednie nalezy wpisa¢ do ksigg wieczystych lub ewidenciji gruntow i budynkow.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i

systemowej:

4.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

4.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:




5.

6.

T

8.

10.

Uziemiony przez dfawik
(sie¢ skompensowana)

b) Napiecie znamionowe sieci 15kV

¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego — 230A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego —4,0s

€) Moc zwarciowa na szynach SN 15kV w stacji RS Bobolice - 24MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji RS Bobolice ~ 1,5s

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy

zwarciowej.

g) System ochrony od porazen - uziemienie ochronne
WyZe] wymieniona czeSC istniejacej infrastruktury elekiroenergetycznej jest fragmentem sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA, wzwiazku z tym réwniez po jej przebudowie,
umoZliwiajacej zrealizowanie projektowanego zagospodarowania dziatek, o ktorych mowa w pkt 1
warunkow przebudowy sieci, przebudowane elementy sieci bedg wtasnoscig ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j:

6.1. Na zakres okreslony w pkt 3 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowaé projekt budowlano-
wykonawczy, ktory podlega uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie przed przystapieniem do realizacji przebudowy.

6.2. Wersje roboczg koncepcji rozwigzania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodnic w Wydziale
Dokumentacji Energetycznej ENERGA ~ OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie przed zloZzeniem na
posiedzenie Narady Koordynacyjnej.

6.3. Do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dotaczyt odpis uzgodnien z wiascicielami gruntow,
instytucjami i wiadzami terenowymi, na ktérych Zzlokalizowane bedg elementy przebudowanej
infrastruktury elektroenergetycznej (wzorzec stosownego o$wiadczenia w zalgczeniu) oraz odpis
decyzji uprawomocnionego pozwolenia na budowe.

6.4. Projektowane linie elekiroenergetyczne nalezy prowadzi¢:

— wzdhuz granic i ciggdw pieszo jezdnych,
—  prostopadle do ich osi dla linii krzyZujgcych sie z istniejacymi ciggami komunikacyjnymi.

6.5. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urzadzen i sieci
elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania wynikajace z obowigzujacych norm (m.in. PN-
E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisow, np. w zakresie:
obostrzen, uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej.

6.6. W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linig kablowa, dokumentacja projektowa winna
zawiera¢ m.in. szkice wszystkich podziemnych skrzyzowan z infrastrukturg techniczng wraz
z zaznaczonymi odlegloSciami czesci infrastruktury krzyZzujacej sie zproj. odcinkami linii
elekiroenergetycznych, co umozliwi doktadng weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod
katem zachowania wymagan podyktowanych wiasciwymi przepisami, w tym w szczegdinosci
postanowieniami normy N SEP-E-004.

6.7. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowaé od
punktow statych.

6.8. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i
powtarzalnych.

6.9. Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.
6.10.Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszg byé zgodne ze
standardami technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.
Wraz z jednostronnie podpisang umowg o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizii nalezy
dodatkowo dostarczyé: nie dotyczy
Dodatkowe dane i ewentualne szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyska¢ w
Wydziale Dokumentaciji Energetycznej i Wydziale Przytaczet ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w
Koszalinie.
Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowi
podstawe do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okres$lonych w tej
umowie.
Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwigzku z usunieciem kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie
obowigzywania ninigjszych warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow
przebudowy sieci. WaznoSC umowy wygasa z chwila wywiazania si¢ przez Strony ze wszystkich

a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci



postanowieri umowy.

11. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest moZiiwe w okresie jednego
miesigca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane
bedzie, jako ich akceptacja.

! 12. Warunki przebudowy sieci sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przebudowe warunki przebudowy wazne sa w okresie obowigzywania umowy o
przebudowe.
OPRACOWAL: ZATWIERDZIL:
Zbigniew Kowalewicz
094 348 33 94 g hanik
z rzytaczed
X
L
jq 2m Swietlik
Otrzymuijg: 1) Wnioskodawca
2) Wydzial Przylaczen




Manowo, 16.05.2019r.
PZD.4402.19.2019.EK

Projektowanie i Obstuga Inwestycji
Pacholek Blazej
Ul. Wioska 71

75-430 Koszalin

Odpowiadajgc na pismo z dnia 06.05.2019r. ztozone przez petnomocnika dziatajgcego

w imieniu Inwestora, jakim jest Gmina Bobolice, dotyczace uzgodnienia budowy drogi

gminnej w m. Bobolice przy drodze powiatowej Nr 3571Z dz. nr 21 obregb ewidencyjny nr 1

m. Bobolice gmina Bobolice, uzgadniam  pozytywnie przedstawiony  projekt

Zagospodarowania terenu, w zakresie drogi powiatowej, pod warunkiem:

1. w przypadku kolizji zjazdu z zielenia wysokg lub ograniczeniem widocznosci
przez ww. zielen, nalezy wystapi¢ do PZD w Koszalinie z wnioskiem 0 wycinke drzew
kolidujacych,

2. koszty budowy lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych

z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktorym spoczywa obowigzek wykonania

wszelkich prac,

zabezpieczy¢ przed sptywem wody z drogi gminnej na droge powiatowg oraz odwrotnie,

w przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzgdzeniami lub sieciami w pasie drogowym,

inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujgcego

urzgdzenia lub sieci.

Wydana zgoda upowaznia do prawa dysponowania gruntem na czas realizacji inwestyc;ji

przy ww. drodze powiatowe;.

hw

Otrzymuija:

~

1, adresat
2. ala
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nalezy umiegci¢ informacje o mozliwosci wystepowania na trasis/w relacji projektowanego Zasobu, eler
infrastruktury Z napieciami nfebezpiecznymf i koniecznogci zachowania $zczegolnych $rodkdw ostroznc
Prac na/w zblizeniy z nimi. Osoby Przystepujace do wykonania prac na tak oznakowanych elementach |
w ktdrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadag aktualne uprawnienie SEP (E) oraz zobq
do Przestrzegania instrukcji BHP.

realizowanymi pracami, t. Wydziat Utrzymania Ustug i lnfrastruktury w Koszalin y. Ract

e-mail: DlSU.RNWUUHKosz@oran e.com;
= ————=10s7@orange.com

innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokogé roszczern ORANGE POLSKA SA w stosunku do Sprawcy uszkodzenia moze sig
nawet kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;

10. Ninigjsze Uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Z powazaniem ~
\ «!, o U AN TN \ ’;.
v\ CRARIA NOINAA U

v b= L \
MareR Bujto \
Dziat Zarzzdzania Zasobami Jnf?astruktury i Obsiugi Klienta

Zalacznik: 1 kpl. planéw Sytuacyjnych.
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Starostwo Powiatowe w Koszalinie Koszalin, dn. 24.05.2019 r.
ul.Ractawicka 13

75-644 Koszalin ODPIS

Znak sprawy: GK.6630.375.2019

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 24.05.2019r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22017 r. poz.

2101 z péin. zm.) Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.z2017r., poz. 2101 z péin. zm.)

! . sie€ kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,
| Przedmiot narady: . oswietlenie drogowe, kanat tech nologiczny,
przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kv

i Bobolice - Miasto

Obreb: Bobolice 1, dz.: 22/1,23/1, 24/1,
Obreb: Bobolice 2, dz.: 4, 5, 293,

Obreb: Bobolice 3, dz.: 1, 2,466/34, 601/1

. | PACHOLEK PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI
|' Whioskodawca:  PACHOLEK BtAZE)

' oul. Reja 3a, 76-020 Bobolice

I

Lokalizacja:

i Przewodniczacy: ; Beata Latkowska, Geodeta

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

i' Miejsce fgfady:) Ractawicka 13, 75-620 Koszalin

Sposéb przeprowadzenia narady: czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny
| Data wplywu:| 08.05.2019 r.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia podmiotu na naradzie koordynacyjnej

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

/)




STARUSTWO POWIATOWE

w KOSZALINIE
ul, Raclawicka 13
75-620 KOSZALIN

Miejsce i data: Koszalin, dn. 23 maja 2019 r.

Zatgcznik do protokotu nr GK.6630.375.2019 z dnia: 24.05.2019
Lista uczestnikow na narade koordynacyjng

Temat: sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, oSwietlenie drogowe, kanat technologiczny, przebudowa sieci
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USLUGI GEOLOGICZNE

Q' == (Geologia Magdalena Tyszecka
\\‘ e~ Pomorska 75-813 Koszalin ul. Blawatkow 17
S' tel: 608-321-384 e-mail: magdatyszecka@wp.pl
NIP: 538-125-84-41 www.geologiapomorska.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla tematu: ,,Budowa drogi gminnej publicznej do strefy
inwestycyjnej w Bobolicach”

Zleceniodawca: Projektowanie i obstuga inwestycji
Pachotek Btazej
ul. Reja 3a, 76-020 Bobolice

Inwestor: Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice
Opracowanie: mgr Magdalena Tyszecka
upr. Min. Srodowiska. VII-1340 = = ©G
mgr Magdaleda Tyszecka

upr. Ministra Srodowiska nr ViJ-134n

mgr inz. Marcin Domagalski

==

Koszalin, kwiecien 2019

Opinia chroniona ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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OPINIA GEOTECHNICZNA dia tematu: ,Budowa drogi gminnej pubiicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach”

I. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy Projektowanie i obstuga

inwestycji Pachotek Btazej, z siedzibg ul. Reja 3a, 76-020 Bobolice. Inwestorem jest
Gmina Bobolice z siedzibg urzedu, przy ul. Ratuszowej 1 w Bobolicach.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla tematu: ,,Budowa drogi gminnej publicznej do strefy
inwestycyjnej w Bobolicach”.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 81 z dn. 27.04.2012 roku).

ll. ZAKRES PRAC

W ciagu projektowanej drogi wykonano 3 otwory badawcze
do giebokosci 3,0 m.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiaréw prostokgtnych dowigzanych
do punktéw statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otworéw
badawczych przyjeto na podstawie mapy zasadniczej dostarczonej przez
zleceniodawcg i nalezy traktowacé je wylacznie orientacyjnie.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape orientacyjng w skali 1:5 000 z przyblizonym rejonem badan z lokalizacjg
wykonanych otworéw badawczych (zat. nr 1),

— mapy dokumentacyjne w skali 1:500 z zaznaczonymi miejscami wykonanych
otworéw badawczych wraz z ich profilami litologicznymi (w skali 1:100),
na ktérych przedstawiono przestrzenny uktad gruntéw, podziat na warstwy
geotechniczne i stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej (zat. nr 2.1 - 2.2),

— objasnienie symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),

— czese tekstowa, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,
dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.
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lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan znajduje sig na terenie m. Bobolice. Rzedne terenu w miejscach

wykonanych odwiertéw mieszczg sie¢ w zakresie wysokosci 133,3 — 136,4 m n.p.m.
Wg klasyfikacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego (1994) obszar ten potozony jest
w obrebie mezoregionu: Réwniny Stupskiej (314.45), a makroregionu: Pojezierza
Zachodniopomorskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment wysoczyzny
morenowej zlodowacenia battyckiego.

Lokalizacje terenu badarn przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali
1:5 000 (zat. nr 1) oraz mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (zat. nr 2.1 - 2.2).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
4.1 Budowa geologiczna

W podiozu do zbadanej gigbokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzgdowych wieku holocenskiego i plejstoceriskiego.

Holocen od géry reprezentowany jest przez warstwe gleby lub nasypu
antropogenicznego, w ktérego skiad wchodza: piaski $rednie, gleba oraz piaski
préchniczne. Catkowita migzszo$¢ osadéw holocenu wynosi 0,3 — 0,6 m.

Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utworéw akumulacji lodowcowej
reprezentowanych przez piaski gliniaste oraz utworéw akumulagji wodnolodowcowej
reprezentowanych przez piaski drobne.

4.2 Warunki wodne

Do zbadanej gfebokosci stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
w otworach badawczych nr 1 i 3, w warstwach utworéw spoistych, w postaci stabych
i silnych sgczen. Sgczenia te nawiercono w strefie giebokosci 0,9 — 1,9 m p.p.t.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (04.2019) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od iloci opadéw atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje si¢ wzrost intensywnosci saczen w obrebie utworéw spoistych,
w okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych.

Dokiadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano na
zatacznikach graficznych (zat. nr 2.1 - 2.2).
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V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych.
Do poszczegéinych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych. Z podziatu tego wytgczono nasypy antropogeniczne oraz glebe ze
wzgledu na zmienny skiad i chaotyczne utozenie czgstek.
Warstwa geotechniczna | - obejmuje piaski drobne wystepujgce
w stanie srednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci Ip™ = 0.45;
Warstwa geotechniczna Il — obejmuje piaski gliniaste wystepujgce
w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci I = 0.35;
Grunty warstwy |l nalezg do grupy B wg PN - 81/B - 03020
Wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Wituna' wynosi:.
dla piasku drobnego k=102-1073cm/s
dla piasku gliniastego k=102-10"*cm/s
Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono metoda
B, C i D wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B, C i D
wg PN - 81/B - 03020

© " g —
§ : s |3 g § | ¢ g2 | 32
£ 2 3 8 8 s 2 3 g5 | €8 | £3
E 5 S 503 /e| 8| 2| B |8 |8e| 28|88
] = 5 1% 8| g 2 e | S |85| 85| 8¢
g s S| 8|6 B S = | 8|2 =3 gs
[} 3 = = < £ 8 3 %) xS ] g @
£ € ? 2] 3 8| 5| 8 g¥| §5 | =°F
$ 3| & = & 5 3| 88
) {n) ] ()
A A - / . ; = " P
] | Wl | F1 | kPl | kPa] | Pap
=
I | Piaski drobne s 045| — [—| 16 | 1,75 | 302 | — |42 000/56 300 10,1
zageszczony
Il |Piaski gliniaste|  plastyczny - |(035|B| 16 | 2,10 | 155 | 26 |19900{26 200| 1+0,1

Wartosci obliczeniowe x® poszczegéinych parametréow geotechnicznych
nalezy oblicza¢ wg wzoru:
X0 = X .y

! Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i tacznosci
4
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gdzie:
x™ — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
Ym — wspoiczynnik materiatowy
Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartosé wspotczynnika
materiatowego dla poszczegbinych parametrow geotechnicznych  gruntéw

mineralnych nalezy przyjmowaé¢ w wysokos&ci y m= 1+0.

VI. WNIOSKI
1. Wystepujace w podiozu grunty warstw | i Il s3 nosne, natomiast nasypy

antropogeniczne oraz gleba sg stabonosne.

2. Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia
27.04.2012) w rejonie otworéw badawczych nr 1, 2 i 3 wystepuja: proste
warunki gruntowo — wodne.

3. Zwraca si¢ uwage na saczenia wody gruntowej, mogace utrudnié
prowadzenie prac ziemnych. O metodzie odwodnienia terenu decyzje
podejmie projektant-konstruktor.

4. Z uwagi na duze odlegiosci pomiedzy otworami, w niniejszej dokumentacji
opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujace w miejscach wykonania
otworéw badawczych. Wzdiuz trasy projektowanej drogi warunki moga sie
miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od przedstawionych na zatgcznikach graficznych
(zat. nr 2.1-2.2). W szczegdinosci dotyczy to gruntéw nasypowych, ktére ze
wzgledu na antropogeniczny charakter mogg wykazywaé znaczng zmiennosé
migzszosci. W zwigzku z tym dno wykopéw nalezy poddaé doktadnym
ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw stabonos$nych, nie
uchwyconych wierceniami.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) i zgodnie
z Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych GDDKIA
(wersja 11.03.2013) wystepujgce w podiozu grunty w rejonie projektowanej drogi
sklasyfikowano pod wzgledem wysadzinowosci, nastepujgco:

* nasypy antropogeniczne z uwagi na niejednorodny charakter nalezatoby
uznac za grunty wysadzinowe lub co najmniej watpliwe;
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e gleba - grunt organiczny;
e grunty warstwy | (piaski drobne) - grunty niewysadzinowe;
* grunty warstwy Il (plastyczne piaski giiniaste) - grunty bardzo wysadzinowe:

6. Zgodnie z w/w rozporzadzeniem w rejonie nastepujgcych otworéw badawczych
wystepuja:

e otwér badawczy nr: 1 - zte warunki wodne
e otwory badawcze nr: 2i 3 - dobre warunki wodne

7. W zalezno$ci od wysadzinowsci gruntéw i warunkéw wodnych, wystepujace
grunty (do giebokosci 1,0 m) nalezy skiasyfikowaé jako grupy no$no$ci podioza
gruntowego nawierzchni, w zakresie grup G1 — G4. Z uwagi na powyzsze,
podioze nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 zgodnie ze sposobami
przedstawionymi w rozporzadzeniu. Podbudowe projektowanej drogi powinien
stanowi¢ materiat nosny (podsypka, chudy beton, tluczen itp.). Parametry tej
warstwy (migzszos¢, wskaznik zageszczenia itp.) okresli projektant.

8. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykona¢ zgodnie z PN - 81/B - 03020 .Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy
przyjmowac¢ bardziej niekorzystng wartogé wspoiczynnika materiatowego yn, ti.
zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.

Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto§é wspoiczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy
zmniejszyé mnozac go przez 0,9 poniewaz wartosé parametrow
geotechnicznych ustalono metodg B i C.

9. Potrzebne do obliczerr statycznych wspdiczynniki no$nosci podaje sie
W ponizszej tabeice. Zgodnie z w/w norma wyznaczono je dla poszczegdinych
warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci obliczeniowych katdw tarcia
@, wynoszacych:

(Du(r) = q)u(n) - Ym
gdzie:
@, — wartosé charakierystyczna kata tarcia dla poszczegoinej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1

Ym — wspdiczynnik materiafowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych
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Tabela 2. Wartosci wspéiczynnikéw nosnosci

Wspétczynniki no$nosci
Warstwa geotechniczna o "
ND Nc NB
I 13,46 2427 48 27,18
il 3,57 10,35 0,48 13,95

10.Prace ziemne nalezy prowadzié w okresie suchym, gdyz wystepujace
w podiozu grunty, a w szczegélnosci piaski gliniaste, gliny, gliny pylaste,
pyly oraz gliny piaszczyste, moga ulec szybkiemu uplastycznieniu na skutek
gromadzenia si¢ wody w dnie wykopu. Rozmoczone / rozrobione partie gruntéw
nalezy usung¢ z podioza i zastapi¢ podsypkg piaszczysto - zwirowg lub chudym
betonem, a w przypadku piaskéw drobnych, nalezy je dogescié. Wykopy nalezy
chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

11. Glgbokos$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

oG E O G

mgr Magdgl®ha Tyszecka
upr. Ministra Sfodowiska nr V1I-1340
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Gmina Bobolice €
ul. Ratuszowa 1; 76-020 Bobolice

tel. 094-34-58-401; fax. 094-34-58-420
LIDER ROZWOJU

www.bobolice.pl; e-mail: gmina@bobolice.pl REGIONALNEGO
Tytul, ktéry zobowiazuje

B.041.1.2019.KC Bobolice 27.05.2019 .
Blazej Pacholek
PACHOLEK Projektowanie i Obstuga Inwestycji
ul. Wioska 71

75-430 Koszalin

Dotyczy: Zaopiniowania dokumentacji projektowej branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej
,Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem, S$ciezka rowerows, zjazdami,
oSwietleniem ulicznym, kanalizacja deszczowsy, kanalem technologicznym w m.
Bobolice”.

W nawigzaniu do zlozonej do zaopiniowania dokumentacjg projektu budowlanego branz
drogowej, sanitarnej, elektrycznej dla zadania ,,Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem, Sciezkg
rowerows, zjazdami, o§wietleniem ulicznym, kanalizacja deszczow3g, kanalem technologicznym

w m. Bobolice” zatwierdzam bez uwag przedmiotowg dokumentacje.

ZASTEPCA l\hp%»?'ﬁ\

mgrinz. Gr{éyna Wiater

Sprawe prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 094-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-mail: k.cyrson@bobolice.pl

B



Niniejsza decyzja stata sig
ostateczna i prawomocna

s z dniem’zg‘og‘@ﬂ‘gt

(3- eszm zdniem 4.9, 03, LotNv.

BOS.6124.209.2019.BR

DECYZJUA

Na podstawie:
— art. 2, art. 5; art.11 ust.1, ust. 1a, ust. 1b, ust. 4, art. 7 oraz art. 12, art. 14 ust. 1,

(tj., Dz. U.z 2017 r., poz. 1161),

- art. 104, art. 127a Kodeksu postepowaniag administracyjnego (tj, Dz. U.
z2018 ., poz. 2096 Z pbzn.zm.),

— Oraz upowaznienia nr 30/2015 z dnia 1 pazdziernika 2015 ., udzielonego przez
Staroste Koszalir’lskiego do zatatwiania Spraw nalezgcych do jego wiasciwosci,

PO rozpatrzeniu wniosky petnomocnika Pana Blazeja Pachofek reprezentujgcego
Gmine Bobolice, otrzymanego dnia 9 maja 2019 r., w Sprawie wydania Zezwolenia na
wytgczenie z produkgji rolniczej gruntéw rolnych, potozonych w obrebie

4. Ustalone w pkt. 2 3 optaty nalezy wptacaé na konto:
Zarzadu Wojewédztwa w Szczecinie na rachunek nr 42 1029 4795 0000
9102 0225 7756 w banku PKO Bp S.A. Oddziat w Szczecinie.

5. Optaty roczne nieuiszczone w Wyznaczonym terminie beda podlegaé

6. Zezwoli¢ na Zagospodarowanie we wiasnym zakresie zdjetej prochniczej
warstwy gleby 2z terenu inwestycji w obrebie nieruchomosci nr 2,
Z wylgczonej Czesci dziatki o pow. 0,0230 ha.



75-620 Koszalin Koszalin, dnia 16 maja 2019 r.
B0O$.6124.210.2019.BR
ZASWIADCZENIE

Na podstawie:

- art. 2, art. 4, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (t.j., Dz. U. 22017 r., poz. 1161),

- art. 217, art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j., Dz. U. z 2018, poz. 2096 z poézn. zm.),

— oraz upowaznienia nr 30/2015 z dnia 1 pazdziernika 2015 r. udzielonego
przez Staroste Koszalifiskiego do zatatwiania spraw nalezacych do jego
wiasciwosci,

po rozpatrzeniu wniosku petnomocnika Pana Btazeja Pachotek reprezentujacego
Gming Bobolice, otrzymanego w dniu 9 maja 2019 r., w sprawie wyltaczenia
z produkcji rolniczej gruntéw rolnych, potozonych w obrebie ewidencyjnym nr 1,
m. Bobolice, oznaczonej, jako dziatki ewidencyjne nr 22/1 o ogéinej pow. 0,0795 ha
oraz nr 24/1 o ogodinej pow. 0,1643 ha stanowigce witasno$¢ Gminy Bobolice,
w zwigzku z budowa drogi gminnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,

zaswiadcza sie

ze uzytek rolny klasy RIVb o pow. 0,0795 ha stanowigcy dziatke nr 22/1 i klasy RIVb
0 pow. 0,1643 ha stanowigcy dziatke nr 24/1 potozony w obrebie ewidencyjnym nr 2,
m. Bobolice — jest wytworzony z gleb pochodzenia mineralnego.

Zgodnie art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i leSnych, wytaczenie w/w uzytku nie wymaga uzyskania zezwolenia, co oznacza,
ze nie jest on objety dyspozycja powyzszego artykutu i moze nastgpi¢ pod rygorem
przestrzegania postanowien zawartych w decyzji Burmistrza Bobolic o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr NS.6733.7.2019.N$ z dnia 7 maja 2019 r.

Uzasadnienie
Analizowany obszar zostat okreslony przez uprawnionego geodete,
na podstawie projektu zagospodarowania dziatki, zgodnie z decyzjg Burmistrza
Bobolic.
Zaswiadczenie wydano w oparciu-o. wykaz zmian danych ewidencyjnych
sporzadzony przez uprawnionego/geodete, ‘o projekt zagospodarowania dziatki oraz
o dane z ewidencji gruntow i budyhkéw prowadzonej przez Staroste Koszalinskiego.

" o

Na podstawie dokumentacji erqznawa’-éeji ustalono, iz przedmiotowe grunty
przeznaczone do wylgczenia sg- gruntami 'klasy IVb wytworzonymi z gleb
mineralnych. Grunty te nie podlegajg -ochronie w rozumieniu art. 11 ust.1 ustawy
0 ochronie gruntéw rolnych i leSnych;- a ich"wylaczenie z produkcji rolniczej moze
nastgpic¢ bez uzyskania zezwolenia. - '

Zaswiadczenie wydano na wniosek petnomocnika Btazeja Pachotek.

Zwolnione z opfaty skarbowej na podstawie zafacznika - czesé Il ust 21 pkt 7 do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opfacie skarbowej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 Z péin.zm.) .

Zmiane sposobu uzytkowania gruntéw zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nalezy zglosi¢ do Starosty
Koszaliriskiego, w ciagu 30 dni od daty jej powstania. Niezgloszenie zmiany j/w, podlega sankcjom art. 48 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.




Ill. BRANZA DROGOWA



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Zamawiajacym — Gming Bobolice
e Aktualna mapa do celéow projektowych w skali 1:500, wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2018r., poz. 1202 z pdzn.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401)

o Akty wykonawcze (przepisy techniczno-budowlane) do Prawa budowlanego:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.U. 2016
poz. 124 z p6zn zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.(Dz. U. 2018, poz. 1935)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznego wykonania i odbioru rob6t budowlanych (Dz. U.
2013, poz. 1129.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120/2003, poz. 1126).

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018r, poz. 2068
z pdzn. zm.)

e  uzyskanie uzgodnienia i opinie

e  wizja w terenie

e  uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na zadanie inwestycyjne p.t.
,Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem, Sciezkg rowerowa, zjazdami, oswietleniem ulicznym,
kanalizacjg deszczowg, kanatem technologicznym w m. Bobolice .

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan technicznych dla budowy odcinka drogi
gminnej wraz niezbedng infrastrukturg, oraz usunigcia kolizji. Gtéwnym celem inwestycji jest
zapewnienie dojazdu do planowanych terenow inwestycyjnych.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie prac w pasie drogowym drogi gminnej, drogi
powiatowej, oraz dziatek przylegtych ( w zakresie usuniecia kolizji), {j:

- budowe odcinka drogi gminnej o dtugo$ci ok 285 mb,
- budowe skrzyzowania z drogg powiatowg nr 35717,

- budowe Sciezki rowerowej,



- budowe chodnika,

- budowe zjazdéw na dziatki przylegte,

- budowe o$wietlenia drogowego,

- budowe przykanalikow kanalizacji deszczowej, wraz z zabudowa studni na istn. kanale,
- przebudowe kolizji elektroenergetycznych SN,

- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej,

- wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z projektowanymi elementami,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Dziatki objete opracowaniem:
v' obr. Bobolice 1 - dz nr 24/1, 2412, 2211, 2212, 23/1, 21
v" obr. Bobolice 2 - 4, 5, 293
v"obr. Bobolice 3 - 1, 2, 6, 466/34, 601/1

3. STANISTNIEJACY

Stan prawny:

Dla dziatek nr 4, 5, 293 obr Bobolice 2, oraz dz nr 2, 601/1 obr Bobolice 3 - obowiazujq zapisy
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czesci miasta Bobolice pod potrzeby
utworzenia podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Kolejowej (UCHWALA NR XX/196/16
Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016 r.)

Zgodnie z wiw planem przedmiotowa inwestycja potozona jest na obszarze 01KDL.

Dla dziatek nr 24/1, 2412, 221, 2212, 23/1, 21 obr Bobolice 1, oraz 1, 6, 466/34 wydana zostata
decyzja nr5/19 z dnia 7 maja 2019r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow, i nie podlega ochronie
na podstawie ustalen MPZP, oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka 23/1 o powierzchni ok 130m2 oznaczona klasouzytkiem Tk (teren kolejowy) nie stanowi
obszaru kolejowego w rozumieniu Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U 2019 poz 710), gdyz nie
spetnia kryteriow zawartych w definicji art. 4. pkt 8. w/w Ustawy.

Rozpoznanie terenowe

Droga gminna

Rozpatrywany obszar stanowi obecnie pas drogowy drogi gminnej — wewnetrznej, znajdujacy
sie na terenie zabudowanym. Szeroko$¢ pasa drogowego — ok. 15 m. Dziatki stanowa nieuzytki rone,
z wyjezdzong drogg gruntowa. Brak wydzielonej jezdni, zjazddw, chodnikéw. Droga nie posiada
kanalizacji deszczowej, oSwietlenia. W przedmiotowym pasie drogowym znajdujg sie sieci
elektroenergetyczne, sanitarne. Na obszarze strefy inwestycyjnej trwajg prace zwigzane z budowg
drog, o$wietlenia, kanalizacji — wg opracowan odrebnych.

Dziatka 23/1 oznaczona klasouzytkiem Tk, jest niezagospodarowana pod wzgledem
infrastruktury, brak jakichkolwiek elementéw wymienionych dla obszaréw kolejowych ( brak drogi
kolejowej, budynkoéw, budowli i urzadzer przeznaczonych do zarzadzania, eksploatacji i utrzymania
linii kolejowej oraz przewozu 0séb i rzeczy). Dziatka stanowi wtasnos¢ Gminy Bobolice.



Droga powiatowa nr 357272

Droga powiatowa posiada nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej, drobnowymiarowej.
Szerokos$¢ jezdni ok 4,5 m. Nawierzchnia w stanie dobrym. Odwodnienie za pomocg spadkéw
podiuznych i poprzecznych na przylegla zielen. W pasie znajdujg sie¢ drzewa kolidujgce z
przedmiotowa inwestycjg — przeznaczone do wycinki.

Warunki gruntowo-wodne

Na niniejszym obszarze stwierdzono wystepowanie w podfozu piaskow gliniastych, piaskow
$rednich. Nawiercono sgczenia wod gruntowych na gtebokosci 0,9-1,9 m p.p.t. Warunki gruntowo-
wodne proste. Podioze okres$lono jako wysadzinowe - zaklasyfikowano do grupy nosnosci G4.
Jedynie w odwiercie nr 3 natrafiono na podtoze nosne, stanowigce pozostatosci po trakcji kolejowe;.

Szczegbty warunkéw gruntowo-wodnych zawarte sg w dokumentacji geotechniczne.

4. STAN PROJEKTOWANY

Przyjete rozwiazania projektowe sg prostej konstrukcji, stosowane powszechnie, sprawdzone
poprzez wieloletnig eksploatacje i nie wymagaja sprawdzenia.

a. Przewidywany zakres przedsiewziecia obejmuje w szczegolnosci:

prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjng, polegajace
na wytyczeniu giéwnych punktow jezdni, zjazdow, chodnika, Sciezki rowerowe;
zabezpieczeniu punktéw osnowy geodezyjnej;

zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych poprzez zatozenie rur ochronnych
dwudzielnych fi110.

przebudowe kolizji z siecig elektroenergetyczng 15kV

budowe os$wietlenia drogowego,

budowe kanatu technologicznego,

wykonanie wpustow deszczowych wraz z przykanalikami, zabudowg studni,

roboty ziemne — wykopy i nasypy;

profilowanie i zageszczanie podtoza;

utozenie geotkaniny, warstw konstrukcyjnych,

utozenie warstw podbudow;

ustawienie kraweznikow i obrzezy na fawie betonowej z oporem;

wykonanie Sciekdw przykraweznikowych

utozenie warstw wierzchnich,

humusowanie i obsiew skarp i przylegtego terenu w pasie drogowym,

wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego

uporzadkowanie terenu.

b. Dane wyjsciowe do projektowania:

kategoria ruchu KR-3.

obcigzenie pojazdow — 10 Mg/os.

jezdnia okraweznikowana.

gteboko$¢ przemarzania gruntu 0,80 m.

pochylenia poprzeczne jezdni

na odcinkach prostych — daszkowe 2%, na tukach - jednostronne przy uwzglednieniu
mozliwo$ci odwodnienia jezdni drogi.

grupa nosnosci podioza G4.



predko$¢ miarodajna na drodze gminnej — 50 km/h;

podstawowa szerokos¢ jezdni— 7.0 m;

chodnik jednostronny o szer. 2.0 m;

Sciezka rowerowa jednostronna o szer. 2,0 m

nawierzchnia jezdni, chodnika, $ciezki rowerowej — bitumiczna/z kostki betonowe;
nawierzchnia zjazdow — kostka betonowa

Scieki przykraweznikowe z kostki betonowej koloru grafitowego, bez faz, szer.
min 20 cm

oswietlenie drogowe — stupy z oprawami LED

c. Zestawienie projektowanych powierzchni

Zaprojektowano nastepujace elementy drogowe o powierzchni:

ELEMENT POWIERZCHNIA
Jezdnia 2084.0 m2
Chodniki 683,1 m?

Sciezki rowerowe 593.4 m2
Zjazdy 148,7 m?
Zabruki 75.4 m2

SUMA UTW. 3584.6 m2

4.1 KONSTRUKCJA

Projektowane elementy pasa drogowego sg konstrukcjami prostymi. Przyjeto nastepujace
warianty konstrukcji drogowych:

Jezdnia: (wariant | - naw.bitumiczna)

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 S, gr. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16 P gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 22 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR=60% gr. 24 cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0 CBR=20% gr. 15 cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajgca o wytrzymatosci na rozcigganie 40/40kN

Jezdnia: (wariant lI- kostka betonowa)

warstwa $cieralna z kostki betonowej dwuteowej koloru grafitowego, bez fazowe;
gr. 8cm

podsypka c-p R28=14 MPa, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 25 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0 CBR=60% gr 24 cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=20% gr. 15 cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajgca o wytrzymatosci na rozciaganie 40/40 kN



Zjazdy ( wariant | - naw. bitumiczna):
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 S, gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W, gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 22 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR220% gr. 15 cm
- geotkanina separacyjno-wzmacniajaca o wytrzymatosci na rozcigganie 40/40 kN

Zjazdy ( wariant Il - naw. z kostki betonowej):

warstwa $cieralna z kostki betonowej bez faz, koloru czerwonego, gr. 8 cm
podsypka c-p R28214 MPa, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 22 cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=220% gr. 15 cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajgca o wytrzymatosci na rozciaganie 40/40 kN

Sciezka rowerowa i chodnik (wariant | - naw. bitumiczna):

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8 S, gr. 3 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W, gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 12 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=20% gr. 15 cm
- geotkanina separacyjno-wzmacniajaca o wytrzymatosci na rozcigganie 40/40 kN

I

Sciezka rowerowa i chodnik (wariant Il - naw. z kostki betonowej):

- warstwa Scieralna z kostki betonowej bez faz, koloru kontrastujacego, gr. 8 cm
podsypka c-p R28214 MPa, gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 12 cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=20% gr. 15 cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajaca o wytrzymatosci na rozcigganie 40/40 kN

Zabruki - w jezdni:

- warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowej surowotupanej 16/20 cm
podsypka c-p R28214 MPa, gr. 5cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C 50/30 gr. 22 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR=60% gr. 24cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=20% gr. 15 cm
geotkanina separacyjno-wzmacniajgca o wytrzymatosci na rozciaganie 40/40 kN

|

Zabruki - w chodniku/$ciezce rowerowej
- warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowej surowotupanej 16/20 cm
- podsypka c-p R28214MPa, gr 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 12cm
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=20% gr. 15cm
- geotkanina separacyjno-wzmacniajgca o wytrzymatosci na rozcigganie 40/40 kN

Zaktada sie 2 warianty wykonania nawierzchni jezdni drogi gminnej. Zamawiajacy wybierze
odpowiedni wariant wykonania jezdni, po przeprowadzeniu analizy wiasnych mozliwosci
finansowych, zebraniu informacji cenowych z rynku ustug budowlanych. Zatozone warianty
mozna dowolnie fgczy¢ (np. jezdnia w wariancie |, chodnik w wariancie Il itd.)



Rodzaj nawierzchni, oraz zastosowanie odpowiedniej podbudowy stanowi
zmiane nieistotng. Oba warianty spefniajg wymagania Zamawiajacego odnosnie
kategorii ruchu projektowanego odcinka, tj. KR3.

4.2 SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Wykonane badania gruntowe pozwolity okresli¢ grupe nosnosci podioza jako G4.

Poczatek budowy odcinka drogi gminnej zlokalizowano na krawedzi drogi powiatowej nr 3571Z.
Koniec przewidziany jest na krawedzi budowanej obecnie drogi na tereny inwestycyjne.

Projektuje sie jezdnie o przekroju ulicznym, o szer. podstawowej 7,0 m (z dodatkowym
poszerzeniem na fukach). Jezdnig nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym typu ulicznego
15x30 cm na fawie betonowej z oporem. W miejscach zjazdow zastosowac krawezniki obnizone
do wys. w Swietle +2 cm. Spadki poprzeczne zgodnie z PZT i przekrojami poprzecznymi (podstawowy
2%). W miejscach wystepowania kraweznikow o promieniu dostepnym w handlu, zastosowac nalezy
krawezniki tukowe. W zdtuz krawedzi jezdni, w kilometrazu wskazanym na PZT projektuje sie Scieki
przykraweznikowe, obnizone wzgledem jezdni o 2cm. Zaprojektowano sciek z dwoch rzedow kostki
betonowej bezfazowej 8x10x20 cm uktadanej na ptask i 1 rzad z kostki 8x10x20 cm na rab, na tawie
betonowej. Kostka koloru grafitowego. Wymiary Scieku — patrz przekroje konstrukcyjne.

Po stronie prawej patrzac od poczatku kilometraza zlokalizowano dwukierunkowg S$ciezke
rowerowg szer. 2,0 m, oraz 2,0 m chodnik. Nawierzchnia Sciezki i chodnika — bitumiczna/ z kostki
betonowej, bezposrednio przy krawedzi jezdni drogi gminnej. W pasie drogowym drogi powiatowej
chodnik nawigzano do istniejacego chodnika na wysokos$ci posesji nr 13, i poprowadzono wzdtuz
Krawezniki w ciggu Sciezki i chodnika obnizy¢ do wys. w Swietle - 2%. Od strony zieleni nawierzchnig
ograniczy¢ za pomocg obrzeza betonowego 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.

Zaprojektowano zjazdy na przylegte dziatki, w miejscach uzgodnionych z wiascicielami
nieruchomosci. Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej, bezfazowej, koloru czerwonego, grubosci
8 cm lub bitumiczna z AC11 S. Spadki poprzeczne zjazdéw dostosowane do profilu podtuznego jezdni,
oraz przylegtego terenu.

W projekcie przewidziano poszerzenia na tukach przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg -
powierzchnie zabrukowane kostkg kamienng gr 16/20 cm. Zabruki stosuje sie rowniez przy chodniku
i Sciezce rowerowej, celem wytgczenia powierzchni z ruchu i prawidtowego nakierowania rowerzystow
i pieszych na przejscie z przejazdem rowerowym.

Kolizje z istniejgcq infrastrukturg elektroenergetyczng nalezy usung¢ zgodnie z WT wydanymi
przez gestorow sieci i opracowanymi projektami branzowymi.

4.3 TRASA | PROFIL PODLUZNY DROGI

W projekcie zatozono lokalny kilometraz. Tyczac trase w terenie nalezy postugiwac sie
wspbirzednymi dostepnymi w wersji elektronicznej projektu.

Zatamania trasy tagodzi si¢ tukami poziomymi o promieniach opisanych w czesci graficznej
opracowania.

Profil podtuzny zaprojektowano analizujac istniejgce rzedne terenu i zagospodarowanie
terenéw przylegtych do drogi, oraz parametry istniejgcej korony drogi powiatowej i drogi gminnej na
strefie inwestycyjnej, posadowienie infrastrukiury podziemnej oraz przy uwzglednieniu technologii



wykonania nawierzchni jezdni. Istniejgcy profil jezdni wraz z projektowang niweleta przedstawiono w
czesci graficznej niniejszego opracowania.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca robét zobowigzany jest do sprawdzenia
istniejacych rzednych terenu, szczegdlnie w miejscu skrzyzowan, zjazdoéw i dojs¢ do posesji.
Istniejacy infrastrukture naziemng w postaci np. studzienek kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych
oraz armature wodna, gazowa itp. nalezy poddac regulacji wysokosciowej, dostosowujgc ich rzedne
do zaprojektowanej niwelety.

4.4 ODWODNIENIE

Wode opadowg z projektowanych nawierzchni przewiduje si¢ odprowadzi¢ powierzchniowo
za pomocg spadkéw podiuznych i poprzecznych do projektowanych wpustow kraweznikowo-
jezdniowych, oraz na przylegtg zielen. Uksztattowanie elementow projektowanej drogi, uniemozliwia
sptyw wod opadowych na dziatki sgsiadujace.

Nalezy zastosowa¢ wpusty zeliwne kraweznikowo - jezdniowe. Szczegbty w branzy sanitarne;.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne na przedmiotowe drodze sprowadzajg sie do:
- usuniecia humusu
- wykonania wykopdw i nasypow, badz jedynie korytowania pod projektowane konstrukcje
elementow drog,

- profilowanie skarp nasypow i wykopow

- humusowanie.
Podbudowy konstrukcji jezdni, zjazdow, chodnikdw, Sciezki rowerowej nalezy uktadac¢ na podtozu
zageszczonym do Wz=1.0. W przypadku trudnoSci w uzyskaniu wymaganego wskaznika
zageszczenia Is=1,0, zastosowaC nalezy metody, polepszajace zageszczalno$¢ gruntu, np.
doziarnienie lub stabilizacje chemiczna.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205. Przed przystapieniem do prac ziemnych,
w ramach robot przygotowawczych, nalezy zebra¢ warstwe ziemi roslinnej.
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, jedynie w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego nalezy je wykonywaC recznie przy zachowaniu szczegodlnej ostroznosci, po
przeprowadzeniu probnych przekopdw w celu ustalenia lokalizaciji sieci.

Niezaleznie od urzadzen, stanowigcych elementy odwodnienia, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca, o ile wymaga¢ tego bedg warunki terenowe i pogodowe, wykona
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania robot ziemnych, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy
niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu,
koryta w czasie postepu rob6t ziemnych.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub innych Zrédet wody, odstonigtych przy wykonywaniu
robot ziemnych (w tym niezinwentaryzowane nigdzie drenaze), nalezy ujaé je w rowy lub igtofiltry

i odprowadzi¢ do np. beczkowozéw, a dla drendw wykonac stosowne przetgczenia. Wody opadowe

i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. Odprowadzenie wod, podczas



prowadzenia robét, do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych Wykonawca
uzgodni z odpowiednimi instytucjami oraz uzyska zgody od wiasciciela terenu.

Wykonanie robot ziemnych i robot odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajacej state odprowadzenie wod gruntowych i opadowych. Nasyp nalezy wykonywac
warstwami o grubosci max. 20cm. Kazdg warstwe nalezy zage$ci¢ mechanicznie natychmiast po
wbudowaniu do wymaganych w przepisach wskaznikow zageszczenia.

Wykonanie nasypdw przewidziane jest gtéwnie w miejscach wykonywania poszerzen jezdni.
Nalezy je wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego np. pospdtki. Pochylenie skarp
drogowych nalezy przyjmowac zgodnie z wymogiem §42 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w wyjatkowych
przypadkach, gdzie nie jest moZliwe utrzymanie normatywnego pochylenia proponuje sie
wzmocnienie skarp np.: geosiatkg lub geokrata i zwigkszenie pochylenia.

Grunt pozyskany z wykopéw nie moze by¢ wykorzystany do wbudowania w nasyp. Nadmiar
gruntu pozyskanego z wykopu oraz ten ktory nie nadaje sie do ponownego wbudowania w nasyp
nalezy wywiez¢ lub zagospodarowac w obrebie placu budowy, zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg
0 ochronie Srodowiska.

Wykonawca robét jest zobowigzany do uwzglednienia ochrony $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, w tym do ochrony gleby. Przy prowadzeniu prac budowlanych Wykonawca winien
dazyc, aby wykorzystanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych (gleby) odbywato sie wytgcznie
w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji. Jezeli ochrona
elementow przyrodniczych nie bedzie mozliwa, nalezy podja¢ dziatania majace na celu naprawienie
wyrzadzonych szkdd, w szczegdlnoéci przez kompensacje przyrodnicza. Sciagnieta glebe (humus),
nalezy sktadowa¢ w pryzmach z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania, w miejscach
przewidzianych do humusowania. Pozostatg cze$¢ nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawg
0 odpadach w zakresie odspojonych niezanieczyszczonych mas ziemi i gleby, ze szczegdinym
uwzglednieniem obowigzku ochrony gleby i ziemi.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposob niedopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gleby, ziemi i wod. Jezeli w trakcie robét dojdzie do zanieczyszczenia gleby lub ziemi, ktére przekroczg
standardy jakosSci gleby i ziemi, o ktdrych mowa w ustawie o ochronie $rodowiska, postepowanie z
takimi wydobytymi masami ziemnymi winno by¢ zgodne z przepisami ustawy o odpadach. Przy czym,
gleby i ziemi nie uznaje sie za zanieczyszczone, jezeli zanieczyszczenie spowodowaty substancje
pochodzenia naturalnego.

6. SIECI UZBROJENIA TERENU

Na obszarze planowanych robét zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na projekcie
zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy projekt uzgodniono z Gming Bobolice, Energa Operator, oraz Orange Polska S.A.

W zakresie sieci elektroenergetycznej

Kolizje sieci elektroenergetycznej SN usung¢ zgodnie z wydanymi WT, oraz opracowanymi
uzgodnionym projektem branzy elektryczne;.

W zakresie sieci telekomunikacyjnej

Na istniejace kable zatozy¢ rury ochronne dwudzielne fi110. Prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem szczego6Inej ostroznosci i normatywnych odlegtosci poziomych i pionowych. O terminie
rozpoczecia prac powiadomic pisemnie Orange Polska, Oddziat w Olsztynie.




W przypadku, odkrycia w czasie robot ziemnych, niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia
terenu, nalezy powiadomi¢ zamawiajacego oraz wiasciciela sieci, ktorzy podadza warunki i
sposob usunigcia ewentualnej kolizji.

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Realizacja przedsigwzigcia nie wymaga specjalnych rozwiazan chronigcych srodowisko. Prace
bedg prowadzone zgodnie z wymogami BHP.

W celu wyeliminowania ewentualnych negatywnych oddziatywan na $rodowisko, przyjeto przy
realizacji przedsiewziecia rozwigzania chronigce lokalne Srodowisko:

v" stosowanie sprawnych maszyn i urzadzen,

v' zastosowanie rodzaju nawierzchni,

v" odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem kanalizacji deszczowej, ora na przylegia
Zielen

v" ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac,

v’ w trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia zostanie zapewnione oszczedne
korzystanie z terenu, wykonawca realizujacy przedsiewzigcie zobowigzany bedzie
uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac,

v" budowa drogi gminnej poprawi estetyke terenu, oraz komfort uzytkowana drogi.

v" ucigzliwo$¢ przedsiewzigcia bedzie ograniczona do bezposredniego sasiedztwa terenu
objetego pracami - jedynie podczas realizacji rob6t.

Ponadto moze wystgpic w ograniczonym zakresie krotkotrwate i odwracalne oddziatywanie
na atmosfere i na klimat akustyczny otoczenia w formie emisji spalin i hatasu w wyniku pracy sprzetu
mechanicznego (koparka, zageszczarka, pojazdy cigzarowe ).

Zastosowane materiaty nie beda wywieraty negatywnego oddziatywania na Srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na Srodowisko.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Majac na uwadze Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2017 poz.1332 ze zm.),
dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu.

8.1.Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

= oddzialywanie na otoczenie - obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendow w
zakresie zapewnienia im wskazanych wymagan ogélnych (Dz. U. 2017 poz.1332 ze zm, art. 5,
ust1.)

= ochrony przed hatasem - Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji. Spetnia warunki §2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz.U.2007 Nr120, poz.826 z p6z. zmianami).

= zanieczyszczen pylowych, gazowych i ptynnych — Prace zwigzane z inwestycjq bedg miaty
niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie
bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standardow, jakosci Srodowiska.
Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego wody opadowe z projektowanych nawierzchni
odprowadzane bedg bezposrednio do gruntu.



= Charakterystyka ekologiczna inwestycji — W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz.U. 2010 r. Nr 213 Poz. 1397) planowanej inwestycji nie zaliczono
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci
na dzialce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

» Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane -Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z zm.), oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci miasta Bobolice pod potrzeby utworzenia podstrefy specjalnej strefy
ekonomicznej przy ul. Kolejowe;.

e Obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktérych zostat zaprojektowany

o Niniejsza Inwestycje zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na Srodowisko
obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a przewidywany rodzaj robot nie bedzie stwarzat ucigzliwosci na tereny
przylegte;

o Wprowadzenie gazow lub pytéw do powietrza oraz emisji hatasu odbywac sie bedzie
jedynie podczas wykonywania rob6t budowlanych i nie przekracza standardow jako$ci
Srodowiska poza terenem, do ktérego zamawiajacy posiada tytut prawny. Projektowana
budowa nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wtasnosci i uprawnien
0s0b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i Srodkéw fgcznosci, nie wptywa
rowniez negatywnie na projekiowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe
uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktocen oraz zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

9. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

9.1. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét budowlanych z uwzglednieniem
postanowien decyzji o pozwoleniu na budowe, uzgodnien organdw i instytucii, sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami, w tym zwigzanych z ochrong $rodowiska.

- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét budowlanych z uwzglednieniem przepiséw
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z p6zn zm.).

- ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane beda, za odpowiednim pokwitowaniem,
na biezaco i niezwiocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
wydane na mocy ustawy o odpadach,

- Materiaty uzyskane z rozbiérki nie nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy zgruzowac

i zutylizowac.

9.2 W miare mozliwo$ci gtowne materiaty budowlane, tj. mieszanka mineralno - asfaltowa dowozona
winna by¢ dostarczania w miejsce wbudowania na biezaco i od razu wbudowywana. Podobnie
odbywa¢ winien sie transport kruszywa przeznaczonego na podbudowy oraz beton na tawy pod



krawezniki/oporniki. Aby mozliwie ograniczy¢ organizowanie specjalnych placow sktadowych.
Ewentualnemu gromadzeniu, krotkotrwatemu, podlega¢é mogg takie materialy budowlane
drobnowymiarowe jak kostka betonowa, krawezniki, obrzeza, oporniki. Materiaty te sktadowa¢ nalezy
na terenie zabezpieczonego zaplecza budowy. Jako ewentualne miejsca skiadowania materiatow,
wykorzystywane mogg by¢ przede wszystkim, migjsca zlokalizowane bezposrednio przy migjscu ich
wbudowania, 1j. wytaczane z ruchu, na czas prowadzenia robot, odcinki pasoéw jezdni. Dopuszcza sie
jednak, ze wykonawca robot, dodatkowo zorganizuje zaplecze budowy lub skiadowisko, po
porozumieniu z wiascicielem, na ktérej$ z dziatek przylegtych. W sytuacji tej jednak nadal jest
zobowigzany do przestrzegania warunkéw dotyczacych zaplecza budowy i sktadowisk wskazanych w
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia, w szczegoInosci
wykonawca kierowac sie winien:

- Przestrzeganiem zasad wynikajgcych z przepiséw BHP.

- Przestrzeganiem przepisow i norm w zakresie ochrony Srodowiska.

- Plac budowy, zaplecze, sktadowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane bedg przy
oszczednym gospodarowaniem terenem.

- Obstuga placu budowy odbywac sie bedzie w oparciu o istniejace drogi.

- Zaréwno teren budowy jak i zaplecze budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie, porecze
oSwietlenie, znaki ostrzegawcza itp.

- Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przenosne sanitariaty, a S$cieki socjalno-bytowe
odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikdw bezodptywowych, ktorych zawarto$¢ bedzie
usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty.

- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach gdzie bedzie odbywac sie
tankowanie i postdj sprzetu budowlanego oraz pojazdéw, Wykonawca wykonana zabezpieczenia
uniemozliwiajgce przedostanie sie do gruntu paliw i olejow, np. roztozenie geomembran.

- Srodki transportu oraz maszyny samobiezne i plac budowy wyposazone bedq w ,apteczki
ekologiczne”, a w szczegolnosci w sorbety do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych.

- Prowadzona bedzie segregacja odpadow, ze szczegolnym uwzglednieniem odpadow
niebezpiecznych, oraz ich prawidtowe zagospodarowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Sktadowanie powstatych odpadow wytacznie w miejscach utwardzonych i zabezpieczonych.

- Odpady niebezpieczne przekazywane bedg na biezgco do unieszkodliwiania innym podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach.

- Materiaty sypkie nie bedg magazynowane na terenie budowy, a w przypadku konieczno$ci ich
magazynowania zabezpieczone zostang przed wtdrnym pyleniem.

- Tereny czasowo zajete zaplecze budowy, sktadowiska po zakonczeniu robét, catkowicie zostang
zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacji.

9.3. W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Przed przystgpieniem do rob6t w obrebie wystepowania w/w urzadzen nalezy zgtosic ten fakt
odpowiednim gestorom sieci.

9.4. Szczegolng ochrong nalezy objgé takze znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

9.5. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wydang decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach.



- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych z uwzglednieniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21).

- ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane beda, za odpowiednim pokwitowaniem,
na biezaco i niezwtocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia
wydane na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nie bedg magazynowane przez wykonawce robot w obrebie przedsiewziecia,
- przekazanie odpaddw innym podmiotom odbywac sie bedzie za pomoca kart przekazania odpadow
wg ustalonego wzoru,

- Czasowe magazynowanie wytwarzanych odpadéw nie niebezpiecznych, moze sie odbywac jedynie
w miejscach/obiektach w sposob ograniczajgcy do minimum ich negatywny wptyw na zdrowie ludzi

i Srodowisko. W tym celu mogg by¢ wykorzystane miejsca, wskazane w projekcie jako zaplecze
budowlane.

- Materiaty uzyskane z rozbiérki nie nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy zgruzowac

i zutylizowac. W przypadku odkrycia pod istniejgcymi nawierzchniami bruk kamienny lub kostke
brukowa, nalezy go rozebra¢ i w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ stosujgc go na nawierzchnig
zjazddw gospodarczych.

9.6. Zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2 nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury projektowana konstrukcja nawierzchni, uktad warstw,
ich grubo$¢ oraz typ mieszanki mineralno-asfaltowej okresla dokumentacja projektowa, natomiast
wybor materiatow do mieszanki mineralno-asfaltowej oraz zaprojektowanie sktadu w/w mieszanki
nalezy do producenta mieszanki. W zwigzku z powyzszym zastosowane w projekcie lepiszcze
asfaltowe jest lepiszczem zalecanym przez projektanta.

9.7. Realizacja przedsigwziecia nie spowoduje nieosiggniecia celow srodowiskowych zawartych

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

- Wody opadowe i roztopowe sptywajace z powierzchni drogi, oczyszczane bedg w oparciu

o naturalne metody oczyszczania (rowy trawiaste), co pozwala na zachowanie istniejacych stosunkow
wodnych. Scieki te nie przekraczaja wartosci: dla zawiesin ogélnych — 100 mg/l, a dla weglowodoréw
ropopochodnych — 15 mgl/l.

Ponadto, zgodnie § 21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.

w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz

w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, w zwigzku z ust. 1 tego
artykutu, wprowadzane do wod lub do ziemi, wody opadowe i roztopowe ujete w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktdrych mowa w ust. 1,
mogq by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania. Przedmiotem planowanego
przedsiewziecia jest droga powiatowa klasy Z (zbiorczej), ktéra nie zalicza sie do powierzchni
wymienionych w ust. 1 w/iw artykutu.

9.8 Drzewa przeznaczone do wycinki zostang usuniete przez zarzadce drogi — PZD w Koszalinie,
pozostate karpiny nalezy usung¢, doty wypetni¢ zasypka z piasku.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane art. 21a, kierownik budowy jest zobowigzany
w oparciu o informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac  specyfikacje  obiektu  budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Informacje niniejsze zostaly sporzadzone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca  2003r. w  sprawie informacji  dotyczacej  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003.)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Roboty budowlane dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa drogi gminnej wraz
z chodnikiem, Sciezka rowerowa, zjazdami, oswietleniem ulicznym, kanalizacja deszczowa, kanalem
technologicznym w m. Bobolice)" " obejmuja :

- budowe odcinka drogi gminnej o diugosci ok 285 mb,

- budowe skrzyzowania z drogg powiatowa nr 3571Z,

- budowe Sciezki rowerowej,

- budowe chodnika,

- budowe zjazdow na dziatki przylegte,

- budowe os$wietlenia drogowego,

- budowe przykanalikdw kanalizacji deszczowej, wraz z zabudowa studni na istn. kanale,
- przebudowe kolizji elektroenergetycznych SN,

- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej,

- wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanymi elementami,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

W pierwszej kolejnosci prowadzone bedq prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong
jednostke geodezyjng, polegajace na wytyczeniu osi i gltdwnych punktow trasy, zabezpieczeniu punktow
osnowy geodezyjnej. Nastepnie w ramach prac przygotowawczych, wykonane zostang prace rozbiorkowe.
Nastepnie wykonywane beda:

o roboty ziemne, polegajace na wykonaniu wykopdw, nasypow;
o wykonanie robét zwigzanych z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej- zatozenie rur
ochronnych;
przygotowanie podtoza i koryta pod konstrukcje;
utozenie obrzezy, wraz z fawami;
wykonaniu poszczegoinych warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
wykonaniu uporzgdkowania terenow.

O O O O

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BODOWLANYCH:

e Drogi gminne, powiatowe,
e  Budynki,
e Ogrodzenia,



Sieci kanalizacyjne,
Sieci energetyczne doziemne i napowietrzne,
Sieci telekomunikacyjne.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Istniejace elementy zagospodarowania terenu dotyczace komunikacji i sgsiadujgce otoczenie nie

stwarzajg zagrozenia same w sobie.

4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Realizacja prac wiaze sie z nastepujacymi zagrozeniami:

O

O O

O O 0 O

o O

O
O

Koniecznos¢ prowadzenia robét przy jednoczesnym uzytkowaniu drég przez jej uzytkownikow;
Zagrozenie porazeniem pradem w trakcie rob6t w poblizu linii energetycznych;

Zagrozenie przygnieceniem w trakcie rozbiérek, montazu i demontazu oraz zatadunku
i wytadunku materiatow (krawezniki, cegly, obrzeza, stupy, itp.);

Zagrozenie przygnieceniem drzewem przy wycince,

Zagrozenie przysypaniem, obsuniecie ziemi przy wykonywaniu robét ziemnych,

Zagrozenia wynikajace z uzywania sprzetu drogowego oraz wysiegnikow,

Zagrozenie uszkodzenia istniejacych obiektow budowlanych, m.in. budynkéw, fundamentéw,
cokotéw, w czasie wykonywania praca w poblizu istniejacych obiektow budowlanych.

wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych o gtebokosci maksymalnej 3,50 m;

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

prowadzenie robot budowlanych w odlegtosci poziomej mniejszej niz 3,0 m od linii energetycznej
0 napieciu 0,4 kV;

roboty budowlane prowadzone w pasach czynnych drog;

wprowadzenie ograniczen w ruchu i objazdow.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen oraz srodki profilaktyczne:

O

o

O

O

Obstuga maszyn i urzadzen. Zagrozenia:
o ruchome cze$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy.
Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
o stosowanie wiasciwych osfton czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedéw
tarczowych, pasowych itp,
o dobra znajomosc¢ instrukcji obstugi,
oznakowanie oston oraz wystajacych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen zgodnie z
PN,
odpowiednia odziez robocza bez zwisajacych elementow,
stosowanie odpowiednich narzedzi tngcych np. kompletna tarcza pity itp.
porzadek na stanowisku,
o wiasciwy nadzor.
Wykonanie wykopow i nasypow. Zagrozenie:
o najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochod cigzarowy.

0

O O O

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
o oznakowanie robot drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robot
drogowych w pasie drogowym,



O

stosowanie znakéw ostrzegawczych, informacyjnych, zapoér, $wiatet ostrzegawczych,
stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,
zachowanie ostroznosci i uwagi
o szkolenie w zakresie BHP
Wykonanie wykopow i nasypow. Zagrozenie:
o potkniecie, po$lizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.

O O O

Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

o

o wyznaczenie ciggébw komunikacyjnych o rébwnej nawierzchni,

o zapewnianie tadu i porzadku na budowie,

o stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy ( z podeszwami

przeciwposlizgowymi),

o szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.
Wykonanie wykopow i nasypow. Zagrozenie:

o uderzenie sprzetem maszyn do robét ziemnych.
Zastosowanie sSrodkow profilaktycznych:

o praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny,
nadzor nad wykonywanymi robotami i wiadciwa organizacja pracy,
przestrzeganie przepisow przez operatordw maszyn,
stosowanie przez pracownikdw odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,
szkolenie w zakresie BHP

O O O O

Prace przetadunkowe przy pomocy dzwigow. Zagrozenie:
o uderzenia hakami lub zawieszonym cigzarem,
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
o stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajacych aktualny odbiér przez UDT,
o terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przegladow urzadzen dzwignicowych,
o obstugiwanie urzadzern dzwignicowych przez operatorow posiadajacych wiasciwe
uprawnienia,
o stosowanie sprzetu podno$nego zgodnie z instrukcjg obstugi.

Obstuga i ciecie pita do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych. Zagrozenia:
o zaproszenie oczu i wprowadzenie pytu do drog oddechowych.
o hatas
Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
o stosowanie okularéw, gogli lub osfon przeciwodpryskowych,
stosowanie masek przeciwpytowych,
stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.
dobdr odpowiednich ochron stuchu,
wyposazenie pracownikow i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu,
oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,
systematycznie badania lekarskie.

O 0O 0O 0 0O

Obstuga elektronarzedzi. Zagrozenia:
o porazenie pradem elektrycznym.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
o dokonywanie konserwacji i przegladéw elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,
o zabezpieczenie przewoddw elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,
o wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i rezystencji
izolacji instalacji elektrycznej,
o wykonywanie robét instalacyjnych przez pracownika posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia ,



o szkolenia BHP

o Obstuga, zageszczarki ubijakowej i plytowej. Zagrozenia:
o wibracja
o hatas
o Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
o stosowanie wiasciwie dobranych amortyzatorow,
o wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
o ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,
o stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

o Ukladanie elementéw betonowych. Zagrozenia:
o przygniecenie koniczyn dolnych lub gornych spowodowane transportowanym recznie lub
uktadanym elementem.
o Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
o przestrzeganie norm przenoszenia cigzarow,
stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,
stosowanie przy podnoszeniu kraweznikow kleszczy,
przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezarow,
zachowanie ostrozno$ci,
szkolenie BHP

O OO0 0O

o Prace w poblizu obiektow budowlanych. Zagrozenia:
o odstoniecie fundamentow budynku, ogrodzenia,
o uszkodzenie fundamentéw podczas wykonywania wykopow,
o obsuniecie fundamentéw podczas zageszczania
o Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
o wykopy w poblizu budynkow, ogrodzen na cokole nalezy wykonywa¢ odcinkami o
dtugosci ok. 1-1,5m recznie, ze szczegdlng ostroznoscig
o zageszczanie wykonywac recznymi zageszczarkami, bez uzycia cigzkiego sprzetu;
o zachowanie ostroznosci,
o szkolenie BHP

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
do prowadzenia takich robot.

Ogodlne zasady BHP:

e na terenie budowy caly czas nalezy uzywa¢ odziezy i obuwia ochronnego, kaskow,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

e uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobéw alkoholowych i narkotykow jest
zabronione,

e bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

e unika¢ niepotrzebnego ryzyka,

e natychmiast nalezy powiadomi¢ przefozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji lub
warunkow,

o wszystkie wypadki lub zdarzenia musza by¢ natychmiast zgtaszane,



e wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacie do obstugi

specjalistycznych maszyn, urzadzen, narzedzi itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Na czas rob6t musi  by¢
sporzadzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnat itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo kierujgcych pojazdami i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét nalezy odpowiednio oznakowac.

OCHRONA PRZECIW POZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczania przed dostepem oséb trzecich.

UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrzegawcze i
urzadzenia ostrzegawczo- zabezpieczajace. W szczegdlinosci dotyczy to nie zamknigtego lub
ograniczonego ruchu drogowego. Roboty budowlane w pasie drogowym mozna prowadzi¢ wytacznie po
oznakowaniu miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym, projekt
organizacji ruchu na czas robot.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych

W planie BIOZ nalezy przewidzie¢ na terenie budowy utwardzone i odwodnione miejsca
skladowania materiatdw, wyrobow. Sktadnice materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia
sktadowanych materiatow i urzadzen.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy
0 wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
Stosy materiatow workowych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokoSci nie przekraczajacej
10m. odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
e 0,75m- od ogrodzenia lub zabudowan
e 5,00m- od statego stanowiska pracy
Zabrania si¢ opierania sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, latarnie lub Sciany obiektu budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu



stworzonego ze skfadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu
drabiny lub schodni.

Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku lub roziadunku materiatow lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca. Na ten czas kierowca
powinien opuscic kabing.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas robot wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnianych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.



IV. BRANZA ELEKTRYCZNA



1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

Warunki techniczne budowy oswietlenia

Warunki techniczne budowy kanatu technologicznego

warunki techniczne przebudowy sieci Energa Operator SA

Protokot z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie

inwentaryzacja do potrzeb projektu

uzgodnienia robocze

normy i przepisy

o

O O O O o0 o

0O O o O

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku Nr 243, poz. 1409 tekst
jednolity),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. z 27.04.2012r. poz.
462

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego — Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz 115 ze zm.),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 ze zm.),
PN-75/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona przeciwporazeniowa.
Zarzgdzeniem Nr 454/1996/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 paZdziernika 2013 roku
w sprawie zasad usytuowania sieci infrastruktury technicznej w planowanych pasach
drogowych na nieruchomosciach, ktérymi gospodaruje Prezydent Miasta Koszalina

Raport techniczny PKN CEN/TR 13 201-1:2004 Oswietlenie drég. Cz. 1 Wybdr klasy o$wietlenia
PN EN 13 201-2-4:2007 Oswietlenie drog

PN- HD 60364-4,41:2007 Ochrona przeciwporazeniowa

Zalecenia PKO nr 1/97 dotyczgce oswietlenia drog i ulic.



1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci oswietlenia drogowego, kanatu technologicznego oraz usuniecia
kolizji elektroenergetycznych zwigzanych z budowg gminnej drogi publiczne do terendw inwestycyjnych
w Bobolicach.

Linia kablowa 15 kV 3xXRUHAKXS 132 m
1x120mm?
Linia kablowa 0,4 kV YAKXS 4x25mm? 351 m
Przewod YDY YDY 3x2,5mm? 76 m
Rura ochronna 75mm 43 m
Stup oswietleniowy z wysiegnikiem pojedynczym 5° H=7m W=1/1,5m 8 szt.
Oprawa LED 78W 8 szt.
Fundament prefabrykowany 1200x430 8 szt.
Roztgcznik 15kV RUN-III-24/4 2 szt.
Rura ochronna 75mm 43 m
Mufa kablowa 15 kV 120 2 kpl.
Stup kraficowy 15 kV Klgo-12/15 1 szt.
Studnia kablowa SKR-2 7 szt.
Rury kanatu technologiczny HDPE 125x7,1 + 254m
4x HDPE 40x3,7

1.3 Opis stanu istniejgcego

Teren inwestycji nie jest zagospodarowany. W zakresie opracowania istniejg dwie linie napowietrzne SN 15kV
nr 433 oraz 434 kolidujgce z projektowang drogg. Brak oswietlenia drogowego. Projektowana inwestycja
graniczy z odrebnym opracowaniem drogowym przedtuzajgcym oswietlenie terenu oraz przebudowe sieci
elektroenergetycznej 15kV z ktérymi nalezy powigzaé niniejsze opracowanie.

1.4 Dokumentacja zwigzana

e Projekt budowlany pn. ,Budowg gminnej drogi publiczne do strefy inwestycyjnej w Bobolicach” —
pozostate opracowania branzowe.

e Projekt budowlany pn: ,Uzbrojenie czesci Strefy Inwestycyjnej w Bobolicach objetej patronatem SSSE
— etap | — oswietlenie drogowe i kanalizacja teletechniczna

e Projekt budowlany pn: , Uzbrojenie czesci Strefy Inwestycyjnej w Bobolicach objetej patronatem SSSE
— etap | — przebudowa sieci 15kV

1.5 Opis rozwigzan technicznych — oswietlenie drogowe

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci oswietlenia drogowego. Projekt uwzglednia docelowy uktad
drogowy.
Zaprojektowano budowe nowego oswietlenia z oprawami typu LED.

1.5.1 Zasilenie oswietlenia

Zgodnie z warunkami B.6853.16.2019.KC z dnia 03.04.2019 projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ ze stupa
nr 7/1 projektowanego wg dokumentacji zwigzanej (pkt.1.4). Projektowana wedtug odrebnego opracowania
linia kablowa oswietlenia drogowego obwdd nr 1 posiada wystarczajgcg rezerwe mocy dla potrzeb rozbudowy
oswietlenia.



1.5.2 Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przytgczenia pomiar energii elektrycznej zlokalizowany bedzie w szafce oswietleniowej
zaprojektowane wg dokumentacji zwigzanej.

1.5.3 Linia kablowa oswietleniowa

Do oswietlenia drogi z projektowanego stupa nr 7/1 wyprowadzi¢ kabel oswietleniowy typu YAKXS 4x25 mm?
poprzez projektowane latarnie. Przy stupach oswietleniowych pozostawic¢ zapasy kabla min. 1 m.

Gtebokos¢ utozenia kabli oswietleniowych:

- pod drogg na gtebokosci 1,1m od goérnej czesci nawierzchni drogi w rurze sztywnej gtadkosciennej koloru
czarnego odpornej na obcigzenia.

- pod chodnikami i w terenach zielonych na gtebokosci 1m w wykopie 1,1m (zgodnie z wydanymi warunkami)
Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
Zamiar przystapienia do robét oraz wykonane linie kablowe zgtosi¢ do odbioru zgodnie z uzgodnieniami.

Dla ostony istniejgcego uzbrojenia podziemnego w przypadku zblizenia lub skrzyzowania stosowac rury
dwudzielne o odpowiedniej srednicy.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng linii kablowych, wprowadzi¢ do operatu geodezyjnego powykonawczego
przed zasypaniem.

Linie kablowa nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym po trasie zgodnie z rys E-1. Na poczatku i koficu kazdej
linii kablowej, przy wejsciach i wyjsciach z przepustow, na zagieciach linii oraz co 10 metrow na prostych
odcinkach oznaczy¢ oznacznikami zabezpieczonymi przed wilgocig zawierajgcymi: typ kabli, rok budowy,
kierunek, inwestora. Miejsca wykopu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem
niewysadzeniowym typu piasek, zwir, pospdtka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia WZ=1,0. Uszkodzone w
trakcie prac nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny. Razem z kablem na catej
dtugosci uktadaé ptaskownik Fe/Zn o wym. 25x4mm, z ktorym potgczy¢ zaciski uziemiajgce stupdw oraz
uziemienie istniejgcego obwodu oswietleniowego. Trase wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Kabel oswietleniowy uktadaé¢ w zaleznosci od uktadu przeznaczonego terenu. Bednarke Fe/Zn uktadaé na dnie
wykopu. Na bednarke Fe/Zn nasypac¢ 10 cm piasku, nastepnie utozy¢ kabel przysypujac 15 cm warstwg piasku.
Nastepnie 10cm gruntu rodzimego i folie ostrzegawczg koloru niebieskiego grubosci 0,5 mm. Folie zasypac
gruntem typu Il.

Pod jezdnig i chodnikami kabel uktada¢ w rurze ochronnej @75mm siegajacej min. 0,5m poza pas drogi z kazdej
jej strony, na takiej gtebokosci, by odlegtos¢ miedzy gérng powierzchnig rury, a gérng powierzchnia
nawierzchni wynosita co najmniej 110 cm. Przepusty wykona¢ metoda przecisku bez rozbierania nawierzchni.
Wszystkie przepusty ochronne zakonczy¢ z kazdej strony termokurczliwymi kapturami uszczelniajgcymi lub
piankg poliureatanowa.

1.5.4 Zatozenia projektowe do oswietlenia drogowego

Zgodnie z warunkami technicznymi do oswietlenia zastosowac oprawy wykonane w technologii LED.

Wybrana klasa oswietleniowa:

- jezdnia ME4b

- chodniki S3, S4

Projektuje sie rozmieszczenie latarni oswietleniowych w pasie zieleni.

Dla przyjetych opraw, przy maksymalnym, najmniej korzystnym rozstawie latarni, przy dobranych lampach
LED-owych, przy przyjetym wspodtczynniku zapasu w wysokosci 1,2 - przewiduje sie uzyskanie parametrow
oswietlenia zgodnych z przyjeta klasg oswietleniowa.



1.5.5 Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy oswietleniowe okragte stozkowe o wysokosci 7 m z wysiegnikiem pojedynczym 1/1,5m (h/w)
na fundamencie betonowym prefabrykowanym typu 1200x430 wg typowego opracowania dla gruntu kategorii
M.

Kat nachylenia oprawy 5° wzgledem ziemi.

Projektuje sie zastosowac stupy stalowe ocynkowane przeznaczone do stosowania w Il strefie wiatrowe;j.
Wszystkie zastosowane stupy powinny posiadac¢ certyfikat zgodnosci CE zgodnie z normg PN-EN 40-7,
bezpieczenstwo bierne klasy 0. Grubos¢ Scianki stupa min. 4mm.

Dolna czes¢ stupa do wysokosci 500mm musi zostac zabezpieczona powtokg zabezpieczajgca (farba do ocynku
w kolorze szarym).

Stupy do podstaw fundamentdéw tgczy¢ za pomocga Srub i nakretek zakrecanych. Podstawe fundamentowg
zabezpieczy¢ abizolem lub lepikiem hydroizolacyjnym.

W stupach oswietleniowych montowac izolowane ztgcza kablowe IZK z bezpiecznikami DO1/gL 4A. W celu
przytgczenia oprawy oswietleniowej, wewnatrz stupa utozy¢ przewdd YDY 3x2,5 mm2 (750V). Oprawy zasila¢
naprzemiennie z réznych faz. Koncéwki kabli we wnekach stupowych oznaczy¢ koszulkami termokurczliwymi w
kolorach faz.

Na wnekach stupa oswietleniowego umiescic tabliczke informacyjng energetyczng z napisem: ,,NIE DOTYKAC!
URZADZENIE ELEKTRYCZNE” oraz informacje o zakazie plakatowania.

Stupy oswietleniowe montowac tak, aby drzwiczki do wnek byty odwrdcone od jezdni w taki sposdb aby
serwisant wykonujgcy prace przy stupie maégt obserwowac sytuacje na jezdni.

Ponumerowac stupy oswietleniowe zgodnie ze schematem. Wysokos$¢ cyfr 6 cm. Numeracje wykonac ze
wzornika kolorem czarnym.

1.5.6 Oprawy oswietleniowe

1.5.6.1 Oprawy oswietleniowe drogowe

Projektuje sie oswietlenie drogowe oprawami LED-owymi o temperaturze barwowej neutralnej 3900-4300 K
dla opraw drogowych o mocy 78W.

WSszystkie oprawy zastosowac jednego typu (jednego producenta) z danymi fotometrycznymi stosownie do
zadanej aplikacji jak w obliczeniach.

Do oswietlenia zastosowa¢ oprawy LED-owe zapewniajgce mozliwo$¢ redukcji mocy poprzez indywidualny
uktad sciemniania, fotokomadrka lub element systemu zarzadzania oswietleniem zabudowany wewnatrz
oprawy.

1.5.6.2 Parametry zastosowania opraw drogowych

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @#48-60mm

e oOprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy uzgodni¢ z Zamawiajgcym




PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 80W
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umotzliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny Zzrédet Swiatta — 10400Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu sSwiatta wysytanego ku gdérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia
parametréow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zzrodtowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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1.6 Usuniecie kolizji elektroenergetycznych
1.6.1 Stanistniejacy

Na terenie objetym przebudowg drdég istniejg napowietrzne oraz kablowe sieci energetyczne 15kV
Inwentaryzacje istniejgcych kabli przeprowadzono na podstawie udostepnionych materiatdw w RE Szczecinek
oraz map geodezyjnych do celéw projektowych.

Nie wyklucza sie innych niezidentyfikowanych kabli energetycznych nieujawnionych w udostepnionych
materiatach, ktére w przypadku odkrycia nalezy zabezpieczy¢, przetozy¢ lub usungé.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do realizacji bezwzglednie uzgodni¢ projekt usuniecia kolizji w Energa Operator RE
Szczecinek w celu koordynacji z aktualnie trwajgcymi pracami projektowymi na tym terenie.

1.6.2 Przebudowa istniejgcych linii 15kV

Dokumentacja zwigzana (p 1.4) obejmuje przebudowe stupa nr 19 linii napowietrznej SN 15kV, wprowadzenie
na stup projektowanego kabla SN 15kV oraz zabudowe roztgcznika typu RUN-III 24/4. Zalecana jest wspdlna
realizacji z dokumentacjg zwigzang. Projektuje sie odstgpienie od budowy stupa nr 19 linii SN nr 433.
Projektowany kabel typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? przedtuzy¢ i wprowadzi¢ na projektowany stup nr 18.

W istniejgcej linii napowietrznej nr 433 wybudowac nowy stup kraricowy mocny K1go-12/15 z ustojem Uos2
wyposazony w roztgcznik typu RUN 24/4. przeniesiony z projektowanego stupa nr 19. Istniejgcg linie
napowietrzng 3xAFL6-35 zakoniczy¢ na projektowanym stupie nr 18. Konstrukcja ustojow w otworze
wierconym. Wykonac uziom TP1 +4x6. Istniejacy stup nr 18 zdemontowac.

Uziemienie ochronne i odgromowe wykonac¢ jako wspdlne, podtaczajgc uziemienia glowicy kablowej,
roztacznika wraz z jego napedem, wszystkich dostepnych czesci przewodzacych oraz ogranicznikow przepiec
do wspdlnego zwodu uziemiajgcego, ktéry wykonaé¢ z bednarki S/tZn 30 x 4 mm. W projekcie zastosowano
uziomy pionowe, ktére zapewniajg obnizenie wartosci i stabilnosci rezystancji uziemienia oraz uziom otokowy
wymuszajacy pozgdany rozktad potencjatu. Bednarke zakopa¢ na gtebokos¢ 0.6 m. Dopuszczalna wartosc
rezystancji uziemienia nie moze byc¢ wieksza niz 10Q.

Dopuszczalna warto$¢ napiecia dotykowego razeniowego wynosi Urdd= 82V. tgczenie bednarki z bednarka
oraz bednarki z pretem wykona¢ przez spawanie, zgrzewanie, uchwytem srubowym krzyzowym lub skrecanie
dwoma srubami M10. Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie, w ziemi masg asfaltowg, a



w czesci nadziemnej stupa — wazeling bezkwasowa. Bednarke tgczacy uziom z zaciskiem probierczym pokry¢
powitokg antykorozyjng do wysokosci 0.3 m nad ziemig i do gtebokosci 0.2 m w ziemi. Uziemienie ochronne
nalezy malowac w pasy zielono — z6tte o szerokosci ok 10 cm. Potgczenia ogranicznikow przepiec z przewodem
uziemiajgcym nalezy pomalowaé na kolor niebieski. Skutecznos$¢ ochrony od porazen nalezy oceni¢ po
wybudowaniu uziomoéw. Jezeli zmierzona rezystancja uziomu przekracza wartos$¢ dopuszczalng, uziom nalezy
rozbudowac. Najskuteczniejszym dziataniem jest wybudowanie dodatkowych uziomow pionowych.

W przypadku, gdy zmierzone napiecie dotykowe razeniowe przekracza dopuszczalng wartos¢ 82 V, uziom
nalezy rozbudowac¢ poprzez dotozenie dodatkowych uziomdw pionowych lub dodatkowego uziomu
otokowego (wyréwnawczego).

Istniejgcy stup nr 1 linii SN nr 434 zdemontowac. Istniejgcy kabel HAKnFtA wchodzacy na demontowany stup
przecig¢ w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu, przedtuizy¢ poprzez zmufowanie z
kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 wprowadzi¢ na stup nr 22 linii SN nr 434. Zastosowa¢ mfy kablowe
przelotowe zgodne ze standardami technicznymi Energa Operator SA. Na stupie nr 22 linii nr 434 zabudowac
roztgcznik typu RUN-III 24/4 w kierunku projektowanego zejscia kablowego.

Projektowany kabel 15kV typu 3xXRUHAKXS 120/25mm2 od roztgcznika RUN-III-24/4 do projektowanej
lokalizacji stupa nr 19 linii nr 433 oraz od roztgcznika RUN-I11-24/4 do projektowanej mufy kablowej linii nr 434
uktadac¢ w wykopie kablowym otwartym.

Dla kabla schodzgcego ze stupa zastosowac rure ostonowa z kolanem @ 160 do gtebokosci 0,8 m ponizej
terenu.

Na terenie nieutwardzonym kabel uktada¢ w ziemi w wykopie o gtebokosci 1,0m i szerokosci dna wykopu 0,4m
w warstwie piasku grubosci 0,2m (0,1m — pod kablem i 0,1m — nad kablem) i przykry¢ folig kalandrowang
grubosci 0,5mm koloru czerwonego 25 cm nad kablem. Wykop zasypa¢ gruntem niewysadzniowym i zagescic¢
do wspodtczynnika zageszczenia 1,0. Nadmiar ziemi wywiez¢ a miejsca po robotach kablowych doprowadzic¢ do
stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabla pod drogami projektowana 1,1m od poziomu nawierzchni.

Trase kabla wytyczy¢ zgodnie ze wspdtrzednymi z protokotu narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w
Koszalinie.

Przy stupie oraz w miejscu mufowania pozostawic¢ zapas kabla ok. 2m.

Na stacji i na stupie na koncu kabla zastosowac gtowice typu zgodnego ze standardami technicznymi Energa
Operator SA.

Na kablu umiescic przepisowe tabliczki informacyjne opisujgce typ i przekrdj kabla, napiecie zasilania,

rok budowy i nazwe wtasciciela. Na stupie zawiesic tabliczki kierunkowe zabezpieczone w sposéb trwaty przed
wptywami atmosferycznymi zgodnie ze wzorem stosowanym w Energa Operator SA

Dla uziemienia stupa z roztgcznikiem wartos¢ uziemienia ochronnego Ruz < 10[Q.

Bezposrednio przed catkowitym zasypaniem projektowanych kabli nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, nanoszac przebieg trasy uktadanej linii kablowej.

UWAGA!

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem wifasciciela
istniejgcych sieci.

Rozpoczecie prac ziemnych zgtosi¢ poszczegdlnym wiascicielom istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
zapewnic¢ nadzor.

1.7 Kanat technologiczny

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dla potrzeb kanatu technologicznego zostanie wybudowana
kanalizacja w postaci rur 2x HDPE @125/7,1 — kanalizacja pierwotna. jedng z rur wyposazy¢ w rury 4x HDPE
@40/3,7.

Kanalizacje wykonac zgodnie z opisem i czescig rysunkows.



W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10 cm z
kazdej strony. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, s dla rur
dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby
Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25
cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi
kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Rury na catej dtugosci rurociggu kablowego nie powinny w zadnym miejscu krzyzowac sie ani zamieniac
miejscami z rurami.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania
przed nastonecznieniem.

1.7.1 Studnie kablowe

Do budowy kanalizacji teletechnicznej bedg wykorzystane studnie typu SKR-2. Studnie kablowe nalezy
wykonywac¢ réwnoczesnie z budowa kanalizacji pierwotnej. Wykopy pod studnie kablowe wykonywac przy
pomocy koparek lub recznie z zachowaniem wszystkich wymagan dotyczacych wykopdw liniowych.
Poszczegdlne elementy studni prefabrykowanych nalezy taczy¢ ze sobg zgodnie z instrukcja montazowg
producenta. Jesli producent nie uwzgledni wszystkich wymagan montazowych nalezy postepowac wg
ponizszych wytycznych:

Rury kanalizacji pierwotnej nalezy wprowadzac do studni przez specjalne wykonane do tego celu zagtebienie w
Sciankach wybijajac je mtotkiem lub wykonaé otwoér za pomocg wiertet koronkowych. Rure po wprowadzeniu
do studni obmurowac tak by sciana z rurami tworzyta jedng ptaszczyzne bez wystajgcych koncoéw rur.

Whtaz i rame studni montowac tak by gérna powierzchnia obu elementéw tworzyta z nawierzchnia chodnika lub
gruntu jedng ptaszczyzne (gorna powierzchnia pokrywy studni powinna by¢ okoto 3-5mm ponizej nawierzchni
chodnika). Jezeli podwyzszenie witazu jest wykonywane przy uzyciu naktadanych elementéw, to nalezy
zastosowac Srodki zapobiegawcze uniemozliwiajgce wzajemne przemieszczeni sie tych elementéw.

Kolumny wsporcze w studni nalezy montowac tak by byty ustawione pionowo wzdtuz scian komory studni tak,
by umozliwiaty prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych promieni giecia w odpowiedniej odlegtosci od
dna i stropu by byta mozliwo$¢ mocowania do niej i przesuwanie wspornikow kablowych. Klamry na drabinke
powinny by¢ zamocowane w taki sposob by byta mozliwos¢ tatwego zawieszona drabiny oraz zeby drabina nie
przeszkadzata w swobodnym prowadzeni rur wtérnikow i muf kablowych.

Projektowane studnie kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed niepowotanym otwarciem. W tym celu projektuje sie
pokrywy wewnetrzne studni kablowych, ktére powinny by¢ wyposazone w uktad zasuwowo-ryglowy
przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym typu dopuszczonego do stosowania w sieci
telekomunikacyjnej.

1.8 Wymagania dotyczgce kanalizacji kablowej i rurociggow kablowych

1.8.1 Wymagania dotyczace utozeniu rur w gruncie

Czesc pasa Punkt Odlegtosc Gtebokos¢ Zabezpieczenie | Zabezpieczenie
drogowego odniesienia podstawowa posadowienia specjalne szczegolne
[m] [m]
Jezdnia Krawedz jezdni 0,5 Dowolna (wg Rury Rury
uzgodnienia) przepustowe przepustowe
Chodnik Krawedz jezdni 0,5 0,7 Rury Rury
zblizeniowe przepustowe
Trawnik Krawedz jezdni 0,5 0,7 Rury Rury
lub chodnika zblizeniowe przepustowe




1.8.2 Wymagania dla materiatow rurociggow kablowych

Podstawowg funkcjg sieci kanalizacji kablowej jest stworzenie podziemnej infrastruktury liniowej stuzgcej do
prowadzenia kabli swiattowodowych spetniajgcych funkcje medium transmisyjnego. Elementy sieci oraz
instalacje powinny zapewniac¢ trwatos¢ i funkcjonalnos¢ sieci przez okres minimum 30 lat. Wybudowana
kanalizacja powinna umozliwiac instalacje i deinstalacje kabli swiattowodowych z rurociggdw przez caty okres
eksploatacji. Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rurociggi kablowe powinny by¢
szczelne w kazdym punkcie, niedostepne dla zanieczyszczen statych i ptynnych zarowno w czasie budowy, jak i
eksploatacji. Dotyczy to zardwno ciggdw zajetych przez kable oraz ciggdw pustych. Kanalizacja teletechniczna
ma zosta¢ wykonana w postaci zestandaryzowanych rurociggow kablowych uktadanych bezposrednio w ziemi,
rownolegle. Rury na catej dtugosci rurociggu kablowego nie powinny w zadnym miejscu krzyzowac sie lub
zamieniac miejscami z rurami sgsiednimi.

Z uwagi na wymagania eksploatacyjne oraz przewidywany dtugi okres uzytkowania materiaty uzyte do
produkcji doziemnych rur kanalizacji teletechnicznej powinny by¢ wysokiej jakosci, dla rur ostonowych z
tworzyw sztucznych zaleca sie stosowanie do produkcji granulatu pierwotnego. Wymagane parametry
surowcow, z ktérych wykonane bedg rury ostonowe RHDPE przedstawia ponizsza tabela:

Wiasciwosci polietylenu wysokiej gestosci

L. p. | Witasciwosci Jednostka Wymagania | Metoda badania wedtug

1 Masowy wskaznik (g/10 min) | 0,3-1,3 PN-ISO 4440-1:2006
szybkosci PN-ISO 4440-2:2006
ptynigcia MFR PN-EN ISO 1133:2006

- temperatura 190°C
- obcigzenie 5 kg
2 Gestos¢ (kg/m3) 2941 PN-EN 1SO 1183:2006

Spetnianie wyzej wymienionych wymagan nalezy potwierdzi¢ dostarczajgc karty katalogowe rur
prefabrykowanych uzywanych w systemie oraz deklaracji zgodnosci. Na zyczenie Inwestora w przypadku
uzasadnionych watpliwosci nalezy przedstawi¢ takie raporty z poszczegdlnych badan materiatowych
potwierdzajgcych spetnianie poszczegélnych parametrow.

1.8.3 Wymagania dla doziemnych rur RHDPE

Rury RHDPE powinny charakteryzowac sie srednicg zewnetrzng 40mm i scianka grubosci 3,7mm z ryflowang
warstwg wewnetrzng ze statg warstwg poslizgows, a takze wysoka klasg odpornosci na sciskanie wynoszaca
minimum 750N wyznaczonej w prébie odpornosci na sciskanie, o ktérej mowa w pkt 10.2 normy PN-EN 50086-
1 2001 "Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢1: Wymagania ogodlne".
Ciagi rur kanalizacji powinny by¢ rozroznialne przez stosowanie rur RHDPE40 koloru czarnego z oznakowaniem
w postaci paskéw: niebieskiego, zielonego i czerwonego na zewnetrznej powierzchni oraz stosowanie
przywieszek identyfikacyjnych w studniach i komorach kablowych.

Rury HDPE powinny spetnia¢ wymagania norm:
1. PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
2. PN-EN 50086-1:2001:2001/AC Dotyczy PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow Czesc¢l: Wymagania ogdlne.
3. PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddow. Czes¢ 2-4: Wymagania
szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
4. PN-EN 5008S-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesé2-4:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
5. Dyrektywa WE - numer 2006/95/WE w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich
odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych w granicach napiecia.



Ze wzgledu na uzyskanie optymalnych parametrow wytrzymatosciowych wymaga sie aby rura doziemna
przeznaczona do bezposredniego zakopania, miata wytrzymatos¢ na sSciskanie wg normy PN EN 50086-2-4,
powyzej 2kN oraz wytrzymatos¢ na rozcigganie powyzej 6,5kN.

Charakterystyka Jednostka Wielkos¢ Tolerancja lub Norma
nominalna wymagania

Owalnos¢ % 5 <5

Wytrzymatosc na N 2100 2750 PN EN 50086-2-4

Sciskanie

Minimalny promien Mm 600 2600

giecia

Masa g/m 610 -

Masa bebna z kg 1768

wigzka

Maksymalna sita kN 6,75

rozcigajaca na

zeswnetrznym

ptaszczu

Udarnos¢é J -25°C / 15J 215 IEC-60794-5-10

+50°C / 15J

1.8.4 Studnie kablowe

1. studnie betonowe typu SKR-2 lub réwnowazne
2. pokrywy spetniajgce wymagania obcigzalnosci w klasie C250 wg normy EN124.
3. Zabezpieczenie wtazu przed nieuprawnionym dostepem (pokrywa antysabotazowa)

1.8.5 Ztaczki rurociggow

zfaczka polipropylenowa skrecana o srednicy 40 mm

1.8.6 Badania odbiorowe i sprawdzenie wtasnosci rur doziemnych RHDPE

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kalibracji oraz préb cisnieniowych wszystkich
rurociggow kablowych. Wykonawca wykona préby cisnieniowe i kalibracje na wtasny koszt przy udziale
Zamawiajacego.

1.9 Ochrona od porazen

Podstawowa ochrone stanowi zastosowany osprzet.
Dodatkowa ochrona:

SN 15kV - uziemienie ochronne

nn 0,4 kV - samoczynne wyfgczenie zasilania.

Projektuje sie oswietlenia ulicznego typu TN-C.

1. Zacisk uziemiajgcy opraw fgczy¢ z przewodem ochronnym i uziemieniem stupow.

2. W wykopie linii kablowej oswietleniowej prowadzi¢ bednarke uziemiajgcg 25x4mm tgczona do
zaciskéw uziemiajacych stupdw. Wartos¢ uziemienia mierzona na stupach latarni nie powinna
przekroczy¢ 10Q.

Przed oddaniem oswietlenia do eksploatacji wykona¢ pomiary skutecznosci szybkiego wytaczania dla czasu
ponizej 5sek.




Wszystkie urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami. Na
wnekach stupa oswietleniowego umiesci¢ tabliczke informacyjng energetyczng z napisem ,,NIE DOTYKAC!
URZADZENIE ELKTRYCZNE”

1.10 Ochrona przepieciowa

Jako ochronne przeciwprzepieciowg projektuje sie ochronniki typu ,,1+2” w szafce oswietleniowe;j.

1.11 Badania i pomiary

- o$wietlenie drogowe:

W trakcie wykonywania prac i po zakoriczeniu prac drogowych wykonac:
o pomiary ciggtosci zyt

pomiary rezystancji izolacji

pomiary zageszczenia gruntu

pomiary rezystancji uziemienia

pomiary skutecznosci ochrony p. porazeniowej
o pomiary natezenia o$wietlenia

Protokoty pomiarow zatgczy¢ do protokotu odbioru robét.

O O O O

- Przebudowa sieci SN 15 kV
Badanie kabla przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja wykonywania badan linii kablowych SN i WN (oprac.
Energa Operator wydanie IV z 2014r)
W tym
i 18 — badania podstawowe:
a — pomiar rezystancji izolacji
b — pomiar ciggtosci zyt roboczych i powrotnych
(o3 — préba napieciowa izolacji gtéwnej
d — préba napieciowa powtoki zewnetrznej kabli z tworzyw sztucznych
e — sprawdzenie zgodnosci faz

2. — badania diagnostyczne
a. - proba napieciowa powtoki zewnetrznej
b. - pomiar tgb linii kablowej
C. - pomiar wyfadowan niezupetnych na dtugosci linii kablowej

1.12 Uwagi konncowe

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami, przepisami i sztukg budowlana.
Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczeristwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie ze "Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot”.

Wszystkie urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami.
Zaprojektowane materiaty i urzadzenia mozna zastgpi¢ produktami innych producentéw o réwnowaznych
parametrach technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i estetycznych spetniajgcych identyczne warunki
rekojmi i gwarancji. W przypadku zastosowania innych opraw oswietleniowych wykonawca ma obowigzek
przed wykonaniem oswietlenia dostarczenia inwestorowi potwierdzajgcych obliczen i po wykonaniu
oswietlenia dokonanie pomiaréw fotometrycznych, potwierdzajgcych zgodnos¢ oswietlenia z normami CEN/TR
13 201-1:2004, EN 13 201-2:2003, EN 13 201-3:2003 i EN 13 201-4:2003.

Projektant nie odpowiada za jakos¢ aparatow i urzadzen uzytych przez wykonawce.

Zastrzega sie obowigzek kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian w wykonawstwie w
stosunku do niniejszego projektu.

O terminie rozpoczecia prac przy budowie nalezy powiadomi¢ wyprzedzajgco uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia terenu.

W poblizu tego uzbrojenia prace musze by¢ prowadzone recznie i pod nadzorem pracownika —uzytkownika
istniejgcej sieci.



Przy budowie sieci zachowa¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z innym uzbrojeniem odlegtosci zgodne z
obowigzujgcymi normami i zarzgdzeniami, a takze zgodne z warunkami uzgodnien.

- Prace ziemne i drogowe przy zblizeniu i skrzyzowaniu z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi wykonac
nalezy wytgcznie pod nadzorem Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji Szczecinek.

Prace instalacyjne moze wykonac jedynie firma (osoba) posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Kazdorazowe odstepstwo od niniejszej dokumentacji wymaga uzgodnienia z autorem niniejszego
opracowania i udokumentowania tego wpisem do dziennika budowy pod sankcjami administracyjno —
prawnymi.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i aparaty instalacji sprawdzi¢ z aktualnymi standardami i prekwalifikacjg
Energa Operator na dzien realizacji.

O terminie przystgpienia do prac nalezy zawiadomi¢ w/wym. jednostki pisemnie z odpowiednim
wyprzedzeniem. Odbiér robdét nalezy zgtosic do w/wym. jednostek z réwnoczesnym przedtozeniem
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych prac ziemnych.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych, wprowadzi¢ do operatu geodezyjnego powykonawczego
przed zasypaniem.

Po zakonczeniu prac nalezy wszystkie protokoty z przeprowadzonych pomiardw nalezy przekazac¢ inwestorowi.

1.13 Aspekty srodowiskowe.

Projektowane linie kablowe nie bedg emitowaty niedopuszczalnego poziomu hatasu, drgan oraz natezenia pola
elektromagnetycznego.

Projektowane prace nie wymagajg usuwania drzew oraz krzewow i nie bedzie naruszata srodowiska
naturalnego w stopniu wiekszym niz przewidziano dla tego rodzaju przedsiewzie¢ budowlanych.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

W zwigzku z powyiszym inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na sSrodowisko naturalne
bezposrednio i posrednio.

1.14 Obszar oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 3 pkt 20 Dz. U. z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdz. zmianami obszar
oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr . Planowana inwestycja oddziatuje wprowadzajac ograniczenie w
zagospodarowaniu terenu. Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanego kabla elektroenergetycznego oraz uregulowania
odnoszgace sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomodci, stanowig przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii  kablowych i ochrony przeciwporazeniowej: Norma N  SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, PN-IEC 60364-4-41 — Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa oraz §109 ust.5 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 1999 nr 43 poz. 430)

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z
pbéin. zmianami) projektowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnych norm poziomu hatasu w srodowisku
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz U 2007 nr 120 poz. 826)

Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z
péin. zmianami) projektowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnych  pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w sSrodowisku okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $Srodowisku oraz
sposobdw sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw (Dz u 2003 nr 192 poz. 1883)

Z powyzszych przepiséw wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napiecia nie powoduje ograniczenia w
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci oraz nie ma negatywnego wptywu na
nie. Nieruchomosci te nie znajduja sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.
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2 Informacja dotyczaca planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow:
Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) Budowe oswietlenia drogowego
b) Przebudowa istniejgcej sieci elektroenergetycznej 15 kV
c¢) budowa kanatu technologicznego
Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
a) istniejgce czynne sieci 15 kV
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
a) istniejgce czynne sieci 15 kV
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:

Specyfikacja robdét budowlanych| Skala Miejsce Czas wystagpienia
L.p.| stwarzajgcych wysokie ryzyko| zagrozenia wystgpienia zagrozenia
powstania zagrozenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
. - . trakci
Btednego  wylaczenia obwodu, . linia kablowa SN i W trakae .
1 S . Duza wykonywania
czynnej linii kablowej nn ;
robot
Zwigzane ze sprzetem w strefie w trakcie
2 eksploatacyjnym na budowie Mata wykonywania wykonywania
(narzedzia reczne ) robot robot
. . . w strefie w trakcie
Zwigzane z budowg i demontazem . . .
3 . . Duza wykonywania wykonywania
oSwietlenia ulicznego , ,
robot robot
. w strefie w trakcie
Przypadkowo odkryte w trakcie . . .
4 e s . . Duza wykonywania wykonywania
robét ziemnych instalacje . :
robot robot
P k k trakci
ypadkowe  bidyle W trakoie w obszarze w czasie trwania

5 roboét ziemnych przedmioty trudne

dofHertyhikac Srednia | objetym budowg | budowy

G _— . . w trakcie
6 Mozliwos¢ znalezienia sie o0sob w obszarze wvkonvwania
postronnych na terenie budowy Srednia | objetym budowa roybét v
Poruszajqce sie po drc.n.:Ize publicznej Objazdobszar w trakcie .
7 pojazdy w  poblizu budowy wykonywania

N o Srednia | robét )
niezwigzane z organizacjg budowy robot

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

a) mata — gdy wskutek dziatania zagroienia moze nastgpi¢c niezdolnos¢ do pracy
do 6 m-cy

b) $rednia — wskutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy,

c¢) duza - gdywskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ smier¢ lub kalectwo,

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdélnie
niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw wtasnych oraz
podwykonawcom robdét budowlanych szczegétowego instruktaiu w formie ustnej, obejmujgcego

zaznajomienie z:
a) zakresem robot budowlanych,
b) technologiami rob6t budowlanych,

c¢) harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich

wykonania,



d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali,
czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,
e) ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen:
a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego
- pogotowie ratunkowe 999 — pogotowie energetyczne 991
— policja 997 — pogotowie gazowe 992
— straz pozarna 998 — pogotowie wod-kan 994

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenia winno odbywa¢ sie zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BiOZ

c¢) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robadt, jakie wynikajg z uzgodnien
zZ:

- zarzadcg drogi publicznej,

- wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzonych robot,

d) rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopdw w taki sposéb aby nie blokowac
dojazddéw do stanowisk pracy

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu :

— tasm ostrzegawczych,

- barier

- balustrad

- ogrodzen

- tablic bezpieczenstwa

— daszkow ochronnych

f)  stosowanie sprzetu ochronnego i S$rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét,

g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktérych pracownicy sa przeszkoleni,

h)  wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela
tych urzadzen.



V. BRANZA SANITARNA



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach zadania , Budowa gminnej drogi
publicznej do strefy inwestycyjnej w Boblicach”

1. Podstawa opracowania

l

projekt branzy drogowej
projekt zagospodarowania terenu
warunki techniczne odprowadzania wéd deszczowych nr B.6853.15.2019.KC z dnia 09.04.2019r

2. Celizakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania
kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach zadania ,Budowa gminnej drogi publicznej do strefy
inwestycyjnej w Boblicach”.

W projekcie okreslono trasy przewodoéw, rzedne ich utozenia, opis elementow uzbrojenia kanalizacji
oraz opracowanie zalecen dla wykonana robét ziemnych i montazowych.

3. Kanalizacja deszczowa - Opis ogdlny

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej drogi odbywac sie bedzie do:

- istniejacej sieci kanalizacji deszczowej DN400 na dz. nr 24/1 obr. 01 Bobolice, poprzez istniejgca
studnie Di2 o rzednych 133.66/131.10;

- istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 1 obr. 0003 Bobolice, poprzez projektowang studnie
DN1000 zabudowang na istniejagcym kanale;

- projektowanego odrebnym opracowaniem kolektora deszczowego DN800 poprzez studnie Di4 o
rzednych 134.79/131.71 i Di5 o rzednych 136.42/131.81, oraz poprzez przytacze siodtowe DN800/200 w
przypadku braku mozliwosci wtgczenia sie do studni.

Kanalizacje deszczowga zaprojektowano z rur PVC-U o Srednicy DN/OD200mm. Wody opadowe
przechwytywane beda poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami o gtebokosci 1,0m.

Otwory w istniejgcych studniach wykona¢ sprzetem specjalistycznym - wiertnica do elementéw
betonowych. Przytacza siodtowe do rur strukturalnych PP (projektowana odr. opracowaniem KD z rur
strukturalnych PP). Na etapie budowy nalezy dopasowacd rodzaj przytgczy siodtowych do materiatu
kolektora faktycznie wbudowanego.

Zakres robot obejmuje wybudowanie:

— PVCDN/OD200 SN8 - L=74,25m
— studnia bet. DN/ID 1000 - 2 szt.

— wpusty uliczne bet. DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0m typu kraweznikowo-jezdniowego - 9 szt.

— przytacze siodtowe DN800/200 - 2 szt.

4. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

4.1 Kanaly

Do budowy kanalizacji deszczowe] przewidziano zastosowanie kanatéw PVC-U kielichowych klasy ,S”
SDR 34 o sztywnosci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadac¢ uszczelke na trwale zespolong
z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowacd rury ,lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur
z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem.

4.2  Studnie betonowe wtazowe - prefabrykowane

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregéow betonowych
DN/ID1000 tgczonych na uszczelke gumowa. Stosowac prefabrykaty betonowe posiadajgce atesty, badania
i aprobaty techniczne pozwalajgce na nie stosowanie dodatkowych powtok uszczelniajgcych. Studnia
wykonana jest z elementéw prefabrykowanych dostarczanych w postaci dennicy z kinetg przeznaczong do
przeptywu Sciekdéw, kregédw z zamontowanymi fabrycznie przejSciami szczelnymi dla przykanalikow
i zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz ptyty nastudziennej z otworem pod wtaz montowanej na zelbetowym
pierscieniu odcigzajagcym. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu zeliwnego zastosowac pierscienie
dystansowe z tworzywa sztucznego faczone na masy polimerowe. Szczelno$¢ przejscia krocécow
przyfaczeniowych przez Sciany betonowe studni zapewniac¢ beda tzw. przejscia szczelne - adaptery. Wtazy



do studni zeliwne z wentylacjg klasy D-400 z pokrywag wypetniong betonem oraz wktadka gumowa
i zabezpieczeniem przed obrotem.

Otwory dla przykanalikéw kanalizacji deszczowej w istniejgcych studniach wykonac¢ sprzetem
specjalistycznym -wiertnicg do elementéw betonowych.

Wymagania dotyczgce elementdéw z betonu :
- beton wibroprasowany klasy > C35/45
- wodoszczelnos¢ W8
- mrozoodpornos¢ F-150
- nasigkliwos$¢ — ponizej 4%
- odpornosc chemiczna na Scieki

4.3 Studnia betonowa wiazowa na istniejgcym kanale D1

Projektowang studnie D1 posadowiong na istniejgcym kanale deszczowym DN400 (na etapie
budowy srednice nalezy zweryfikowac ) do poziomu 0,2 m ponad goére rury gtownej wybudowac z bloczkow
trapezowych lub cegly kanalizacyjnej z zastosowaniem zapraw uszczelniajagcych. Powyziej studnie
nadbudowac z kregu betonowego DN/ID 1000 mm z betonu C35/45. Krag powinien mie¢ fabrycznie
zamontowane zeliwne stopnie ztazowe. Kinete studni wymurowaé szczelnie i wyprofilowa¢ zgodnie z
przeptywem sciekéw. Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie ptyta studzienna z otworem pod wifaz. Do
regulacji wysokosci osadzenia wtazu zeliwnego zastosowac pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego
tgczone na masy polimerowe. Szczelnos¢ przejscia kré¢codw przytgczeniowych przez $Sciany betonowe studni
zapewnia¢ beda uszczelki gumowe, tzw. przejscia szczelne. Wtaz do studni zaprojektowano z wentylacja,
klasy D 400 z pokrywg wypetniong betonem, wktadka gumowg i zabezpieczeniem przed obrotem.

4.4  Wopusty uliczne

Wopust uliczny wykonaé z elementdow betonowych DN/ID 500mm z osadnikiem o wysokosci h=1000
mm. Wpusty instalowac z pierécieniami odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Elementem
wlotowym wdd opadowych do studzienki bedg wpusty typu kraweznikowo-jezdniowego (Wd). Wszystkie
wpusty wykonac w klasie D 400. Krociec wlotowy, ktérymi scieki naptywajg do studni wykonac z typowe;j
ksztattki PVC (adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu taczy¢ na zasadzie pidro-wpust na zaprawe
wodoszczelng.
Wymagania dotyczgce elementéw z betonu :
- beton wibroprasowany klasy > C35/45
- nasigkliwos¢ — ponizej 5%
- odpornos$¢ chemiczna na Scieki
- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur kanalizacyjnych nalezy wykonac zgodnie
z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie
z wywozem urobku. Rurociggi uktada¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych
systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szerokos¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy
odpowiedni montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe] oraz bezpieczenstwo montera
instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospotke dobrze
zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na wysypisko. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka o musi by¢ luzno utozona
i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne nalezy montowac na
podsypce gr. 10cm. W przypadku wystgpienia gruntéw wysadziniowych lub stabonosnych naleiy
wymieni¢ grunt na gtebokosci 0,5 m na piasek. Przewody uktadac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie
z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur. Rurociagi obsypac warstwg piasku gr. 30cm
ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociggow kanalizacyjnych musi zagwarantowac



odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokos$¢ wykopu zasypywac warstwami gr. 20 cm i
zageszcza¢ za pomocy zageszczarek wibracyjnych lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzgsowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 pod
chodnikami, zjazdami i jezdnia.

6. Oznakowanie wykopéw

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowac i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapdr, a w przypadku
przej$¢ ustawi¢ nad wykopem kiadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami w
kolorze czerwonym. Po zakonczeniu robot elementy pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

7. Uwagi dla wykonawcy

- Prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i
warunkami technicznymi.

- Po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego
Inspektorowi Nadzoru i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest warunkiem odbioru
koricowego i przekazania przykanalikow do eksploatacji.

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne sSwiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Roboty wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpienn 2003 r. Wyd. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Os$rodek Informacji "Technika
instalacyjna w budownictwie".

- Stosowac sie do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatéow.

Opracowata:
mgr inz. Monika Machniewska
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane art. 21a, kierownik budowy jest zobowigzany
w oparciu o informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Informacje niniejsze zostaty sporzgdzone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
dnia 10 lipca 2003.)

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACH POSZCZEGOLNYCH

OBIEKTOW

Roboty budowlane dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa drogi gminnej wraz
z chodnikiem, Sciezkg rowerowg, zjazdami, oswietleniem ulicznym, kanalizacjg deszczowg, kanatem
technologicznym w m. Bobolice)” " obejmujg :

- budowe odcinka drogi gminnej o dtugosci ok 285 mb,

- budowe skrzyzowania z drogg powiatowg nr 35717,

- budowe Sciezki rowerowej,

- budowe chodnika,

- budowe zjazddw na dziatki przylegte,

- budowe oswietlenia drogowego,

- budowe przykanalikow kanalizacji deszczowej, wraz z zabudowg studni na istn. kanale,
- przebudowe kolizji elektroenergetycznych SN,

- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej,

- wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanymi elementami,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

W pierwszej kolejnosci prowadzone beda prace pomiarowe wykonywane przez
uprawniong jednostke geodezyjng, polegajgce na wytyczeniu osi i gtdwnych punktow trasy,
zabezpieczeniu punktow osnowy geodezyjnej. Nastepnie wykonywane bedg w zakresie budowy
kanalizacji deszczowej:

e zabezpieczenie placu budowy,

» wykonanie wykopdw pod utozenie studni i przewoddéw kanalizacyjnych,
» wykonanie podsypki z piasku pod rury,

e montaz rur i ksztattek, studni, studzienek,

e zasypanie wykopow piaskiem;

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BODOWLANYCH:

e Drogi gminne
e Wewnetrzne drogi



Budynki

Ogrodzenia

Sieci kanalizacyjne

Sieci energetyczne doziemne
Sieci telekomunikacyjne.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu dotyczgce komunikacji i sgsiadujgce

otoczenie nie stwarzajg zagrozenia same w sobie.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUIACYCH PODCZAS REALIZACH ROBOT

BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Realizacja prac wigze sie z nastepujgcymi zagrozeniami:

@)

e}

O O O O

O O O O

o O

Koniecznos¢ prowadzenia robot przy jednoczesnym uzytkowaniu drog przez jej
uzytkownikow;

Zagrozenie porazeniem prgdem w trakcie robot w poblizu linii energetycznych;
Zagrozenie przygnieceniem w trakcie rozbidrek, montazu i demontazu oraz zatadunku
i wytadunku materiatow (krawezniki, cegty, obrzeza, stupy, itp.);

Zagrozenie przygnieceniem drzewem przy wycince,

Zagrozenie przysypaniem, obsuniecie ziemi przy wykonywaniu robot ziemnych,
Zagrozenia wynikajgce z uzywania sprzetu drogowego oraz wysiegnikow,

Zagrozenie uszkodzenia istniejgcych obiektéw budowlanych, m.in. budynkow,
fundamentow, cokotdow, w czasie wykonywania praca w poblizu istniejgcych obiektow
budowlanych.

wykopy wasko przestrzenne o Scianach pionowych o gtebokosci maksymalnej 3,50 m;
roboty wykonywane przy czynnych gazociggach i wodociggach;

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

prowadzenie robot budowlanych w odlegtosci poziomej mniejszej niz 3,0 m od linii
energetycznej o napieciu 0,4 kV;

roboty budowlane prowadzone w pasach czynnych drog;

wprowadzenie ograniczen w ruchu i objazdow.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen oraz srodki profilaktyczne:

o

O

Obstuga maszyn i urzadzen. Zagrozenia:
o ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
o stosowanie wtasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedéw
tarczowych, pasowych itp,
o dobra znajomosc instrukcji obstugi,
o oznakowanie oston oraz wystajacych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen
zgodnie z PN,
o odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementdw,
o stosowanie odpowiednich narzedzi tngcych np. kompletna tarcza pity itp.



O
O

porzgdek na stanowisku,
witasciwy nadzor.

o Wykonanie wykopdw i nasypdéw. Zagrozenie:

O

najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochdéd ciezarowy.

o Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

O

O
O
O

oznakowanie robdét drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych
robot drogowych w pasie drogowym,

stosowanie  znakoéw  ostrzegawczych, informacyjnych, zapdr, Swiatet
ostrzegawczych,

stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

zachowanie ostroznosci i uwagi

szkolenie w zakresie BHP

o Wykonanie wykopow i nasypdéw. Zagrozenie:

O

potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

O
O
O

O

o}

)

0]

O

O
O
O
O

e}

o

wyznaczenie ciggow komunikacyjnych o rownej nawierzchni,

zapewnianie fadu i porzgdku na budowie,

stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy ( z podeszwami
przeciwposlizgowymi),

szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Wykonanie wykopow i nasypow. Zagrozenie:

uderzenie sprzetem maszyn do robét ziemnych.

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujacej maszyny,

nadzor nad wykonywanymi robotami i wtasciwa organizacja pracy,
przestrzeganie przepisOw przez operatorow maszyn,

stosowanie przez pracownikow odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,
szkolenie w zakresie BHP

Prace przetadunkowe przy pomocy dzwigdw. Zagrozenie:

uderzenia hakami lub zawieszonym ciezarem,

o Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:

O
o}

O

stosowanie urzgdzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbior przez UDT,
terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przeglagdow urzadzen
dzwignicowych,

obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatoréw posiadajgcych wtasciwe
uprawnienia,

stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.

o Obstuga i ciecie pitg do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych. Zagrozenia:

O
O

zaproszenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.
hatas

o Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

O
O
O
O

stosowanie okularow, gogli lub oston przeciwodpryskowych,
stosowanie masek przeciwpytowych,

stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementow betonowych.
dobdr odpowiednich ochron stuchu,



O
O

wyposazenie pracownikow i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron
stuchu,

oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,

systematycznie badania lekarskie.

o Obstuga elektronarzedzi. Zagrozenia:

O

porazenie prgdem elektrycznym.

o Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

O
O
O

dokonywanie konserwacji i przeglagdow elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,
zabezpieczenie przewodow elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowe] urzadzen i
rezystencji izolacji instalacji elektrycznej,

wykonywanie robot instalacyjnych przez pracownika posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia,

szkolenia BHP

o Obstuga, zageszczarki ubijakowej i ptytowej. Zagrozenia:

o
O

wibracja
hatas

o Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

O

O
O
O

stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatordw,

wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,

stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

o Uktadanie elementéw betonowych. Zagrozenia:

O

przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym
recznie lub ukfadanym elementem.

o Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

o)

0O O 0O 0O O

przestrzeganie norm przenoszenia ciezarow,

stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,

stosowanie przy podnoszeniu kraweznikow kleszczy,

przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezarow,
zachowanie ostroznosci,

szkolenie BHP

o Prace w poblizu obiektéw budowlanych. Zagrozenia:

O
O
O

odstoniecie fundamentow budynku, ogrodzenia,
uszkodzenie fundamentéw podczas wykonywania wykopow,
obsuniecie fundamentow podczas zageszczania

o Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

O

0

wykopy w poblizu budynkéw, ogrodzen na cokole nalezy wykonywac odcinkami
o dfugosci ok. 1-1,5m recznie, ze szczegolng ostroznoscig

zageszczanie wykonywac recznymi zageszczarkami, bez uzycia ciezkiego sprzetu;
zachowanie ostroznosci,

szkolenie BHP



5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich robot.

Ogodlne zasady BHP:

e naterenie budowy caty czas nalezy uzywac odziezy i obuwia ochronnego, kaskow,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

e uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobdéw alkoholowych i narkotykdow
jest zabronione,

e bez pozwolenia nie wolno wchodzic¢ do stref zabronionych,

e unikac niepotrzebnego ryzyka,
natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej
sytuacji lub warunkow,

e wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane,

e wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi

specjalistycznych maszyn, urzagdzen, narzedzi itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAIACA SZYBKA

EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Na czas robdt musi
byc¢ sporzgdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy.
W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce jak: zapory, sSwiatta ostrzegawcze, sygnat itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo kierujgcych pojazdami i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddow i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot nalezy odpowiednio oznakowac.

OCHRONA PRZECIW POZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczania przed dostepem osob trzecich.



UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé odpowiednie znaki drogowe, tablice
ostrzegawcze i urzgdzenia ostrzegawczo- zabezpieczajgce. W szczegolnosci dotyczy to nie
zamknietego lub ograniczonego ruchu drogowego. Roboty budowlane w pasie drogowym
mozna prowadzi¢ wytgcznie po oznakowaniu miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym przez
organ zarzagdzajgcy ruchem drogowym, projekt organizacji ruchu na czas robot.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych

W planie BIOZ nalezy przewidzie¢ na terenie budowy utwardzone i odwodnione miejsca
skfadowania materiatéw, wyrobow. Sktadnice materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych
nalezy wykonac¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych materiatéw i urzadzen.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu wyrownanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada
sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych
materiatow.

Stosy materiatow workowych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10m. odlegtosc stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e (0,75m- od ogrodzenia lub zabudowan

e 5,00m- od statego stanowiska pracy

Zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, latarnie lub sciany obiektu budowlanego. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu stworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na ten czas
kierowca powinien opuscic¢ kabine.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas robdt wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnianych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



