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Koszalin, dnia 22 maja 2019 roku
KD.7121.95.2019.HD

PACHOLEK
Projektowanie i Obsluga Inwestycji
Pacholek Blazej

ul. Wloska 71
76-430 Koszalin

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2018 r.. poz. 1990 z pézn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) po rozpatrzeniu
projektu ztozonego w dniu 10 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia stalej organizacji ruchu
pod nazwg: ,Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem, s$ciezka rowerowa, zjazdami.
oswietleniem ulicznym. kanalizacja deszczowa. kanalem technologicznym w m. Bobolice™. przez
Pana Blazeja Pachotek.

Zatwierdzam w czesci bez zmian
na podstawie § 4 ust. 3 pkt 4 wyzej cytowanego rozporzadzenia stala organizacje ruchu
pod nazwa ..Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem, sciezka rowerowa, zjazdami, oswietleniem
ulicznym, kanalizacja deszczowa. kanalem technologicznym w m. Bobolice™ dla drogi powiatowej
nr 3571Z ul. Jednosci Narodowe] w miejscowosci Bobolice.

-~

Na podstawie § 3 ust. la pkt 3 powyZzszego rozporzadzenia zatwierdzenie w zakresie drog
wewnetrznych wydal podmiot zarzadzajacy drogg wewnetrzna tj. Burmistrz Bobolic.

1. Termin realizacji zmiany stalej organizacji ruchu przewiduje sie do dnia 30.12.2019 r.

2. Zobowigzuje¢  jednostke wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadomié organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o planowanym
rozpoczeciu prac. podajac date, czas. co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.

3. Termin waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu uplywa z dniem 30.12.2019 r.

4. Jezeli w terminie, o ktéorym mowa w pkt 3 organ zarzadzajgcy ruchem nie zostanie
zawiadomiony o rozpoczeciu prac, zatwierdzona organizacja ruchu traci waznosé.

S. Wpisano do ewidencji zatwierdzonych projektow organizacji ruchu pod nr 98/2019.
Otrzymuje:
= I —— Zu AROSTY
@ Adresat ZARZADZAJACY RULHEA \
2. Ala A (rogach gminiye RERE Halind Dymywska

Naczelnik
Wydzialu Komunikacji i Drog




“NisA MIEJSKA
oz STINE o teminisenaik Koszalin, 13.05.2019
'RD-1759/19

Nrrejestru 127/19

Pachotek Biazej Pachotek
ul. Wioska 71
75-430 Koszalin

Odpowiadajgc na pismo, ktére wptyneto do WRD KMP w Koszalinie zgodnie z §7
ust 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzeniem (Dz,U. Z 2017 r. poz. 784) informuje, iz przedstawiony projekt statej
organizacji ruchu dotyczacy:

.Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem, $ciezka rowerowa, zjazdami, oswietleniem
ulicznym, kanalizacja deszczows, kanatem technologicznym w m. Bobolice.”

opiniuje bez uwag

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomié¢ Komen-
danta Miejskiego Policji w Koszalinie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

ZASTEPCA NACZELNIKA
Wrydzialu Ruchu Drogowego
KMP w Kg#zalinie

kom. Iren®usz Tryzno

Wvk. w 2 eqz
Egz. nr 1-adresat
Egz. nr 2-a/a

w | glinle
Wydzial Kos lfg ji i Drég

: Euiggle s
ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin

STAROST QWIATOWE




Manowo, 17.05.2019 r.

PZD.4510.39.2019.1Z

PACHOLEK

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTY(JI
Ul Wtoska 71

75-430 Koszalin

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.z 2017r., poz. 784)
po rozpatrzeniu wniosku opiniuje pozytywnie projekt statej organizacji ruchu na
drodze powiatowej nr 3571Z dla zadania pod nazwa: ,Budowa drogi gminnej wraz z
chodnikiem, Sciezka rowerowa, zjazdami, o§wietleniem, kanalizacja deszczow

kanatem technologicznym w m. Bobolice”.

Uwaga
W obrebie skrzyzowania drogi powiatowej z droga gminna nalezy zlikwidowa¢ linie P-7a.

Otrzymuja:
1.Adresat

2.A/a

3 Ngf\kAcji | Drég
ul. Ractawicka 13, 75-620 Koszalin




Grmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1; 76-020 Bobolice
tel. 094-34-58-401; fax. 094-34-58-420

www.bobolice.pl; e-mail: emina@bobolice.pl

B.041.1.2019.KC Bobolice 15.15.2019 1.

Biazej Pachotek

PACHOLEK Projektowanie i Obstuga Inwestycji
ul. Wioska 71

75-430 Koszalin

Dotyczy: Zaopiniowania dokumentacji stalej organizacji ruchu dla zadania ,,Budowa drogi
gminnej wraz z chodnikiem, $ciezky rowerows, zjazdami, o$wietleniem ulicznym,
kanalizacja deszczowa, kanalem technologicznym w m. Bobolice”.

W zwigzku ze zlozong do zaopiniowania dokumentacjg stalej organizacji ruchu dla zadania
~Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem, $ciezkg rowerows, zjazdami, o$wietleniem
ulicznym, kanalizacja deszczows, kanatem technologicznym w m. Bobolice” zatwierdzam bez
uwag przedmiotowg dokumentacijg.

Sprawg prowadzi: Krystian Cyrson — Pomoc administracyjna; tel. 694-34-58-423, fax. 094-34-58-420; e-maik: k.cyrson@bobolice.pl




l. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
- Dz.U.2018.1990. z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2018.2068 z pdzn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.

w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143 z pézn zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem —Dz.U.2017.784.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych - Dz.U.2019.poz. 454
z pdin. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla  znakédw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

Dz.U.2003.220.2181 z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.
w sprawie wzoru ubioru niektérych osdb uprawnionych do wydawania polecen
i sygnatow w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie - Dz.U.2016.124.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

- Dz. U. 2018.2096. z pdzn. zm.

Wizja lokalna.

Ustalenia z Zamawiajacym
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2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wprowadzenia docelowej organizacji ruchu w
zwigzku z budowag drogi gminnej w m. Bobolice.

Celem opracowania jest wskazanie wytycznych dla wprowadzenia zmiany
w oznakowaniu drogi powiatowej, oraz zaprojektowania statej organizacji ruchu dla drogi
gminnej.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

DROGA GMINNA - WEWNETRZNA
Pas drogowy jest nieuporzgdkowany pod wzgledem drogowym, o szer. ok 12m.
Nawierzchnia gruntowa, brak oznakowania pionowego i poziomego.
Na wskazanym obszarze zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane planie
sytuacyjnym.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej, jest projektowany na terenie zabudowanym w m.
Bobolice.

DROGA POWIATOWA NR 3571Z — ul. Jednosci Narodowej

Droga powiatowa nr 35717 to trasa Bobolice (od DK11) do DW 205. Droga klasy Z,
nawierzchnia kamienna w stanie dobrym, o szer. podstawowej 4.5m. Ruch na drodze
uporzgdkowany jest za pomocg znakow pionowych. Szczegdtowa lokalizacja oznakowania na
planie sytuacyjnym (Rys.2)

3.1 CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKOW RUCHU
DROGA GMINNA

Planowana droga klasy dojazdowej (D), stanowi¢ bedzie dojazd do projektowanej strefy
ekonomicznej. Droga przebiegac bedzie przez teren zabudowany. Dopuszczalna predkosc na
przedmiotowym odcinku wynosic¢ bedzie 50 km/h. Natezenie ruchu jest mate i nie przekroczy
1000poj/dobe.

DROGA POWIATOWA

Droga klasy Z o lokalnym znaczeniu komunikacyjnym i gospodarczym. Dopuszczalna
predkos¢ na przedmiotowym odcinku wynosi 40 km/h. Natezenie ruchu jest mate i nie
przekracza 1000poj/dobe. Przewazajacy ruch na drodze na tym odcinku stanowig
samochody osobowe. Ruch pieszy w obrebie objetym opracowaniem jest maty.
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Projektowana budowa drogi.

Opracowana dokumentacja projektowa zaktada budowe drogi gminnej, poprzez

wykonanie jezdni o nawierzchni twardej — bitumicznej, bitumicznej Sciezki rowerowej,

chodnika, zjazdow.

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Zmiana docelowej organizacji ruchu polega na wprowadzeniu nastepujacych znakdw:

DROGA POWIATOWA NR 35712

Oznakowanie poziome

>
>

>
>

pasy ruchu na drodze gminnej wydzieli¢ za pomoca linii P-4

w krawedzi drogi powiatowej i drogi gminnej umiesci¢ odpowiednio linie P-7a i
P-13

sciezke rowerowg od chodnika oddzieli¢ za pomoca linii P-2b

na sciezce umiescic¢ znaki P-23

Oznakowanie pionowe

YV VYV

Y

droge powiatowg oznakowac za pomocg znakéw D-1 ,droga z pierwszenstwem”
$ciezke rowerowg i chodnik oznakowac za pomocga znakéw C13/16

koniec Sciezki rowerowej oznakowac za pomocg znaku C-13a

w odlegtosci 150m od planowanego skrzyzowania umiesci¢ odpowiednio znaki A-
24 ,rowerzysci”.

od strony DW205 umiesci¢ razem z A-24 znak A-6c ,skrzyzowanie z drogg
podporzgdkowang wystepujaca po lewej stronie.”

DROGA GMINNA - WEWNETRZNA

Oznakowanie poziome

YV VvV

YVVVVYVYVYYY

pasy ruchu na drodze gminnej wydzieli¢ za pomoca linii P-4

w krawedzi drogi powiatowej i drogi gminnej umiesci¢ odpowiednio linie P-7a i
P-13

Sciezke rowerowg od chodnika oddzieli¢ za pomoca linii P-2b

na sciezce umiescic¢ znaki P-23

przejazdy rowerowe wydzieli¢ za pomoca linii P-11

przejscie dla pieszych wydzieli¢ za pomoca linii P-10

przejscie dla pieszych z przejazdem rowerowym wydzieli¢ za pomoca linii P-10/11
miejsca zatrzymania przed przejsciami wskaza¢ za pomoca linii P-14

przejazdy przez o$ jezdni w miejscach zjazdéw wskazac za pomoca linii P-1e

w osi jezdni umiesci¢ odpowiednio linie P-4, P-6 i P-1b
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» wyznaczy¢ pierwszenstwo przejazdu na skrzyzowaniu droga na strefie za pomocga
linii P-7¢c, P-13
» pasy ruchu na podporzadkowanym wlocie wydzieli¢ za pomoca linii P-4

Oznakowanie pionowe

» na skrzyzowaniu z drogg powiatowg umiesci¢ znak A-7.

» na wysokosci poczatku linii P-4 umiescic¢ znaki B-25 ,,zakaz wyprzedzania”

» przed skrzyzowaniem z drogg wojewddzkg umiesci¢ nalezy znak A-7 ,ustgp
pierwszenstwa”

na skrzyzowaniu z droga na strefie wyznaczy¢ przebieg drogi z pierwszenstwem
za pomocg znakow A-7 i D-1

pod znakami A-7 i D-1 umiesci¢ odpowiednio tabliczki T-6a i T-6¢

przejscie dla pieszych oznakowac odpowiednio znakami D-6

przejscie z przejazdem rowerowym oznakowac za pomocg znaku D-6b

poczatek i koniec Sciezki rowerowej wyznaczy¢ za pomocg znakéw C13/16

Y

YV VYV

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania powinno spetnia¢ nastepujgce
warunki:

. Widocznos¢ znakéw

Do wykonania lic znakéw oraz zapor i tablic stosowanych do oznakowania
robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowac
folie odblaskowsa typu 2.

. Wielkos$¢ znakow

Do oznakowania drég gminnych i drég powiatowych nalezy uzy¢ znakéw
kategorii mate (M) — znaki A-7 (Srednie —S).

Znaki na Sciezce rowerowej (C13/16, C-13a/16a, C-13a) — mini (Mi)

Zamontowane znaki zakontrowac przed obrotem.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu przewiduje sie w okresie
30 wrzesnia 2019r.
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ZAtACZNIK 1
ZASADY UMIESZCZNIANIA ZNAKOW DROGOWYCH

Tabela 1.11. Wysokos$é umieszczania znakow

Wysokos¢ umieszezenia znaku [m]

Kategorie znakow
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ¥
C - nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)"
F - uzupeiniajgce " (min.1,50) ®
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi ¥
E - tablice przeddrogowskazowe E-1 : n
-drogowglmzyt?blgioowe E-2 min. 1.00 min. 2,00 (220
- tablice szlakéw drogowych E-14 o (min. 1,00)°

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
e oo e .4 min. 200 mn 200220/ 250
- drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a~E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnia * min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu # 0,80-1,20 090-1,20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

*z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukeji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni.
¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych.

* Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

* Dla znakow umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

® Dia kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

" W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.
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Wzory ustawienia znakéw drogowych

1. Odlegltosc¢ znakow od krawedzi jezdni

min
0,50 m

I' pebocza jezdnia l \' chodnik l
11 . 1
kraweznik
b) na ulicach

jezdnia

a) na drogach z poboczem gruntowym

UWAGA!
W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
by€ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegltosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczac w odleglosci nie wiekszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokosé umieszczania znakow /\

min 220 m

na drogach
ogoéinodostepnych

I — |
jezdnia H chodnik l
1

l pobocze
1 1 krnlellinik

b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

%

I min 2,00 m ],

jezdnia

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach.

— E
E b
8 ;-
ot E
E ;:r\
Jjezdnia [ pobocze jezdnia \' \' chodnik {
kraweznik

1

c) dwoéch na jednym stupku na drogach
innych niz ulice,

d) dwéch na jednym stupku na ulicach,

UWAGA!
Przy oznakowaniu robdt prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedna grupe wielkosci wyizszg

niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze™. W grupie tej znaki ostrzegawcze
w ksztalcie trojkata réwnobocznego posiadajg diugosé boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu $rednice

wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztaicie prostokata o diugosci podstawy 900mm.
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Zatgcznik 2

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

1.1 Projektowane oznakowanie pionowe:

1.1 Projektowane oznakowanie:
Lp | Symbol Objasnienie znaku llos¢ Uwagi
1. A-24 Rowerzysci szt.
) A-6e Skrzyzowanie z droga podporzadkowang szt Na wspolnym stupku
wystepujaca po lewej stronie. zA-24
3 A-7 Ustgp pierwszenstwa szt
4 B-25 Zakaz wyprzedzania szt
5 | c-13/16 Droga dla pieszych i roweréw. szt mini
6 C-13a Koniec drogi dla roweréw szt mini
C- . . . . , .
7 13a/16a Koniec drogi dla pieszych i roweréw szt mini
8 D-1 Droga z pierwszenstwem szt
9 D-6 Przejscie dla pieszych szt
10 D-6b Przejscie dla p|eszychl| przejazd dla ot
rowerzystow
Przebieg drogi z pierwszenstwem przez Na wspolnym stupku
11 T-6a . . szt
skrzyzowanie. zD-1
Przebieg drogi z pierwszenstwem przez Na wspolnym stupku
12 T-6¢ . . szt
skrzyzowanie. z A-7

Stupki do znakdéw — 19 szt.
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1.2 Projektowane oznakowanie poziome:

LP Oznaczenie Dt./Pow/Szt. Pow [m2]
1 P-4 149.0403 35.80
2 P-2b 282.2849 67.80
3 P-1e 29.0725 3.40
4 P-7c 9.4067 0.60
5 P-13 21.7552 5.70
6 P-23 13.0000 9.10
7 P-14 9.8489 3.70
8 P-10/11 7.5721 20.20
9 P-10 11.8794 24.80
10 P-11 13.1265 6.50
11 P-1b 51.0307 2.00
12 P-6 100.0000 8.00
13 P-7a 8.5925 1.00

Catkowita pow. malowania [m2]= 188.6
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mgr inz. Btazej Pachotek
A Whoska 71 p @H@& K
75-430 Koszalin PROJEKTOW ANIE I OBSLUGA INWESTYCJI

imvestycia BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z CHODNIKIEM,
SCIEZKA ROWEROWA, ZJAZDAMI, OSWIETLENIEM ULICZNYM,
KANALIZACJA DESZCZIOWA, KANALEM TECHNOLOGICINYM
W M. BOBOLICE
Lokalizacja OBR BOBOLICE 1 - DZ NR 24/1, 24/2, 22/1,22/2 23/1, 21;
OBR BOBOLICE 2- 4,5, 293 OBRBOBOLICE 3- 1, 2, 6, 466/34 601/1
Inwesfor: GMINA BOBOLICE

UL. RATUSZOWA 1
/76-020 BOBOLICE

funkcja / branza imie i nazwisko specjalnosc, nr uprawnien podpis

upr. do projektowania i kierowania

m gr | n Z BJfO ZeJ P ac h O+e k robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej
nr ZAP/0087/PWOD/15

PLAN ORIENTACYINY
dafa skala nr ark. NR RYS.

05.2019 /]

Projekfant
br. drogowa

Rysunek




